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SINTESIS 

Lo que encontraremos en este 

trabajo es un estudio de caso del 

proyecto Playa Dormida sobre el 

sistema constructivo de las 

piscinas de los apartamentos, 

también encontraremos tipos de 

piscinas, sistemas constructivos 

y como se debe proyectar una 

piscina, soluciones para posibles 

filtraciones de agua.   También 

un resumen de la 

fundamentación del trabajo, 

marco teórico y elementos en los 

cuales se especificaron datos 

principales de estos, como 

conclusiones y recomendaciones 

que sean tomados en cuenta a la 

hora de hacer y diseñar una 

Piscina.   

Descriptores:   

 

Piscina, impermeabilización, 

sistemas, agua.  Constructivo.            

               

 

ABSTRACT 

What we find in this paper is a 

case study project on the beach 

Overnight construction system 

pools the apartments, we also 

find types of pools, building 

systems and how they should 

design a pool for possible 

solutions to water leakage. Also a 

summary of the substance of the 

work, theoretical framework and 

elements which were specified 

key data such as conclusions 

and recommendations are taken 

into account when making and 

designing a pool. 

 

 

Keywords: 

 

Pool, waterproofing systems, 

water.  Constructive  
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INTRODUCCION 

 

El documento recopila todo lo relacionado a la construcción de piscinas, y el 

estudio de caso del proyecto playa dormida en la ciudad de Santa Marta, que da 

origen a la investigación de este proceso constructivo de una piscina  

El resultado de este trabajo consiste en realizar una cartilla sobre todo el tema 

relacionado de las piscinas para entrar en cuenta al momento de construir  o 

proyectar una piscina. 

En la construccion de piscinas se puede hacer de diferentes maneras y cada una 

de ellas tiene sus propias ventajas  e inconvenientes que pueden surgir mediante 

su construccion o su mismo uso; Es necesario conocer las distintas opciones para 

elegir la forma de construir un piscina que mas interese, ya sea una piscina de 

obra o prefabricada. Es por eso el objetivo principal de esta investigacion es 

abordar el tema sobre la construccion y los problemas de las piscinas de  los 

apartamentos que han surgido en el proyetco playa dormida en la sub etapa 1 y 2, 

Ciuda de Santa Marta  para coner el proceso constructivo ver y analizar las fallas 

que tuvieron para tener en cuenta en las sigueintes etapas del proyecto. 

El documento se divide en 4 capitulos donde podemos analizar. El primero es 

sobre como Proyectar una Piscina, que explica todo lo que compone una piscina, 

dimenciones, profundidades y el concepto de piscina. El segundo es tipos de 

piscinas, donde se explica los diferentes tipos de piscina por uso y por materiales 

constructivos. El tercer capitulo trata sobre los diferentes sistemas constructivos y 

los sistemas de impermeabilizacion para las piscinas. El cuarto y ultimo capitulo se 

habla del estudio de caso del proyetco playa dormida en la ciudad de Santa Marta. 

En la investigacion culminamos con algunos conclusiones y anexos que nos 

ayudan analizar cuales son las mejores herramientas al momento de diseñar y 

construir una piscina y que devemos tener en cuenta para no tener problemas 

secundarios. 
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1. PRESENTACION  DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA 

HECOL LTDA 

 

1.1 HISTORIA 

La enorme experiencia de HECOL adquirida durante más de tres décadas, se 
aprecia claramente a través de las distintas obras arquitectónicas y de ingeniería, 
tanto privada como pública que se observan en las principales ciudades de 
Colombia y fuera de ésta.  
 
Iniciamos operaciones en 1974, con el único objetivo de formar una empresa 
exitosa en el negocio del desarrollo inmobiliario en Colombia. En base a un 
esquema de organización empresarial inteligente hemos crecido rápida y 
eficientemente hasta convertirnos en una de las compañías de construcción más 
respetadas del sector inmobiliaria de nuestro país. 
 

1.2 MISIÓN & VISIÓN 

Desde su fundación en 1974, HECOL se ha dedicado siempre a buscar la 

excelencia en su trabajo. La base de la empresa es la confianza de nuestros 

clientes y la calidad del trabajo que realizamos, respaldado por la vasta 

experiencia en la industria y la solidez financiera de la empresa.  

 

Desde simples renovaciones de interiores hasta los desafíos arquitectónicas y de 

ingeniería más exigentes, HECOL se caracteriza por su profesionalismo técnico, 

su capacidad organizativa y de desarrollo de proyectos de construcción, pero 

sobretodo, por su fuerte relación con el cliente para plasmar eficientemente los 

objetivos del cliente a través de un producto con los más altos estándares de 

calidad.  

 

En HECOL contamos con una gran experiencia en el desarrollo de todo tipo de 

proyectos de construcción y obras civiles. Esta experiencia se plasma en cada 

proyecto a través de nuestro personal compuesto por profesionales y técnicos 

altamente capacitados en las áreas de ingeniería, diseño, construcción, 

administración de riesgos y relaciones laborales y con la comunidad, quienes se 

esfuerzan todos los días para ofrecerles a sus clientes más de lo que esperaban y 

cumplir completamente con sus expectativas, a un excelente precio y en el tiempo 

ofrecido.  
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Dado que las ideas y necesidades de cada cliente pueden variar 

considerablemente, en HECOL tenemos como objetivo principal el ofrecer 

eficientemente la mayor gama de soluciones y propuestas posibles para 

maximizar el valor de nuestros clientes y lograr su tranquilidad en el proyecto. 

1.3  VALORES CORPORATIVOS  

 
Para HECOL lo más importante de su trabajo y éxito ha sido el serio compromiso 

desde el inicio hasta el final de cualquier proyecto, que nos ha sido reconocido con 

la permanente relación con nuestros clientes. 

 Construir proyectos que mejoren la calidad de vida de nuestros clientes 

 Cumplir con su expectación inicial y excederlos dentro de lo posible 

 Ser responsables con todos los que nos rodean, clientes, proveedores, 

contratistas, empleados, etc. 

 Contribuir al desarrollo inmobiliario del país de una manera profesional, 

honesta e incansable. 

 Como cualquier empresa buscar la justa rentabilidad para nuestros 

accionistas y socios 

 Buscar siempre la justicia social a través del trabajo permanente 

 

En HECOL estamos convencidos de que la mezcla entre la eficiencia, el talento y 

el trabajo para continuar siendo reconocidos como una empresa líder del 

desarrollo inmobiliario no sólo en Colombia sino a nivel internacional. 

1.4 SERVICIOS QUE PRESTA HECOL 

Fundada hace más de tres décadas, HECOL Limitada es actualmente una de las 

compañías constructoras más respetadas, de mayor crecimiento y con más 

experiencia y éxito del desarrollo inmobiliario en Colombia. El trabajo que en 

HECOL ofrecemos a nuestros clientes del sector público y privado incluye entre 

otros, el pre construcción, construcción, administración, diseño/construcción, 

servicios de consultoría, evaluación y análisis de proyectos, instalación y 

reubicación de equipos, negociación y solución de controversias. En un mundo de 

evolución permanente y constante, nuestro objetivo es ser altamente competitivos. 
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Proyectos de Vivienda 

HECOL representa una de las mejores opciones en el mercado para comprar una 

casa o un apartamento. Trabajamos un ambiente ideal para los gustos y 

necesidades más exigentes. Nuestra marca significa excelente calidad y la mejor 

inversión para ese mercado. Ofrecemos la más alta calidad en la arquitectura y 

diseño, y la seguridad y alta tecnología dentro de un altísimo nivel de acuerdo a 

los más altos estándares del mercado nacional e internacional. 

Edificios Empresariales y de Oficinas 

Estamos en un importante proceso de desarrollo para los más importantes 

edificios de oficinas en Bogotá y Medellín, con espectaculares ubicaciones, 

arquitectura, tecnología, seguridad, funcionabilidad y excelente operación que se 

verán reflejados en la más alta renta promedio y ocupación en el mercado. 

Parques Industriales y Centros de Distribución: 

Contamos con una importante experiencia en procesos de desarrollo de centros 

de distribución y bodegas industriales, los cuales se encuentran estratégicamente 

ubicados para cumplir con la logística de distribución y almacenamiento que 

nuestros clientes requieres en determinadas zonas. 

Nuestras naves cuentan con tecnología de punta en aspectos de logística, 

capacidad de volumen y carga de almacenamiento para cumplir con las más altas 

exigencias de nuestros clientes, dentro de los cuales se encuentras importantes 

empresas nacionales e internacionales 

Hoteles, Clubes y Resorts: 

Contamos con una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos turísticos y 

hoteleros. Hemos construido un número importante de edificios de vivienda 

turística de alto nivel en las costas de Colombia. Esa experiencia aumenta cada 

día, contribuyendo a que HECOL se consolide como una de las más importantes 

empresas en ese sector, basada en su amplia experiencia y éxito de nuestros 

desarrollos residenciales y comerciales en los destinos turísticos más importantes 

del país. 
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2. DIAGNOSTICO DEL AREA DE INTERVENCION O IDENTIFICACION DE 

LAS NECESIDADES. 

  

Area de intervencion: Tecnologias  

Participacion en el desarrollo de procesos constructivos (remodelaciones, 

adiciones, residencia de obra, interventoria).  

El principal enemigo que tiene una piscina de obra son las filtraciones, para evitar 

que se produsca, hay que prestar atencion a cada parte que compone la piscina y 

proceso constructivo como lo es la impermeabilizacion con los productos 

requeridos los remates de acabados de enchapes y tuberia de desague. 

El area de intervencion se llega a la conclusion que debe ser el area de las 

piscinas de los apartamentos mas espesificamente de la sub etapa 1 y 2 del 

proyecto playa dormida. 

Las  filtraciones de agua de las piscinas son el  inconveniente que mas problemas 

a presentado en la obra luego de hacer una pequeña consulta ocn todos  los 

arquitectos y trabajadores encargados. 

 

Imagen  1                                                                                       Imagen  2 

FOTO POR: JULIAN GIRALDO FACHADA NORTE                     FOTO POR: JULIAN GIRALDO PISCINA APT 1001 

 FILTRACCION DE AGUA POR LA 

FACHADA  APT 1001 

INSPECCION PISCINAS SUB  ETAPA 

2 APT 1001 
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Imagen  3                                                              Imagen  4 

FOTOS POR JULIAN GIRALDO, CUARTO DE BOMBAS APT 1001      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECCION CUARTO DE 

MAQUINAS PISCINA APT 1001 

EN LA INSPECCION DEL CUARTO DE MAQUINAS  

ENOCNTRAMOS  HUMEDAD  EL PROBLEMA DE 

LA FILTRACCION 
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3. EJE DE INTERVENCIÓN  

 

 

La necesidad de intervenir en el periodo de la practica es importante ya que se  

debe analizar y ejecutar para tener unos buenos resultados al momento de 

construir las otras piscinas de las futuras etapas ya que el proyecto playa dormida 

es una obra que tendra 4 estapas de 3 sub etapas cada una en el momento solo 

llevamos construida la primer estapa y en pocos meses comenzaremos con la 

escabaciones de la segunda etapa. 

El eje de intervencion son la construccion de las piscinas en los apartamentos, en 

la obra playa dormida en la sub etapa 1 y 2 de  la etapa 1 encontramos 8 piscinas 

en las terrazas 6 pequeñas y 2 grandes de todo el ancho del edificio estan 

ubicadas en los apartamentos 601, 701, 702, 901, 1001, 1002, 1101, 1102. 

 

Imagen  5 
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4. JUSTIFICACION DEL EJE DE INTERVENCION 

 

La razon principal que  da  origen al eje de intervencion son los problemas en las 

piscinas En el proyecto Playa Dormida ha tenido con la mayoria de sus piscinas en 

los apartamentos por causa de las filtraciones de agua causando daños en 

apartamentos ya entregados.  Para la mayoria de los propietarios quieren habitar 

su vivienda y despues de ser entregado  no quieren  tener inconvenientes en sus 

apartamentos, es una de las razones por la cual el eje de intervencion es 

importante analizar y ejecutar ya que el problema se ha  ejecutado en varias 

ocasiones pero el problema persiste en algunos apartamentos causando molestias 

a los propietarios, daños y perdidas economicas para la obra. 

Por eso es importante abordar este eje  de intervencion por que aun persisten los 

problemas causas y efectos tecnicos en el deterioro fisico de las piscinas y se 

debe hacer una investigacion importante para saber cuales fueron los factores que 

causan y han causado en los apartamentos los problemas de filtracion de agua, 

para la obra y para los propietarios es importante abordar este tema ya que un 

apartamento de un valor sumamnete elevado no debe tener estos problemas de 

obra y ademas hay que investigar analizar y ejecutar para que en la etapa 

siguiente del proyecto no surja y persista el mismo problema. 

 

Imagen  6 

FOTO POR JULIAN GIRALDO TERRAZAS SUB ETAPA 1 Y 2 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general es identificar y analizar los problemas tecnicos que causan 

filtracion en las piscinas del proyecto playa dormida. 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Reflexionar sobre los diferentes procesos técnicos abordados en el     

ejercicio de la planeación y construcción de una piscina. 

 Identificar cada uno de los pasos que se dan durante el proceso de 

construcción de una piscina, para obtener buenos resultados técnicos.  

 Identificar soluciones rápidas y eficientes para resolver los inconvenientes 

técnicos durante la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 21  

  

6. MARCO TEORICO 

 

Para dar a entender lo que se plantea con el tema de cómo se proyecta una 

piscina se tomó como referencia el autor, Luis Jiménez López, del libro 

monografías de la construcción, Piscinas. 

Se entiendo por piscina a aquel espacio artificialmente creado en un terreno en el 

cual se abre un pozo que se cubre con concreto o con otros materiales firmes y se 

rellena con agua con fines recreativos. Hay infinitas posibilidades en lo que 

respecta a las formas y a los tamaños de las piscinas, elementos que variaran  de 

acuerdo al fin que se le otorgue a cada una: las que sean para fines recreativos 

exclusivamente  pueden contar con diseños más irregulares, las que sean para 

nadar  o para realizar algún tipo de deporte deben contar  con medidas específicas 

y por lo general son de forma cuadrangular. 

La piscina como invención del ser humano existe desde los tiempos antiguos en 

los que los romanos, grandes ingenieros, desarrollaron las termas y otras formas 

de agua estancada que servían para utilidades particulares (normalmente 

relacionados con el placer, el relax y la comodidad).  

Hoy en día las piscinas mantienen algunos rasgos en común a pesar de que 

pueden variar en términos  de tamaño o forma. Algunos de eso rasgos en común 

son el uso de agua potable que además debe estar propiamente higienizada con 

elementos tales como el cloro, la decoración en tonos azulados, blancos y 

celestes, la ubicación en espacios abiertos o cerrados  pero específicamente 

diseñados para ella, etc. 

Sin duda alguna, las piscinas son hoy en día un elemento de lujo en lo que 

respecta a las comodidades de una vivienda o de un edificio. Su mantenimiento 

siempre es alto en términos de dinero y por lo tanto poder contar con una supone 

un gran gasto. Además, para poder emplazar una piscina se debe contar con un 

terreno más o menos grande y eso no es común en ciudades en las cuales los 

edificios de departamentos son lo más tradicional. Las piscinas suelen ser típicas 

de espacios como clubs campestres, barrios cerrados, villas quintas, de estancia, 

de mansiones y de otros lugares amplios. 
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6.1 COMPONENTES  DE UNA PISCINA 

Antes de analizar los distintos tipos de piscinas, materiales, componentes y 
proceso constructivo, conviene definir cada uno de los elementos, si bien estas 
definiciones están recogidas en los decretos y en la normativa técnica. 

 

6.2 DEFINICIONES 

PISCINA: Una piscina es el recinto o el conjunto de construcciones e instalaciones 

que comporta la existencia de uno o más vasos artificiales destinados al baño 

colectivo, a la natación o a las prácticas deportivas, así como el equipamiento 

necesario para el desarrollo de las actividades. 

 

Imagen  7  

http://www.decocasa.com.co/category/piscinas/ 

6.3 OTRAS DEFINICIONES 

Vaso: Es el espacio que, construido de acuerdo con las especificaciones 

recogidas en los decretos autonómicos y en los reglamentos técnicos, tiene por 

objeto albergar agua en las condiciones adecuadas para el desarrollo de las 

distintas actividades que se desarrollan. 

Zona de baño: La zona de baño es la constituida por el vaso y el andén o la playa 

que le rodea. 

http://www.decocasa.com.co/category/piscinas/
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Playa: La playa o andén es la superficie que circunda el vaso de la piscina. 

Zona de descanso: Las zonas de descanso son las áreas de hierba u otro 
pavimento que sirven para el juego, el descanso o la permanencia de los usuarios. 
Cabe destacar que también existen otros tipos de piscinas dentro de  las 
particulares y que veremos más adelante  en función de su construcción y sus 
características, como por ejemplo, las piscinas prefabricadas y las desmontables. 
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7. PROYECTAR UNA PISCINA 

 

7.1 LA PISCINA 

Se entiende una estructura capaz de contener agua, que es auto-regenerada 
natural o mecánicamente, y que su uso o destino es principalmente ocio o deporte. 
Esta simple descripción encierra un mundo interminable de tecnologías y 
aplicaciones que 50 años atrás eran impensables que se pudieran aplicar a una 
simple piscina doméstica. 

Si realizamos una disección a una piscina, veremos que principalmente se 
compone de tres partes diferenciadas: La estructura o vaso de la piscina, el equipo 
de tratamiento del agua y los elementos auxiliares. 

La palabra piscina viene del latín piscis (pez), y originalmente se utilizaba para 
designar pozos para peces de agua dulce o salada. También se utilizó para 
designar los depósitos de agua conectados a los acueductos. Los 
primeros cristianos utilizaron la palabra piscina para designar la pila bautismal. En 
algunos países, particularmente México, se utiliza la palabra alberca, de 
origen árabe, en vez de piscina. En otros, como Argentina, se la denomina pileta. 

Etimología de piscina. http://etimologias.dechile.net/?piscina(23 mayo. 2012). 

El vaso de la piscina: Es, como su nombre lo indica, la estructura o recipiente 
donde se va a contener el agua. En su estructura, y durante la fase de 
construcción o instalación se instalan una serie de accesorios de diversa índole, 
que permitirían el buen funcionamiento de la piscina. 

El termino VASO DE PISCINA se aplica a todo tipo de piscina, sea cual sea su 
índole constructiva (Hormigón, Fibra de vidrio, Aluminio, Acero Galvanizado, 
Liner,etc..). 

7.2 COMPONENTES DE UNA PISCINA 

Equipo de Tratamiento del Agua: El tratamiento físico de una piscina, es 

principalmente el medio de eliminar del agua todas aquellas impurezas que 

normalmente son aportadas por el viento o los bañistas, y en ocasiones 

procedente de su aparición "espontánea" en el agua, como por ejemplo las algas. 

Nos referimos en general a retirar todas aquellas partículas como polvo, restos 

vegetales, cabellos, células muertas de la piel, productos cosméticos varios, etc.  

La importancia del tratamiento físico viene dada en que, si no se hace o se hace 

mal, la piscina tendrá serios problemas de equilibrio de calidad, y el agua se 

estropeará rápidamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alberca
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pileta
http://etimologias.dechile.net/?piscina
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Para poder realizar ello, se requiere de un método, que sea económico, fácil de 

mantener y ciertamente eficaz, tanto en las condiciones más favorables como las 

producidas cuando la piscina se emplea poco, como cuando ocurren las más 

adversas, con la piscina a pleno funcionamiento. El método que se aplica en la 

actualidad como principal sistema de tratamiento Físico es por FILTRACION 

 Imagen  8 

 

Imagen  9 

 

 

http://www.arquigrafico.com/las-piscinas-desbordantes-o-rebosantes
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7.3 ULTIMA NORMATIVA PARA PISCINAS EN COLOMBIA  

El Gobierno expidió el Decreto 2171 de junio 10 del 2009, mediante el cual se 
regulan varios aspectos de seguridad en las piscinas privadas o estructuras 
similares, de conformidad con lo ordenado por la Ley 1209 del 2008.  

En la norma se establecen funciones a las entidades sanitarias de distritos y 
municipios para supervisar el cumplimiento de algunas normas. Igualmente, se 
determinan los requisitos y documentos para obtener la aprobación de los 
proyectos, que deberán elaborar ingenieros o arquitectos con conocimiento.  
 
El Decreto también fija responsabilidades y condiciones para la capacitación y 
certificación de los salvavidas, que deberán tener todas las piscinas. Además, 
tendrán dos años para certificarse.  
 
Es importante recordar que la Ley 1209 del 14 de julio del 2008 entró en vigencia 
seis meses después de su promulgación; sin embargo, las piscinas en 
construcción se deben estar adecuando a la Ley desde enero pasado.  
 
El Decreto reglamentario también ratifica que las piscinas o estructuras similares, 
que se encontraban en servicio en la fecha de entrada en vigencia de la Ley 
tendrán un año para cumplirla. Es decir, a mediados de enero del próximo año las 
normas expedidas se deberán acatar de manera estricta.  

 (ANEXO) LEY 1209 DE 2008. 

7.4 QUE DEVEMOS TENER EN CUENTA COMO ARQUITECTO PARA 
PROYECTAR UNA PISCINA. 

El uso de piscina es cada vez más demandado por miles de personas que buscan 
una opción para poder tener para épocas de verano y para la diversión y el 
descanso. Ahora bien, para la adquisición de una piscina debemos  tener muchos 
puntos en cuentan antes de comenzar a diseñar y construir, debemos tener en 
cuenta que lo barato sale caro, por lo que se recomienda utilizar los mejores 
materiales para su construcción, ya que a través de estos es que se determinara 
la resistencia y la durabilidad de la piscina, mientras más resistentes y duraderos 
sean los materiales, mas será la calidad de vida que tendrá una piscina. 

Siempre se debe tener en cuenta la relación entre el precio y la calidad, ya que 
serán muchas ofertas de fabricantes y que se tendrá que elegir la más 
conveniente,    en cuanto a la calidad que podría ofrecer y al presupuesto que se 
tenga para la construcción de una piscina. 

Se debe tener el personal adecuado para la construcción de la piscina de mucha 

confianza y de mucha responsabilidad, de este modo se podrá realizar el trabajo 

que usted desee y en un tiempo establecido. Lo más recomendable es que 
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contrate una empresa especializada  en el rubro, ya que estos realizan el trabajo 

como uno tenga el diseño o  lo desea, y le ofrecen asesoramiento cubre algunas 

condiciones del subsuelo sobre restricciones  legales, la influencia de la sombra, 

del viento, entre otras. 

 

7.5 CRITERIO PARA TENER EN CUENTA PARA EL DISEÑO DE UNA PISCINA. 

Cuando se quiere construir una piscina, se debe tener en cuenta su ubicación, que 
se encontrará condicionada por una serie de factores que determinarán cual será 
la más adecuada. 
 
Uno de los factores que suelen preocupar más en su integración en el medio y 
evitar, si es posible, que en los alrededores se produzcan hojas o polvo que la 
pueda ensuciar. Un entorno de hierba, plantas y árboles le confieren belleza a la 
piscina, pero al tiempo, contribuye a llevar Materia orgánica, y caldo de cultivo 
para algas. 
 
Actualmente la tendencia es que una piscina tenga una finalidad recreativa más 
que deportiva, por este motivo, deberá considerarse la disponibilidad de una 
amplia franja circundante que Pueda ser utilizada como zona de recreo.Asimismo, 
la insolación del paraje elegido es un aspecto muy importante a tener en cuenta. 
Así una piscina a pleno sol es siempre más agradable y ejerce una mayor 
atracción que cuando aparece como velada por la sombra. 
 
Debe buscarse una orientación bien adecuada, generalmente mirando al sur o a 
occidente. Será conveniente controlar los efectos del viento, recurriendo para ello 
a la protección de la fachada de la casa, y si no es posible por la distancia, tal 
función será asumida por cualquier obstáculo natural o artificial, como un vallado 
de arbustos, etc.  

A. Dimensiones 

En las piscinas privadas el diseño de la piscina se determina en función al espacio 
disponible y a su integración en el entorno. Es importante tener en cuenta la 
topografía del terreno, Vegetación y armonía del paisaje, además, como es 
natural, del gusto del propietario. 
 
Las piscinas pueden diseñarse de las formas más variadas, siempre y cuando no 
existan recodos, ángulos y obstáculos que dificulten la circulación del agua, y su 
limpieza, la vigilancia de la lámina o puedan resultar peligrosos para los usuarios. 
 
Para centrarnos en el tema se puede hacer la siguiente clasificación: 
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 Imagen  10 

No existe ninguna forma que sea mejor que otra, todo depende del uso concreto 
que se quiera dar. En cuanto a las dimensiones de la piscina estará condicionado 
tanto por el tamaño del terreno, como de su relieve, del abastecimiento de agua a 
la zona, y, naturalmente, del presupuesto. Debemos puntualizar que el tamaño de 
una piscina se refiere a sus dimensiones, es decir, a su perímetro visible, y en 
cuanto el volumen consiste en el cubicaje que la piscina puede albergar. 
 
En las piscinas públicas, no existen normas sobre el tamaño de las piscinas salvo 
las establecidas por los organismos de competición nacional e internacional de 
natación y de saltos (Federación, Consejo Superior de Deportes, Comité Olímpico 
Internacional). 
 
Con relación a las piscinas públicas las dimensiones dependerán del aforo, del 
número máximo de usuarios potenciales de la misma, aunque nunca puedan 
coincidir todos ellos simultáneamente en el baño.  Puede considerarse al respecto 
un coeficiente de 0,3 entre el aforo y el máximo de bañistas simultáneos.En las 
normativas vigentes regulan el aforo de las piscinas. Nuestro criterio es que en las 
piscinas descubiertas será de 3 personas por cada 2 m2  y en las cubiertas será 
de una persona por m2. 
  
Por otra parte, los usos de la instalación (deportivos, recreo) condicionan las 
Dimensiones y volumen del vaso. Para usos deportivos se necesitan piscinas de 

25 ó 50 m. Deberá exponerse en lugar visible el aforo máximo de usuarios.Debe 

tenerse en cuenta cuando se realice un proyecto subvencionado que previamente 

a la redacción del proyecto habrá de elegirse la clase de piscina al aire libre con 

relación a las necesidades que existan en el “Área de influencia” de dicha 

instalación deportiva-recreativa. Dichas necesidades serán de tipo: deporte 

escolar; deporte federativo; y deporte recreativo para toda la población. 

Piscinas De Recreo: Entre 1 m y 1,40 m. en la zona profunda, medida suficiente 
para la natación de adultos. Mayor profundidad no aporta ventajas e incrementa 
costes. 
 
Piscinas De Competición: Se aplicará lo dispuesto por los organismos rectores 
deportivos o normas internacionales. 
 
Piscinas de foso: La profundidad en la vertical del borde de las palancas será la 
siguiente, según la altura de las mismas:  
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Imagen  11 

Piscinas polivalentes: El nivel irá aumentando desde 1 a 1,40 m en la zona de 
aguas someras. Luego aumentará más rápidamente hasta un máximo de 2,20 m 
en vasos con salto mínimo o la profundidad necesaria, según la tabla anterior, 
para permitir saltos desde la altura que se proyecte. 
 
El fondo del vaso se aplicará lo dispuesto en cada normativa vigente, por regla 
general disponen que tendrá una pendiente mínima del 2 % y máxima del 10 % en 
profundidades menores de 1,60 m. En ningún caso las pendientes podrán ser 
superiores al 35 %. 
 
El cambio de nivel, pendiente deberá estar debidamente señalizado para el 
usuario, así como las profundidades existentes en todos los tramos. 
 
El fondo y las paredes del vaso se revestirán de materiales lisos, antideslizantes, 
impermeables y resistentes a agentes químicos. Colores claros y fácil limpieza y 
desinfección. Se evitarán materiales antihigiénicos o potencialmente peligrosos. 
 
En el fondo de la piscina existirán siempre desagües que permitan el vaciado total. 
Estarán adecuadamente protegidos mediante rejas de seguridad, que sean 
imposibles sacarlas sin herramientas, y los dispositivos de fijación serán 
resistentes a la acción de conexión del agua. 

B. Terminación o acabado interior 

El fondo y paredes del vaso se revestirán de materiales lisos, antideslizantes, 
impermeables y resistentes a agentes químicos. Colores claros y fácil limpieza y 
desinfección. Se evitarán materiales antihigiénicos o potencialmente peligrosos. 
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8. TIPOS DE PISCINAS 

La composición de la familia que utilizará la piscina (no será lo mismo una piscina 
construida para una joven pareja con un niño pequeño y un bebé que otra 
pensada para una familia con niños más grandes o adolescentes), la naturaleza 
que rodea el terreno y cómo se compone el entorno en general. Lo mejor será 
pedir el asesoramiento de un profesional y evaluar, a partir de allí, cuál es la 
opción que mejor se adecua a los deseos de quienes finalmente la terminarán 
usan 

8.1 TIPO DE PISCINA POR USO 

Las piscinas se clasifican por el uso que se va a dar en cada uno de ellas es 

diferente cada piscina si es para algún deporte especifico o para alguna zona de 

recreo para niños o adultos cada uno de las piscinas tienes formas dimensiones y 

profundidades diferentes para cada tipo de uso. 

 

A. Piscina de chapoteo 

Son piscinas que contienen vasos dedicados a juegos libres o  juegos vigilados de 

niños hasta 5 años que no tienen mayor profundidad para este uso.  

 

 Imagen  12 

http://www.elborge.es/es/Municipio/Equipamiento_deportivo_y_de_Ocio/Piscina_Municipal 

 

 

 

http://www.elborge.es/es/Municipio/Equipamiento_deportivo_y_de_Ocio/Piscina_Municipal
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B. Piscina de enseñanza 

Piscinas que son dedicados a la educacion fisica y a la enseñanza de la natacion, 

asi como a los juegos libres o vigilados en el agua de niños de 6 a 11 años ya con 

una profundidad respectiva para este tipo de uso. 

 Imagen  13 

 http://www.puentegenil.es/areas-municipales/deportes/instalaciones/piscina-cubierta 

 

C. Piscinas polivalentes   

Piscinas que contiene vasos para la practica y el entretenimiento de la natacion y 

donde se celebran competiciones de natacion en niveles basicos con las medidas 

y profundidades reglamentarias.  

  

Imagen  14 

http://www.extremadura.com/deportes/inaugurada_la_piscina_climatizada_de_villafranca_de_los_barros_con_seis_calles_p

ara_uso_polivalente 

http://www.puentegenil.es/areas-municipales/deportes/instalaciones/piscina-cubierta
http://www.extremadura.com/deportes/inaugurada_la_piscina_climatizada_de_villafranca_de_los_barros_con_seis_calles_para_uso_polivalente
http://www.extremadura.com/deportes/inaugurada_la_piscina_climatizada_de_villafranca_de_los_barros_con_seis_calles_para_uso_polivalente
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D. Piscinas de recreo  

Piscinas que contiene vasos dedicados al recreo, esparcimiento y baño de jovenes 

y adultos, sobre todo no nadadores   

 Imagen  15 

http://es.eurocidadechavesverin.eu/tarjeta/ventajas/piscinas-de-recreo-y-ocio-del-rebentao 

E. Piscinas de natación 

Piscinas que contienen vasos para la practica de la natacion y donde se celebran   

competencias  en sus modalidades de carreras y con sus medidas y 

profundidades reglamentarias. 

 Imagen  16 

 http://www.mantenimientodeportivo.es/actividades/piscinas.htm 

 

 

 

http://es.eurocidadechavesverin.eu/tarjeta/ventajas/piscinas-de-recreo-y-ocio-del-rebentao
http://www.mantenimientodeportivo.es/actividades/piscinas.htm
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F. Piscinas de saltos 

Piscinas que fosos para para la practica de saltos y donde se hacen 

competencias, en sus modalidades de saltos de trampolin y de plataforma.   

  

Imagen  17 

http://www.uideporte.edu.ve/galeria.php 

G. Piscinas De Waterpolo: 

Piscinas que contienen vasos para la practica de waterpolo, y dodne se celebran 

competencias.  

  

Imagen  18 

                                 http://www.archiexpo.es/prod/malmsten/piscinas-de-interiores-para-waterpolo-10012-349947.html 
 
 

http://www.uideporte.edu.ve/galeria.php
http://www.archiexpo.es/prod/malmsten/piscinas-de-interiores-para-waterpolo-10012-349947.html
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8.2 TIPOS DE PISCINA POR MATERIALES: 

De entre los cientos de tipos de piscinas que existen hoy en día, las piscinas de 

acero probablemente sean de las más requeridas y utilizadas en el mercado. Hace 

algunos años, cuando tener una piscina era privilegio de unos pocos, no existía la 

increíble variedad de piscinas a las que podemos acceder en la actualidad, y los 

diseños, que eran escasos y muy poco osados, solían repetirse casi como si se 

tratara de una fórmula matemática que daba buenos resultados y por ende, no 

debía ser modificada. 

A. Piscinas De Acero:  

Quizás una de las grandes ventajas que presentan estas piscinas sea la gran 

adaptabilidad para ser instaladas en casi cualquier tipo de terreno, incluso en 

aquellos de pendiente pronunciada, sin la necesidad de procesos especiales o 

complejas maniobras de ingeniería. En general, siempre será posible instalar una 

de estas piscinas, sin importar el tipo de jardín en el cual se emplace. De todas 

formas, resultará de vital importancia tener en cuenta el tipo de terreno del que se 

dispone, así como también de otras cuestiones igualmente importantes,  

Las piscinas de acero, decíamos que constituyen una de las mejores opciones en 

cuanto a resistencia y durabilidad. Pues bien, esto se debe principalmente a que la 

estructura de la piscina, la parte más importante de la misma, es justamente la 

parte que está compuesta de unos resistentes paneles de acero. Estos paneles, 

que son absolutamente lisos y carecen de cualquier tipo de ondulación, poseen un 

diseño y un grosor que los convierte en los más resistentes del mercado, además 

de evitar una rápida corrosión (motivo por el cual los paneles no cuentan con 

soldaduras ni remaches metálicos, posibles focos de corrosión).  

  

  Imagen  19                                   Imagen  20              

http://www.piscinasulzurrun.com/piscinas_acero.html                                        

http://tienda.construagua.com/index.php?cPath=487&osCsid=3e22017583705bcdb1d2cc1fd3ac33fc 

http://www.piscinasulzurrun.com/piscinas_acero.html
http://tienda.construagua.com/index.php?cPath=487&osCsid=3e22017583705bcdb1d2cc1fd3ac33fc
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B. Piscina de Poliéster: 

Las piscinas de poliéster constituyen una alternativa muy interesante (y 

ciertamente más económica) frente a las piscinas de hormigón o de acero. Este 

tipo de piscinas comenzaron a popularizarse a finales de la década de 1980, 

cuando la creciente demanda de piscinas hizo que los fabricantes idearan nuevas 

opciones, como las piscinas de poliéster o las desmontables (las cuales, si bien ya 

existían, adquirieron a partir de allí un mayor prestigio). Actualmente, el sueño de 

la piscina propia parece estar más cerca, en gran parte gracias a estas piscinas, 

que han abaratado tanto los costos de fabricación, como los de instalación y 

mantenimiento 

Las piscinas de poliéster prefabricadas son consideradas por muchos como la 

alternativa más confiable y de calidad que puede encontrarse en el mercado hoy 

en día, tan solo superadas por las tradicionales piscinas de hormigón y las 

vanguardistas piscinas de acero, que se han popularizado muchísimo durante los 

últimos años y son las más requeridas en Europa 

 Imagen  21 

http://www.caravanasusadas.com/varios--piscina-de-poliester-2272.php 

 

 

 

http://www.caravanasusadas.com/varios--piscina-de-poliester-2272.php


 
 

 36  

  

c. Piscina De Hormigón:  

Las piscinas de hormigón son actualmente, y desde hace muchos años, las más 

requeridas a nivel mundial, si bien han cedido un poco de terreno a partir de la 

aparición, a mediados de la década de 1990, de las piscinas de acero. Constituyen 

el sueño de cualquier amante de las piscinas, probablemente por su impecable 

acabado y la posibilidad de adaptar un diseño a partir de las necesidades y 

preferencias de cualquier persona. Indudablemente, las piscinas de hormigón 

poseen el mejor equilibrio entre calidad y costo, y muchos sostienen que son las 

mejores que pueden encontrarse en el mercado, aún por encima de las de acero 

(que mencionábamos anteriormente y cuya creciente demanda en Europa y Norte 

América delata una nueva tendencia en piscinas). Lo primero que deberíamos 

considerar si decidimos instalar una piscina de hormigón en nuestro jardín, es 

que es preciso seleccionar el lugar del terreno que cuente con las características 

adecuadas para poder albergar una piscina de este tipo. Lo recomendable es que 

se trate de la parte del terreno que posea la mayor elevación posible, con el fin de 

facilitar el drenaje y la posterior instalación de la piscina. El mejor tipo de suelo, 

según los expertos, es aquel que cuenta con una buena proporción de césped y 

posee la oxigenación necesaria mediante el uso moderado de arena. En cuanto a 

las zonas rocosas, si bien es cierto que en este tipo de terrenos la excavación será 

un tanto más problemática y deberá llevarse a cabo con extremo cuidado, 

eventualmente la piscina logrará asentarse mejor.  

  

Imagen  22 

http://albacete.olx.es/piscinas-hormigon-proyectado-iid-44138651 

http://albacete.olx.es/piscinas-hormigon-proyectado-iid-44138651
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D. Piscina Desmontables:  

 

Fueron concebidas como una alternativa más económica y práctica (aunque sin 

resignar calidad, en lo posible) que las piscinas más comunes, es decir, las de 

hormigón o acero, hoy en día las piscinas desmontables son muy solicitadas y 

gozan de un prestigio similar al de sus competidoras. Gracias a una demanda que 

ha ido en aumento desde hace varios años, cada vez más empresas se han 

volcado a la fabricación de piscinas desmontables, incluso empresas que 

tradicionalmente solo se dedicaban a la construcción, comercialización e 

instalación de las piletas de natación más tradicionales.  

Y, como muestra la foto, este tipo de piscinas ya no necesariamente se fabrican 

en tamaños reducidos, sino que existen piletas de esta naturaleza de largos de 

hasta quince metros. Actualmente, no solo han dejado de ser “el patito feo” de las 

piscinas, sino que cada vez ganan más adeptos y, por ende, popularidad.  

De todas formas, no hace falta aclarar que las características que presenta una 

piscina desmontable difieren (en algunos casos más, en otros menos) de aquellas 

que ofrecen las piscinas más vanguardistas y costosas en todos los puntos de 

vista en cuanto a infraestructura refiere. 

  
Imagen  23 

http://www.arqhys.com/piscina-desmontable.html 

 
 

 

 

http://www.arqhys.com/piscina-desmontable.html
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E. Piscina De Madera:  

Las piscinas de madera se han convertido en los últimos años en una de las 

alternativas más solicitadas a la hora de adquirir una piscina para el jardín del 

hogar, además de las tradicionales piscinas de hormigón o las sofisticadas y 

costosas piscinas de acero. Junto con las piscinas prefabricadas, cuyas ventas se 

han disparado gracias al uso de un material novedoso conocido como “liner”, 

representan las piscinas ideales para aquellos que desean ahorrase la dificultosa 

instalación que requieren piscinas como las de hormigón, y al mismo tiempo 

reducir los costos (no solo de la instalación, sino también del posterior 

mantenimiento).   

 Imagen  24 

 http://www.piscinasagua.com/tipos/madera.html 

 

F. Piscina Fibra De Vidrio:  

El mercado de piscinas nos ofrece una gran variedad de natatorios, los mismos 

pueden estar confeccionados casi de cualquier material que elijamos; en el grupo 

de las más populares encontramos los natatorios de hormigón, de plástico, de 

acero inoxidable y de fibra de vidrio: aunque este último material no se ha 

difundido en demasía internacionalmente, en los años 2005 y 2006 las ventas de 

piscinas de fibra de vidrio han aumentado un 20%; esto se debe a que dicho 

material brinda ciertas ventajas que no podemos encontrar en el plástico, 

http://www.piscinasagua.com/tipos/madera.html
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hormigón o el acero. Las piscinas de fibra de vidrio pueden encargarse a cualquier 

empresa que se dedique a la construcción de natatorios, pero debemos advertir 

que su precio será considerablemente más caro; de todas formas si todavía no se 

ha decidido por un modelo u otro, en este artículo mencionaremos las 

características, ventajas y desventajas del revestimiento o uso de este material.  

  

Imagen  25                                                                            Imagen  26 

http://www.depiscina.com/wp-content/uploads/2011/04/Piscinas-de-Fibra.jpg 

Antes de adentrarnos en el mundo de este tipo de piscinas es necesario que 

definamos qué entendemos por fibra de vidrio; este es un material artificial que 

puede encontrarse en más de un producto de consumo e industrial. Habitualmente 

se lo utiliza en aislamientos y filtros para hornos en hogares y sitios de trabajo, en 

ciertos casos puede servir de aislantes en algunos electrodomésticos, aviones y 

automóviles. La fibra de vidrio es una clase de fibra vítrea sintética y si no se 

emplea correctamente puede provocar severos daños en la salud, aunque dichos 

efectos se producen únicamente si la fibra es cortada o perturbada de laguna 

forma nociva. Las consecuencias suelen producirse en los ojos, la piel y en las 

vías respiratorias al inhalar las fibras que han quedado en el aire. Una vez que es 

colocada en el proceso constructivo del natatorio, es muy poco probable que haya 

exposición a la misma, a no ser que el material sea perturbado durante alguna 

refacción o tarea de mantenimiento.  

Modelos de piscina de fibra de vidrio o revestimientos: ¿Por qué elegirlas?  

http://www.depiscina.com/wp-content/uploads/2011/04/Piscinas-de-Fibra.jpg
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 Imagen  27 

http://www.depiscina.com/wp-content/uploads/2011/04/Piscinas-de-Fibra.jpg 

Las piscinas de fibra de vidrio poseen más de una ventaja que influyen en la 

decisión final a la hora de comprar un natatorio; éstos son resistentes a las 

agresiones atmosféricas debido a que son fabricados con una mezcla equilibrada 

de resina de poliéster y fibra de vidrio de alta resistencia. Al ser confeccionados en 

una sola pieza, son más estancos y no presentan riesgos de pérdidas de agua por 

filtraciones; su instalación es rápida y nada compleja; en menos de una semana 

podemos tenerlo funcionando. Una de las principales ventajas de la instalación 

radica en el poco nivel de destrucción de los jardines. La piscinas de fibra de vidrio 

cuentan con superficies antideslizantes y suaves, son aptas para cualquier tipo de 

terreno y como no requieren patinado, su costo de mantenimiento es el más bajo 

dentro de toda la gama de natatorios. Por último, agregamos, que son perfectas 

para aquellos lugares que padecen movimientos sísmicos; estas piscinas son 

reforzadas estructuralmente lo que nos garantiza una larga vida útil y buen 

comportamiento. 

G. Piscinas Elevadas: 

 La elección del natatorio que pondremos en nuestro hogar es algo muy delicado; 

primeramente porque tenemos que considerar factores tales como mantenimiento, 

dimensiones, ubicación y costo de la obra. En muchas ocasiones son estos los 

factores que nos desalientan a comprar un estanque; pero como todo producto en 

el mercado, existe una piscina para cada necesidad, esto significa que no 

necesariamente debemos recurrir a obras que nos ocupen mucho tiempo y 

terminen costando una gran suma de dinero. Las piscinas elevadas son una 

alternativa a las convencionales, éstas son fáciles de mantener, instalar y ubicar; a 

su vez, cuando son desmontables, podemos guardarlas fácilmente en alguna 

caseta cuando no las utilicemos o debamos emplear el jardín para otro fin. 

http://www.depiscina.com/wp-content/uploads/2011/04/Piscinas-de-Fibra.jpg
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Las piscinas elevadas son perfectas para familias tipo que poseen uno o dos niños 

y para aquellos que desean disfrutar de buenos chapuzones un período 

determinado del año; también se aconsejan aquellos que no deseen realizar 

grandes inversiones de obra y planeamiento, para los que desean no 

“desperdiciar” jardín en una estructura fija o para los que simplemente no tienen 

interés en pasar todo el verano manteniendo el estanque 

  

Imagen  28 

http://www.spas-jacuzzis.com/piscinas-elevadas/murcia/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spas-jacuzzis.com/piscinas-elevadas/murcia/
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9. SISTEMA CONSTRUCTIVOS DE PISCINAS Y DE 

IMPERMEABILIZACION 

 

9.1 LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. 

A. Poco a poco ha venido introduciéndose para la construcción de vasos de 

piscina y depósitos de agua, el sistema de hormigón proyectado, procedimiento de 

reconocida garantía de estanqueidad y rapidez de ejecución. Independientemente, 

Ahora podemos comprobar la gran variedad de sistemas que se utilizan para la 

construcción de vasos de piscina, pueden ser, por ejemplo. 

 Hormigón armado tradicional 

  

Imagen  29 

http://www.galiocio2000.com/contenido.php/133 

 Bloques prefabricados de hormigón y rellenos de hormigón 

  

Imagen  30 

http://www.construmatica.com/construpedia/Muros_de_Bloques_Huecos_Rellenos_de_Hormig%C3%B3n_Armad
o 

http://www.galiocio2000.com/contenido.php/133
http://www.construmatica.com/construpedia/Muros_de_Bloques_Huecos_Rellenos_de_Hormig%C3%B3n_Armado
http://www.construmatica.com/construpedia/Muros_de_Bloques_Huecos_Rellenos_de_Hormig%C3%B3n_Armado
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 Bloques de poliuretano, armado y relleno de hormigón 

 

 Imagen  31 

http://www.panoplia.net/textoforjados.htm 

 Hormigón proyectado: 

 Imagen  32 

http://alicante.popempresas.com/post/2h8s/ACQUATICA-hormigon-proyectado 

 

 

http://www.panoplia.net/textoforjados.htm
http://alicante.popempresas.com/post/2h8s/ACQUATICA-hormigon-proyectado
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 Piezas monocasco construidas con resinas de poliéster reforzadas con fibra 
de vidrio  

  

Imagen  33 

http://www.piscinas-online.com/piscinas-de-poliester.html 

 

  

Imagen  34 

               http://www.tecnoguide.net/2011/08/piscinas-de-acero-cero-grietas-de-por-vida.html 

 

 Paneles de acero inoxidable con tirantes y tensores de refuerzo exteriores 

http://www.piscinas-online.com/piscinas-de-poliester.html
http://www.tecnoguide.net/2011/08/piscinas-de-acero-cero-grietas-de-por-vida.html
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Imagen  35 

http://www.archiexpo.es/prod/unipool/piscinas-sobre-suelo-de-paneles-de-acero-9280-12684.html 

 

Independientemente de los sistemas de construcción e instalación de vasos de 
piscinas rígidos y fijos, encontramos un considerable incremento en el panel de 
oferta de las piscinas denominadas como desmontables de lona, inflables, con 
estructuras de materiales sintéticos. Es una demanda del sector con una demanda 
que también va aplicándose pero, aun rimo más lento. 

Las piscinas de hormigon armado normalmente suelen ser las mas deseadas por 

su terminaciones, este tipo de piscinas son las que conlleva una construccion muy 

duradera y una resistencia inmejorable durante muchos años, dependiendo de  la 

capacidad de m3 que contenga la piscina el grosor de las paredes tendra una 

medida determinada. 

Para no tener futuros problemas, es importante que los materiales del circuito de 

la circulacion, como de la misma depuracion sean de una alta calidad, asi como; 

bombas, pases de tuberia, filtros y las conexiones del PVC. De igual forma 

tambien hay que saber escoger bien la piedra de  coronacion (antideslizante) y el 

tipo de revestimiento del interior de la piscina. 

En las piscinas de obra hay diferentes sistemas construtivos, pueden ser 

encofradas (Formar un molde en el que se vacía el hormigón hasta que fragua y 

que se desmonta después). o en construccion de hormigon, el sistema mas comun 

http://www.archiexpo.es/prod/unipool/piscinas-sobre-suelo-de-paneles-de-acero-9280-12684.html
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=formar
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=molde
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=vac%EDa
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=hormig%F3n
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=hasta
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=fragua
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=desmonta
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=despu%E9s
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en los ultimos años es el sitema de hormigon gunitado (se denomina al proceso en 

los que se utiliza una mezcla de cemento, agua y arena con un grano entre 0.4 y 

0.6 mm), se aplica con pistola a presion, de esta forma se obtienen paredes sin 

ningun tipo de juntas y se consigue una instalacion mucho mas rapida y se adapta 

mas facilmente a las curvaturas de la piscina.  

En cada sistema constructivo de piscina es necesario precisar un calculo exacto 

del tipo de hierros y la anchura que se les tiene que aplicar, con especial atencion 

en las esquinas, una vez  se ha comprobado que la distancia y la colocacion de la 

estructura de los hierros ya se podra proceder al hormigon gunitado proyectando 

el hormigon tanto en el suelo como en las paredes, consiguiendo de esta forma un 

monobloc de hormigon completamente estancado al 100 %. Este tipo de sistema 

constructivo de piscina resiste muy bn los movimientos de terreno y evita que el 

vaso se parta con el paso de los años.  

9.2 SISTEMAS  DE IMPERMEABILIZACIÓN SIKA 

El agua, el elemento mas usado por el hombre y sin el cual no hay vida, e 

stambien la causa de una gran problemática, que a veces creemos insoluble, en la 

construccón. 

La lucha contra el ingreso de agua, o su perdida en una estructura de retencion 

(tanque, piscina, etc) empieza ya temprano en la obra, durante la misma 

construccion de las estructuras, continua una vez la estructura esta en pie y no se 

detiene durante la vida en servicio de las mismas.  

Y en cierta forma, los problemas de permeabilidad son graves, porque 

empezamos a pensar en ellos muy tarde, en el mejor d elos casos durante la 

construccion, pero casi siempre durante la vida en servicio de la estructura, 

cuando los problemas afloran, incluso en forma de reclamo que amerita la 

atencion y solucion del problema ya en la etapa de posventa. 

9.3 LA ELECCION DEL SISTEMA ADECUADO PARA IMPERMEABILIZAR 

Un breve recuento de los problemas asociados a la permeabilidad de las 

estructuras sirve para comprender que la lucha contra ella da buenos 

rendimientos, en particular, si se inicia en la fase de proyecto y construccion, con 

una adecuada escogencia de los materiales, buenas practicas constructivas y algo 

que olvidamos simpre: un mantenimiento apropiado. 

9.4 IMPERMEABILIZAR UNA PISCINA. 
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Las piscinas en cierta forma son tanques  de contencion de agua tratada, lo que 

las diferencia de un tanque normal son los requerimientos de estetica que obligan 

a escoger el tipo de acabado a instalar.  

Durante muchos años las piscinas fueorn enchapadas con baldosas ceramicas. 

Este tipo de acabado sencillo de aplicar, facilita la limpieza, sim embargo genera 

una gran cantidad de juntas. Si dicho emboquillado queda mal elaborado es es 

permeable, y los muros y losas tambien, estaremos antes una problemática comun 

y es la de que para reestablecer la estanqueidad de la piscina hay que retirarle el 

enchapado y volverlo a instalar. 

Es aquí donde se entiende la importancia de impermeabilizar los muros y losa de 

fondo antes de enchapar (por primera o segunda vez) y una manera interesante 

de hacerlo es usando un mortero de pega que ademas de garantizar la adherencia 

de las baldosas, impermeabilice el sustrato. 

Recomendación: (pega de enchape con mortero impermeable sika top-121, de 

alta adherencia al sustrato, consiguiendo el doble efecto de pegar las baldosas 

firmemente e impermeabilizar la piscina, incluso aunque se rompa la baldosa, la 

impermeabilidad se mantiene.) 

Se esta imponiendo a nivel mundial el uso de membranas de PVC para 

impermeabilizar tanques y piscinas. Colombia cuenta ya con numerosos ejemplos 

de obras realizadas con este novedoso material, no solo util en construcciones 

nuevas sino en labores de rehabilitacion. 

El PVC es un material sintetico, que puede contar o no con mallas de refuerzo de 

poliester que lo hacen más resistente a la tension. El material se suministra en 

rollos de 155 cm de ancho, para piscinas el espesor es de 1,5 mm. Se unen los 

paños a  traslapando unos 5 cm y termosoldando, ademas existe ya una gran 

cantidad de aditamentos especialmente diseñados (flanches, anclajes, geotextiles, 

etc) que facilitan enormemente su instalacion y contribuyen al éxito en la labor de 

impermeabilizar y decorar piscinas. 

Este tipo de membranas, (Sikaplan) es resistente a los microorganismos, la 

continuidad de la membrana impide que se acumule suciedad y germenes, como 

sucede en las juntas entre baldosas, resiste a la traccion, goza de una muy buena 

estabilidad dimensional, no se degrada con los rayos UV, es durable, es muy 

liviana (1,9kg/m2), pero su mayor ventaja es la rapidez de instalacion y puesta en 

servicio. 

En tanques el uso de membranas de PVC para rehabilitacion es de gran interes, 

ya que se puede desocuparel tanque para hacer la inspeccion, tomar las medidas 
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precisas del interior de dicho tanque y elaborar afuera buena parte de los paños 

(soldarlos) de tal manera que la instalacion se vea reducida a uno o dos dias, 

dependiendo de su tamaño, garantizando asi el rapido suministro de agua a la 

poblacion. 

Vale la pena anotar aquí que cuando se usa este sistema para la impermeabilizar 

estructuras existentes que presenten fugas, filtraciones de dificil sellado, una vez 

instaladodejen de tener relevancia incluso fisuras existentes, juntas frias que 

filtran, etc, y en muchos casos (excepto cuando hay compromiso estructural), ni 

siquiera es necesario repararlas formalmente antes de instalar la membrana, 

bastando un ligero resane para evitar dejar aristas vivas que puedan romper la 

membrana. 

9.5 DISEÑO DE CONCRETO IMPERMEABLE PARA PISCINAS 

Con respecto al concreto, las mismas observaciones y recomendaciones hechas 

anteriormente para la construccion de un tanque y para la construccion de 

estructuras enterradas son aplicables a la construccion de piscinas, por lo cual 

remitimos al lector a dichas secciones:  

SELLO DE JUNTAS: Al igual que en tanques se utilizan tanto sellos preformados 

(Bandas de Hypalon y cintas de PVC) como masillas.  Una de las mayores 

problematicas para el sello de las juntas de las piscinas siempre ha sido la de 

encontrar masillas que resistan un ambiente clorado. Muchos materiales fallaron o 

tuvieron una corta vida util y, desafortunadamente, para remplazar el sello de 

juntas se hace necesario desocupar la piscina, por lo cual solo es factible hacerlo 

cuando se programa un mantenimiento mayor. 

Se ha lanzado al mercado, recientemente, una nueva linea de masillas que incluye 

una silicona transparente(Sikasil-pool) especialmente diseñada para el sello de 

juntas en piscinas (aguas cloradas) y zonas permanentemente humedas. 

ZONAS HÚMEDAS: Se conoce como zonas humedas a todos aquellos sitios de la 

edificacion y la industria donde hay permanentemente agua en contacto con las 

superficies. Baños, cocinas, zonas de lavanderia, jacuzzis, baños turcos, 

pertenecen a este genero de estructuras donde, garantizar la impermeabilidad,  es 

una obligacion, so pena de atender reclamaciones d elos compradores, usuarios, 

e incluso vecinos en las edificaciones destinadas a vivienda. 

En general en estas zonas húmedas la impermeabilizacion se consigue mediante 

la implementacion de sistemas completos que incluyen la elaboracion de un 

concreto impermeable cuando esto es posible, la elaboracion de morteros 
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impermeables o, mejor aun, el uso de morteros impermeables o, mejor aun, el uso 

de morteros impermeables predosificados, que garantizan homogeneidad en la 

aplicación y disminuyen el riesgo de falla, en aplicaciones donde fallar es  muy 

costoso, por los problemas que acarrea la reparacion. Se complementa el sistema 

con adhesivos para el enchape, mortero para emboquillar de excelente calidad y 

las masillas apropiadas para la zona humeda respectiva, que no genere hongos, ni 

reaccione con materiales cementosos, cuando vaya a estar en contacto con ellos. 

RECOMENDACIÓN: Hay una nueva linea de sellantes(Sikaflex AT), 

recientemente lanzada al mercado, con productos especializados para la pega 

elastica entre metales (Sikaflex AT-Metal), masillas especiales para el uso en 

exteriores, resistentes a los rayos ultravioleta (Sikaflex AT-Connection), una 

masilla para el pegado elastico de diversos elementos en la construccion 

(SikaBond AT-Universal)  y el Sikasil Pool del que ya hemos hablado y que está 

indicando para zonas permanentemente humedas. Complementan esta linea una 

silicona neutra (sin acido acetico) antihongos (Sikasil – C) y una silicona acética 

para sello de juntas entre unidades sanitarias (Sanisil). 

PLANTILLAS EN ZONAS HÚMEDAS: En las zonas húmedas es especialmente 

importante elaborar, antes de enchapar, una plantilla impermeable, para que en 

caso de que el agua filtre por las baldosas o el acabado, haya una proteccion 

impermeable esperándola e impida que pase al otro lado. En entre pisos esta 

plantilla impermeable es la garantia de que no se causara daños en los acabados, 

enseres, muebles y alfombras de los vecinos. 

Una vez se haya  aplicado el mortero pañete, se procede a instalar el acabado. En 

general se instalan enchapes usando mortero predosificado, ya que el cemento 

puro no brinda impermeabilidad(Pega Enchape sika o Binda Extra) y en caso de 

enchapes de baja absorcion, tipo porcelanato, el Sika Ceram B. 
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10.  PISCINAS PROYECTO  PLAYA DORMIDA 

 

10.1 SISTEMA CONSTRUCTIVO PISCINAS PLAYA DORMIDA 

Placa alijerada en concreto y muros en concreto, impermeabilizaciones, pañete y 

cristalnac, barandas en vidrio y un deck enchapado en tableta saturnia. 

El sistema constructivo de las piscinas en los apartamentos de playa dormida, es 

el siguiente: luego de la placa de piso se hace las conexiones hidráulicas, luego se 

hace el levante de muros ,se deja un vacío luego otra placa con un metaldeck, se 

funde los muros y fondo de piscina monolíticamente teniendo en cuenta que en las 

esquinas de la piscina hay que dejar placa  llamada media caña, luego se 

empañeta y se impermeabiliza con los productos requeridos para luego terminar 

con el enchape de la piscina.  

 Imagen  36 

FOTOGRAFIA ARQUITECTO FELIPE LASCANO(MAYO 2010)  

 

 

 

  

En esta fotografía vemos el inicio del proyecto playa dormida 

donde sus terrazas escalonadas se ubican las formaletas para dar 

inicio a la construcción de las piscinas. 
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 Imagen  37 

FOTOGRAFIA ARQUITECTO FELIPE LASCANO 

 

 

 

  

Imagen  38 

FOTOGRAFIA ARQUITECTO FELIPE LASCANO    

En esta fotografía observamos un poco más de cerca las terrazas con sus 

respectivas formaletas que tienen como finalidad una piscinas con una visual 

excelente frente al mar 

En esta fotografía observamos el inicio de 

la fundida del concreto en la formaleta para 

crear el vaso de  la piscina de uno de los 

apartamentos de la sub etapa 1 de playa 

dormida 
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Imagen  39 FOTOGRAFIA ARQUITECTO FELIPE LASCANO 

 

 

Imagen  40   

 

 

 

 

En esta fotografía 

podemos observar 

claramente el 

montaje de las 

formaletas para 

realizar el  vaso de 

la piscina de las 

respectivas terrazas 

de playa dormida 

En esta fotografía observamos claramente desde una vista más 

superior el vaso de algunas piscinas apenas en su fundida y las otras 

en su acabado final con la visual frente al mar del proyecto playa 

dormida. 
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Imagen  41 

CORTE DE PISCINA TERRAZA SUB ETAPA 1 Y 2 

 

 

1- Placa aerea viga descolgada 

2- Tuberia de desague 

3- vacio 

4- lamina colaborante  (Metaldeck)  

5- Media caña mortero  

6- Muros en concreto   

7- Muros en bloque 

8- Pozo de la piscina 

9- Cuarto de bombas 

 

 

 

 

 

En este corte podemos 

observar todo lo que 

compone una piscina del 

proyecto playa dormida  
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Imagen  42 

 

                VIGA DESCOLGADA 

10.2 RECOMENDACIONES: 

Para las nuevas etapas del proyecto Playa Dormida para la construccion de las 

piscinas en los apartamentos algunas de las recomendaciones que se debe tener 

es estar pendietes durante todo el proceso constructivos con un personal 

expecializado en diseño y construccion de piscinas, y tener en cuenta el sistema 

de curado, los adictivos al concreto, y todos los productos requeridos de 

impermeabilizacion para las filtraciones de agua, tener los diseños previos antes 

de construirlos . 

 

 

 

 

 

1 
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10.3 FOTOGRAFIA PISCINAS PROYECTO PLAYA DORMIDA 

 

Imagen  43 

FOTOGRAFIA POR JULIAN GIRALDO 
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Imagen  43 

 

FOTOGRAFIA POR JULIAN GIRALDO 
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11 CONCLUSIONES 

 

 

Como conclusion de este trabajo de investigacion podemos tener claros que en el 

area de construccion de piscinas hay una gran variedad de sistemas constructivos 

y variedad de estilos de piscinas, tambien podemos observar que se debe tener en 

cuenta al momento de proyectar una piscina, la buena elecion de un sistema para 

una piscina todo depende de los costos y el lugar donde se va a diseñar una 

piscina. 

Con el estudio de caso del proyecto playa dormida podemos observar un claro 

ejemplo de que no se debe hacer la momento de la construcion de una piscina y 

los problemas que causan las filtraciones de agua, por eso es importante tener en 

cuenta todos los elementos que compone el diseño y la construccion de una 

piscina para no tener en futuras ocnstruciones posibles problemas de 

permeabilidad de aguas cloradas cuando son construidas en apartamentos 

elevados. 

Para proyectar una piscina devemos tener en cuenta todos los elementos que son 

nesesarios al momento de construir la piscina para tener una buena duracion de 

ella y un buen uso. 

Para elegir el mejor sistema constructivo devemos siempre tener en cuenta el 

lugar y los costos para el cual sea el uso que se requiere y tener la mejor opcion y 

tener una piscina con todos su elementos que la compone. 

Los sistemas de impermeabilizacion son fundamentales para la construccion de la 

piscina ya que nos permite tener un mayor acabado y no tener problemas 

secundarios de filtraciuones de agua y humedades, es esencial y de mucho 

cuidado. 

Devemos tener en cuenta la ley para el momento de construir una piscina y llevar 

a cabo cada uno de sus articulos para tener finalmente una piscina reglamentaria 

y no tener ningun problema. 
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13 ANEXOS 

 

Anexo 1: Encuesta Sistema Constructivo De Las Piscinas De Playa Dormida En 
Los Apartamentos 

 

Pregunta 1: Cuales son los beneficios de tener una piscina  

*Tener una piscina privada en un apartamento es un lujo para tener mayor 

comodida, confor y elegancia.(ARQ. XIOMARA DIAZ) 

 

*Tener alrededor de la piscina una decoracion y un mobiliario al gusto. (ARQ. FELIPE 

LASCANO). 

 

*Con su piscina privada puede hacer uso de ella en cual quier hora del 

dia.(MAESTRO JOSE YEPES) 

 

*El beneficio de tener una piscina en un apartamento del Proyecto Playa Dormida 

con este sistema constructivo es de que se garantiza el uso de materiales 

optimos para la resistencia y durabilidad  de las piscinas.(MAESTRO JOSE YEPES). 

 

*Tener un diseño moderno, con una estructura adecuada para el lugar y diseñado 

para tener una excelente visual frente al mar. (ARQ. FELIPE LASCANO). 

 

Pregunta 2: Cuales son los contras de tener una piscina 

*Posibles filtraciones de agua por haber quedado el concreto con poros el cual es 

complicado y delicado para la humedad, se hacen unos tratamientos con unos 

productos de impermeabilizacion para el curado de dichas humedades. 

 (MAESTRO  JOSE YEPES). 

*El mantenimiento de una piscinas suele ser costoso pues incluye contratar a 

alguien especializado en el tratado de piscinas la compra de los quimicos y mas 

consumo de energia por las motobombas.(ARQ. FELIPE LASCANO). 
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Pregunta 3: Cuales serian las mejores alternativas para la construccion de 

piscinas en un apartamento: 

*Utilizar el mismo sistema constructivo pero haciendo el vaciado del concreto 

monolitico que  no hayan juntas, y tener un diseño previo donde van todos los 

pases (ARQ. XIOMARA DIAZ) 

*Utilizar el mismo sistema constructivo y dentro del vaso aplicar fibra de vidrio para 

tener una mejor garantia de escapes de agua.(MAESTRO JOSE YEPES) 

*Empotrar (encofrar) el molde de la piscina hecho en fibra de vidrio en el vaso de  

la piscina. (ARQ. FELIPE LASCANO). 

Anexo 2: Nueva Ley Sobre Piscinas 

 
Por: José Andrés Bermúdez Sánchez  
 
LEY 1209 DE 2008 (julio 14). 
Por medio de la cual se establecen normas de seguridad en piscinas. 
 
El Congreso de Colombia. 

DECRETA: 

 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer las normas 

tendientes a brindar seguridad y adecuar las instalaciones de piscinas con el fin de 

evitar accidentes, problemas de salud y proteger la vida de los usuarios de estas, 

sin perjuicio de lo que dispongan otras normas que, con carácter concurrente, 

puedan serles de aplicación. 

 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El ámbito de esta ley se extiende a todas las 

piscinas de uso colectivo que, con independencia de su titularidad pública o 

privada, se ubiquen en el territorio nacional. 

 

Artículo 3°. Propiedades privadas un habitacionales. En el caso de las piscinas en 

propiedades privadas un habitacionales, estas deberán incorporarse si ya existen 

o incluir en su construcción futura, los sensores de movimiento o alarmas de 
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inmersión y el sistema de seguridad de liberación de vacío. 

CAPITULO II 

 

Definiciones 

 

Artículo 4°. Piscina. Para los efectos de la presente ley se entenderá como piscina 

la estructura artificial destinada a almacenar agua con fines recreativos, 

deportivos, terapéuticos o simple baño. Incluye además del estanque, las 

instalaciones anexas, como: vestuarios, sanitarios, lavamanos, duchas, 

trampolines, plataformas de salto, casa de máquinas, accesorios en general y 

áreas complementarias. 

 

Atendiendo el número de posibles usuarios se distinguen: 

 

a) Piscinas particulares. Son exclusivamente las unifamiliares; 

 

b) Piscinas de uso colectivo. Son las que no están comprendidas en el literal a) del 

presente artículo, independientemente de su titularidad. Se establecen tres 

categorías de piscinas de uso colectivo: 

 

b.1) Piscinas de uso público. Son las destinadas para el uso del público en 

general, sin ninguna restricción; 

 

b.2) Piscinas de uso restringido. Son las piscinas destinadas para el uso de un 

grupo determinado de personas, quienes para su ingreso a ellas requieren cumplir 

con ciertas condiciones. Entre estas se encuentran las piscinas de clubes, centros 

vacacionales y recreacionales, condominios, escuelas, Entidades, asociaciones, 

hoteles, moteles y similares; 

 

b.3) Piscinas de uso especial. Son las utilizadas para fines distintos al recreativo, 

deportivo o al esparcimiento, y sus aguas presentan características físico-químicas 

especiales. Entre estas se incluyen las terapéuticas, las termales y las otras que 

determine la autoridad sanitaria. 

 

Artículo 5°. Cerramientos. Por estos se entienden las barreras que impiden el 

acceso directo al lugar donde se encuentran las piscinas. Estas barreras contienen 

un acceso por una puerta o un torniquete o cualquier otro medio que permita el 

control de acceso a los citados lugares. 
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Artículo 6°. Detector de inmersión o alarma de agua. Son aquellos dispositivos 

electrónicos con funcionamiento independiente a base de baterías, que produce 

sonidos de alerta superiores a ochenta (80) decibeles, en caso de que alguna 

persona caiga en la piscina. 

 

Artículo 7°. Cubiertas anti entrampamientos. Son dispositivos que aíslan el efecto 

de succión provocado en los drenajes que tengan las piscinas o estructuras 

similares. 

 

Artículo 8°. Responsable. La persona o las personas, tanto naturales como 

jurídicas, o comunidades, tengan o no personería jurídica, que ostenten la 

titularidad en propiedad o en cualquier relación jurídica que pueda comportar la 

tenencia o explotación de la piscina, será responsable del cumplimiento de esta 

ley y se someterá a las sanciones que la misma establece en caso de 

incumplimiento. 

 

También lo serán las personas responsables del acceso de menores de doce (12) 

años a las piscinas. 

 

CAPITULO III 

 

Inspección y vigilancia 

Artículo 9°. Competencias. Los municipios o distritos serán competentes dentro de 

su jurisdicción en materia de autorizaciones, inspecciones y ejercicio de la 

potestad sancionatoria de las piscinas contempladas en la presente ley, de 

conformidad con las ritualidades y procedimientos contenidos en el Código 

Nacional de Policía y los Códigos Departamentales de Policía. 

 

Independientemente de las competencias municipales, el Gobierno Nacional a 

través del Ministerio de la Protección Social apoyará y supervisará el cumplimiento 

de la presente ley, sin perjuicio de la potestad reglamentaria. 

 

Artículo 10. Inspección y vigilancia. Corresponde a la dependencia u oficina 

administrativa que el respectivo municipio o distrito determine, realizar las 

funciones de inspección y expedir el correspondiente documento donde certifique 

que la piscina posee las normas de seguridad reglamentarias. 

 

Las autoridades locales exigirán que los planos iniciales para la construcción de 
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una piscina nueva sean presentados por un ingeniero o arquitecto con tarjeta 

profesional. 

 

Estos planos deben contener detalles de instalación, incluyendo servicios e 

información con respecto a los componentes individuales del sistema de 

circulación como bombas, filtros, sistema de dosificación de químicos, entre otros. 

 

La autoridad de control prevista en la ley deberá inspeccionar físicamente la 

instalación final de la piscina o estructura similar y deberá efectuar una revisión del 

plan de seguridad de la piscina o del manejo de las operaciones diarias. 

 

La misma autoridad efectuará auditorías periódicas para garantizar el 

cumplimiento de las disposiciones de esta ley. 

 

Parágrafo. Prohíbase que las piscinas sean diseñadas con túneles o conductos 

que comuniquen una piscina con otra. 

 

CAPITULO IV 

 

Medidas de seguridad 

 

Artículo 11. Normas mínimas de seguridad. El Gobierno Nacional reglamentará las 

medidas de seguridad que deben ser cumplidas por los responsables de las 

piscinas. 

 

En todo caso, toda persona natural o jurídica, pública o privada, que preste el 

servicio de piscina, deberá acatar obligatoriamente las siguientes normas mínimas 

de seguridad: 

 

a) No se debe permitir el acceso a menores de doce (12) años sin la compañía de 

un adulto; 

 

b) Deberá mantenerse permanentemente el agua limpia y sana, cumpliendo los 

requisitos higiénico-sanitarios establecidos por la respectiva autoridad sanitaria. El 

tratamiento de desinfección química debe cumplir las condiciones que establezca 

el reglamento para proteger la salud de los usuarios; 

 

c) Se deberá tener un botiquín de primeros auxilios con material para curaciones; 
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d) Deberán permanecer en el área de la piscina por lo menos dos (2) flotadores 

circulares con cuerda y un bastón con gancho; 

 

e) Se deberá escribir en colores vistosos y en letra grande, visible con claridad 

para cualquier persona la profundidad máxima de la piscina; 

 

f) Deberá haber en servicio las veinticuatro (24) horas del día en el sitio de la 

piscina un teléfono o citó fono para llamadas de emergencia; 

 

g) Es obligatorio implementar dispositivos de seguridad homologados, como son: 

barreras de protección y control de acceso a la piscina, detectores de inmersión o 

alarmas de agua que activen inmediatamente un sistema de alarma provisto de 

sirena y protección para prevenir entrampamientos. 

 

Artículo 12. Protección para prevenir entrampamientos. Deberán instalarse 

cubiertas anti entrampamientos en el drenaje de las piscinas. 

 

Deberá equiparse la bomba de succión de las piscinas con un sistema de 

liberación de vacío de seguridad, un sensor de emergencia que desactive la 

succión automáticamente en caso de bloqueo del drenaje. En todo caso, deberá 

existir dispositivo de accionamiento manual que permita detener la bomba de 

succión. Este dispositivo deberá reposar en un sitio visible, señalizado como tal y 

de libre acceso. 

 

Las piscinas que se construyan a partir de la entrada en vigencia de la presente 

ley deberán tener por lo menos (2) dos drenajes. En todos los casos, estas 

cubiertas deberán permanecer en perfecto estado. 

 

Se deben señalar de manera visible los planos de la piscina indicando los tubos de 

drenaje. Los detalles de la piscina relativos a sus planos y, en especial, de sus 

tubos de drenaje deberán incluir dimensiones y profundidad, características, 

equipos y plano de todas las instalaciones. 

 

Este plano debe contener las posiciones de las alarmas de emergencia de la 

piscina, las alarmas de incendio, las rutas de salida de emergencia y cualquier otra 

información relevante. 

 

Parágrafo. En todo caso, lo dispuesto en este artículo será requisito para poner en 

funcionamiento una piscina. 
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Artículo 13. Toda piscina deberá marcar de forma visible la profundidad de la 

piscina. Las piscinas de adultos deberán ser marcadas en tres (3) partes indicando 

la profundidad mínima, la máxima y la intermedia. 

 

La marcación de las diferentes profundidades será de forma seguida y clara, por 

medio de baldosas de distinto color, sin que se presenten cambios de profundidad 

de manera abrupta. 

 

En el fondo de la piscina debe avisarse con materiales o colores vistosos los 

desniveles, con colores distintos para cada desnivel. 

 

Las piscinas deben poseer un sistema de circulación de agua óptimo, según lo 

ordene el Reglamento que expida el Gobierno Nacional. 

 

Artículo 14. Protección de menores y salvavidas. Queda prohibido el acceso a las 

áreas de piscina a menores de doce (12) años de edad sin la compañía de un 

adulto que se haga responsable de su seguridad. Esta medida no exime a los 

responsables de los establecimientos que tengan piscina o estructuras similares 

de tener el personal de rescate salvavidas suficiente para atender cualquier 

emergencia. En todo caso, dicho personal de rescate salvavidas no será inferior a 

una (1) persona por cada piscina y uno (1) por cada estructura similar. 

 

El personal de rescate salvavidas deberá tener conocimientos de resucitación 

cardio-pulmonar y deberá estar certificado como salvavidas de estas calidades por 

entidad reconocida. El certificado no tendrá ningún costo. 

 

El Gobierno Nacional reglamentará lo atinente al desempeño de la labor de 

Salvavidas. El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, dentro de su oferta 

educativa podrá incluir cursos para la respectiva capacitación integral teórico-

práctica que determinen competencias suficientes para una óptima labor de 

salvavidas. 

 

Cualquier otra entidad pública o privada que realice la instrucción o capacitación 

en Salvavidas además del cumplimiento que exigen las normas colombianas en 

materia de educación, debe estar previamente autorizada por el Ministerio de la 

Protección Social o la entidad delegada por este Ministerio. 

 

Será obligatorio para los conjuntos residenciales y todas las piscinas de uso 

público instalar el cerramiento según las especificaciones antes mencionadas y 



 
 

 66  

  

alarmas de agua, con sensor de inmersión para vigilancia en horario en que no se 

encuentren en servicio las piscinas. 

 

Parágrafo 1°. Las unidades residenciales que tengan piscinas, deberán dar 

cumplimiento al presente artículo durante los fines de semana, al igual que en 

época de vacaciones escolares y cuando se realicen eventos sociales en la 

piscina o sus alrededores que involucren menores de catorce (14) años. 

 

En todo caso, deberá darse cumplimiento al presente artículo cuando sea utilizada 

la piscina por más de diez (10) menores a la vez. 

 

Parágrafo 2°. En el caso de los niños menores de doce (12) años adscritos a 

programas y escuelas de enseñanza y práctica de natación, debidamente inscritas 

ante la autoridad competente, podrán ingresar a la piscina bajo la vigilancia de un 

profesor o instructor. 

 

CAPITULOV 

 

Sanciones 

Artículo 15. Responsabilidad. Serán responsables las personas naturales o 

jurídicas que incumplan con las medidas previstas en el Capítulo IV de esta ley o 

que permitan el acceso de los menores a las piscinas o estructuras similares sin la 

supervisión de sus padres o sin la vigilancia de otro adulto distinto al personal de 

rescate salvavidas o rescatista que haya en el lugar. 

 

Artículo 16. Sanciones. Las personas naturales o jurídicas destinatarias de esta 

ley que incumplan con las medidas previstas en el Capítulo IV de esta ley o que 

permitan el acceso a menores de edad a las piscinas o estructuras similares, sin la 

observancia de las disposiciones de la presente ley, serán intervenidos por la 

autoridad de policía, sin perjuicio de cualquier otra acción legal, sanción 

administrativa o penal a que hubiere lugar. 

 

El no acatamiento de las presentes normas será sancionado de forma sucesiva 

con multa entre cincuenta (50) y mil (1.000) salarios mínimos legales vigentes y 

cierre temporal de la piscina o el sistema de piscinas hasta por cinco (5) días, por 

la primera falta. 

 

Si se sucediere una segunda violación a lo ordenado en esta ley en un tiempo no 

superior a seis (6) meses desde ocurrida la primera falta, se multará al 
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establecimiento entre cien (100) y mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales 

vigentes y cierre temporal del establecimiento entre cinco (5) y quince (15) días. 

 

Una tercera falta ocurrida dentro del período posterior a seis (6) meses desde la 

primera dará lugar a cierre definitivo del establecimiento. 

 

Las multas deberán ser canceladas en favor del municipio del lugar donde 

ocurriere la violación a la presente ley, las cuales serán destinadas a un fondo 

para la vigilancia y promoción del cumplimiento de esta norma. 

 

CAPITULO VI 

 

Disposiciones transitorias 

 

Artículo 17. Adecuación. Las piscinas que a la entrada en vigencia de la presente 

ley se encuentren en construcción, deberán adecuarse a sus disposiciones. 

 

Las licencias de construcción de proyectos inmobiliarios que contengan piscinas, 

deberán exigir lo dispuesto en la presente ley a partir de su entrada en vigencia. 

 

En todo caso, las piscinas que al momento de entrada en vigencia de la presente 

ley se encuentren en servicio tendrán plazo de un (1) año para cumplir con las 

disposiciones en ella contenidas. 

 

Artículo 18. Reglamentación. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 

el Gobierno Nacional reglamentará en un plazo máximo de seis (6) meses, las 

normas mínimas de seguridad previstas en el artículo 11. 

 

Artículo 19. Vigencia. La presente ley rige a los seis (6) meses siguientes a partir 

de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

 

La Presidenta del honorable Senado de la República, 

 

Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda. 

 

El Secretario General del honorable Senado de la República, 
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Emilio Ramón Otero Dajud. 

 

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

 

Oscar Arboleda Palacio. 

 

El Secretario General (E.) de la honorable Cámara de Representantes, 

 

Jesús Alfonso Rodríguez Camargo. 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 

 

Publíquese y cúmplase. 

 

Dada en Bogotá, D. C., a 14 de julio de 2008. 

 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ 

 

El Ministro de la Protección Social, 

 

Diego Palacio Betancourt. 
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