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1. RESUMEN [ABSTRACT] 

 

El presente trabajo tiene como objeto mostrar la aplicación de 

los conocimientos adquiridos en el transcurso de la 

especialización de Arquitectura Bioclimática en la universidad 

católica de Pereira. Realizando el diseño de una vivienda rural 

aprovechando al máximo las condiciones climáticas de su 

entorno con el objetivo de reducir su impacto ambiental y 

mejorar el bienestar de sus habitantes. teniendo en cuenta 

factores como la orientación, la ventilación, la iluminación 

natural y el uso de materiales sostenibles para garantizar un 

consumo energético eficiente y una huella ecológica 

reducida. Además de proporcionar un espacio más saludable 

y cómodo para sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This work aims to demonstrate the application of the knowledge 

acquired during the Bioclimatic Architecture specialization at 

the Catholic University of Pereira, by designing a rural housing 

project that takes full advantage of the climatic conditions of its 

surroundings with the aim of reducing its environmental impact 

and improving the well-being of its inhabitants. Factors such as 

orientation, ventilation, natural lighting, and the use of 

sustainable materials have been taken into account to ensure 

efficient energy consumption and a reduced ecological 

footprint, while also providing a healthier and more comfortable 

living space for its occupants. 
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2. INTRODUCCIÓN 

En este documento se mostrará el proceso de 

conceptualización y diseño de una vivienda rural bioclimática 

en la zona rural del municipio de armenia, se analizan las 

condiciones del lugar: accesos, visuales y vegetación, se realiza 

el respectivo análisis climático en base al archivo de la estación 

climática del aeropuerto el edén de armenia, y se propone el 

diseño de la vivienda en cual es verificado con simulaciones en 

el programa desing builder el cumpliendo de los objetivos 

propuestos.    
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Realizar el diseño de una vivienda rural aprovechando al 

máximo las condiciones climáticas de su entorno con el 

objetivo de reducir su impacto ambiental y mejorar el bienestar 

de sus habitantes. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar las condiciones climáticas del lugar 

• Determinar cuales son las mejores estrategias 

bioclimáticas para integrar en el diseño arquitectónico 

• Realizar un diseño arquitectónico que tome elementos 

de la arquitectura del lugar y reinterpretarlos en un 

leguaje contemporáneo 

• Validar mediante simulaciones el confort de la vivienda 

  



 

 

 

 

ESPECIALIZACIÓN EN ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 

7 

VIII COHORTE 

2o23 
4. DESARROLLO 

 

4.1 localización 

 

La finca el tambo está localizado en zona rural de Armenia, 

Quindío, en la vía que comunica a Armenia con Pueblo Tapao. 

vereda Murillo, cuya aptitud potencial del uso del suelo está 

destinada a la producción agroindustrial: Cultivo de café, 

plátano, cultivos transitorios y zonas de pastoreo.   

 

 

Figura 1. Localización del lote, imagen de Google maps 

 

 

 

 

El lote está ubicado en la latitud 4°30’29.9” N y longitud 

75°45’06.0 W, a una altitud de 1232 m.s.n.m., entre las cuencas 

del rio Quindío y rio La Vieja. 

 

 

Figura 2. Perfil topográfico del sector, imagen de Google maps 
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4.2 Determinantes del lote 

La finca el Tambo es una propiedad con un área estimada de 

30.000m2 la cual se encuentra dividida por la vía de la vereda 

Murillo, los propietarios aprovecharon está condición y 

decidieron lotear parte oriental de la propiedad para viviendas 

rurales, dejando para ellos un lote al occidente con un área 

aproximada de 6000m2 para la construcción de una vivienda y 

producción agrícola, lote donde se realizará la vivienda rural. 

La topografía del lote posee un área plana continua a la vía de 

la vereda Murillo donde se propone la construcción de la 

vivienda, y con una leve pendiente hacia el fondo del lote 

donde actualmente se encuentran cultivos de plátano. 

Las determinantes del lote a tener a consideración son las 

siguientes: al oriente se encuentra la vía de la vereda, al norte 

posee un gran guadual el cual no es posible intervenir y con la 

visual del lote hacia el occidente y sur.   

 

Figura 3. Imagen del lote  
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4.3 Análisis climático y estrategias bioclimáticas 

Se revisó la clasificación del clima de la Finca el Tambo 

realizada por el IDEAM como primera aproximación para el 

entendimiento del clima de la zona, clasificando el clima como 

templado semihúmedo  

  

Figura 4. Imagen clasificación climática del ideam 

Para el análisis climático se trabajo con los datos 

meteorológicos del aeropuerto el Edén, el cual se encuentra a 

6KM y con una altura sobre el nivel del mar muy similar de la 

Finca el tambo. 

Se analizaron la temperatura, la humedad relativa, radiación 

solar, velocidad del viento y precipitaciones. 

 

 

Temperatura: 

En promedio 17°c – 26°c, con picos de temperatura máxima de 

28°c en el mes de agosto y temperatura mínima de 14°c en el 

mes de abril 

Humedad relativa: 

En promedio hay una humedad relativa del 96% en horas de la 

madrugada y del 64% en las 2 pm 
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Figura 5. Análisis climático (imagen de la página de 

http://andrewmarsh.com/software/data-view2d-web/). 

Según el análisis climático se definen las fechas de análisis en el 

27 de agosto, es el día de mayor temperatura para la 

realización de las simulaciones. 
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Las estrategias que se apliquen en el diseño de la casa deben 

de mantenerse dentro del rango de confort de 24°c a 18°c  

 

 

Figura 6. Imagen de la temperatura del rango de confort (Imagen de la 

página http://andrewmarsh.com/software/data-view2d-web/) 
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4.4 Diagrama psicométrico 

 

Se plantean las siguientes estrategias de diseño pasivo: 

1. Ventilación Natural, se debe de procurar que los 

espacios posean ventilación natural cruzada. 

2. Masa térmica, para regular las ganancias térmicas de la 

casa en el transcurso del día y procurar que haya un 

aporte en horas de la noche. 

3. Protección solar, con aleros y protección de los espacios 

para.  

 

 
Figura 7. Imagen del diagrama psicométrico (imagen obtenida del software 

Climate Consultan 6.0) 
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4.4 Planteamiento diseño 

Antes de abordar el diseño, se realiza un acercamiento a la 

arquitectura de la región, realizando un análisis de los 

elementos característicos de la arquitectura cafetera, donde 

se dice partir de las tipologías típicas de las casas cafeteras al 

emplear una tipología en L, manejar el elemento constructivo 

de la teja de barro, los aleros y corredores. 

 

 

Figura 8. imagen de finca típica cafetera 

(https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-

historia/numero-350/la-vivienda-popular-tradicional-en-la-region-

cafetera) 

 

 

Figura 9. Imagen de un corredor típico de una finca cafetera 

(https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-

historia/numero-350/la-vivienda-popular-tradicional-en-la-region-

cafetera) 
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Figura 10. Imagen de tipologías de fincas cafeteras 

(https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-

historia/numero-350/la-vivienda-popular-tradicional-en-la-region-

cafetera)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone entoces estructurar la casa desde dos corredores, 

un corredor de habitaciones que va a comunicar a la zona 

social y otro corredor en la zona social. En la intersección de 

estos corredores se ubicaría el acceso principal. 

Se ubican los módulos de las habitaciones en la fachada 

occidental para proteger el corredor de las habitaciones del sol 

del poniente y se desplazan los módulos de las habitaciones 

para generar patios internos dentro de la casa y generar un 

estudio y sala para habitaciones.  

 

 

Figura 11. Diagrama del planteamiento del diseño, imagen propia 
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Figura 12. Planta arquitectónica, imagen propia 
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Figura 13. Render de la fachada principal, imagen propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14. Fachada al poniente, imagen propia 
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Figura 15. Fachada al poniente, imagen propia 

 

 
 

Figura 16. Fachada al poniente, imagen propia 
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4.5 Simulaciones 

Las simulaciones se realizaron en el programa Desing Builder. 

 

• Iluminación Natural: se verificó la iluminación al interior 

de la vivienda en Lux, donde se aprecia una buena 

iluminación en las zonas sociales, y rangos aceptables 

en las habitaciones.  

 

 

 
Figura 17. Imagen del reporte, tomada del programa desing builder  

 
 

Figura 18. Imagen de la iluminación interior en Lux, imagen tomada del desing 

builder 
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• Protección solar: en el diseño se ubicaron los aleros y 

parte soles estratégicamente para proteger los espacios 

de la radiación directa, se muestran a continuación las 

imágenes de las sombras. 

 

Figura 19. Imagen de proyección de sombras 21 de junio, tomada del 

programa desing builder 

 

 

 

 

 

  
 

Figura 20. Imagen de proyección de sombras 21 de junio, tomada del 

programa desing builder 
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Figura 21. Imagen de proyección de sombras 10 de octubre, tomada del 

programa desing builder

  

Figura 22. Imagen de proyección de sombras 21 de diciembre, tomada del 

programa desing builder 

 

 

Figura 23. Imagen de proyección de sombras 21 de junio, tomada del 

programa desing builder 

 

Figura 24. Imagen de proyección de sombras 27 de agosto, tomada del 

programa desing builder 
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• Confort: Se realizaron las siguientes simulaciones donde 

se muestran las temperaturas exterior y operativa de los 

espacios de las casas en las siguientes fechas: 

 

27 de agosto: se realizó la simulación en este día dado que es 

el día de mayor aporte energético a la vivienda, en el grafico 

se observa que la temperatura operativa se mantiene por 

debajo de la temperatura exterior de la casa, y con una 

temperatura interior en zonas sociales de aproximada de 26°c 

y en habitaciones de 24°C. 

 

 

 

Figura 25.  Imagen del confort, tomada del programa desing builder 

 

 
Figura 26. Imagen de las temperaturas interiores, tomada del programa 

desing builder 
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21 de diciembre: se realizó la simulación en este día dado que 

es el día de mayor aporte energético a la vivienda, en el grafico 

se observa que la temperatura operativa se mantiene por 

debajo de la temperatura exterior de la casa, y con una 

temperatura interior en zonas sociales de aproximada de 26°c, 

en habitación 2 de 24°C y en la habitación 1 de 26°C. 

 

 
 

Figura 27. Imagen del confort, tomada del programa desing builder 

 

 
 

Figura 28. Imagen de las temperaturas interiores, tomada del programa 

desing builder 
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21 de junio: se realizó la simulación en este día dado que es el 

día de mayor aporte energético a la vivienda, en el grafico se 

observa que la temperatura operativa se mantiene por debajo 

de la temperatura exterior de la casa, y con una temperatura 

interior en zonas sociales de aproximada de 26°c, en 

habitaciónes de 24°C. 

 

 

 
Figura 29. Imagen del confort, tomada del programa desing builder 

 
 

Figura 30. Imagen del confort, tomada del programa desing builder 
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Verificando las temperaturas operativa y exterior obtenidas de 

las simulaciones, vemos que los espacios se encuentran dentro 

del rango de confort.  

 

 

 

Figura 31. Imagen tomada del archivo Excel del taller de arquitectura técnica 
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5. CONCLUSIONES  

Del ejercicio de diseño se puede concluir que al reconocer las 

determinantes climáticas y estrategias bioclimáticas se 

convirtieron en insumos para el diseño, afectando la ubicación 

y relación de cada espacio propuesto, y se lograron integrar al 

diseño arquitectónico desde las primeras etapas de diseño 

dando como resultado una casa que responde tanto a las 

condiciones del lugar como a las climáticas. 
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