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TITULO

TULUA “UNA CIUDAD DE GRANDES SUENOS”
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FRENTE A OTROS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE,
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12.2. PROYECTO PUENTE DE
AGUACLARA.

EL PUENTE DE AGUACLARA SE ENCUENTRA UBICADDO EN LA ZONA NORTE DE LA
CIUDAD DE TULUA LUGAR HACIA DONDE ACTUALMENTE SE CONDUCE UNO DE LDS
CRECIMIENTOS IMPORTANTES DEL MUNICIPIO, DESTACANDOSE SIEMPRE POR
ENCONTRARSE APARTADO DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, YA QUE ESTAS DOS
SE ENCUENTRAN DIVIDIDAS POR EL RiO TULUA, OBLIGANDO A UTILIZAR EL PUENTE
MAS CERCANO PARA COMUNICARSE. MOTIVO POR EL CUAL PARA LLEGAR A BARRIOS
DE AGUACLARA COMO SAN FRANCISCO, EL PARAISO, MANA, ETC., TOCA POR
OBLIGACION HACER UNA TRAYECTORIA MUCHO MAS LARGA DE LO QUE SE PODRIA
ESCATIMAR S| HUBIERA UN PUENTE QUE COMUNICARA DIRECTAMENTE ESTAS DOS
ZONAS “DISPERSAS".

JUSTIFICANDO ASi LA REALIZACION DEL PUENTE PARA COMUNICAR ESTAS DOS
ZONAS Y DARLE UNA MAYOR FLUIDEZ EN LA DIRECCIONALIDAD DE LA MAYA URBANA.
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12.3. CAISSON

CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE
EL RiO TULUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
ENTRE EL CORREGIMIENTO DE AGUACLARA
Y LA URBANIZACION PORTALES DEL RIO,
MUNICIPIO DE TULUA.

EN ESTAS IMAGENES
ENCONTRAMOS EL MOMENTDO EN EL
CUAL SE REALIZA EL LLEND
COMPACTADO EN LA ZONA ALEDANA
AL RiO TULUA.

ADEMAS PODEMOS OBSERVAR EN
MOMENTO EN EL QUE SE REALIZA
LA EXCAVACIGN DE LOS CAISSON
DE 1,5 MTROS DE PROFUNDIDAD.
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12.4. FORMALETA Y FUNDICION. N

CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE
EL RiO TULUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PUENTE DE AGUACLARA
ENTRE EL CORREGIMIENTO DE AGUACLARA
Y LA URBANIZACION PORTALES DEL RO,
MUNICIPIO DE TULUA.

EN ESTA FOTO SE PUEDE OBSERVAR
EL METODO DE FORMALETA QUE SE
UTILIZA EN GUADUA Y TELERAS DE
MADERA, APOYANDOSE SOBRE SACOS
LLENOS DE ARENA PARA DARLE UN
MEJOR MANEJO DE TRABAJD; ADEMAS
SE OBSERVA EL MOMENTO DE
FUNDICIAGN DE LOS CAISSON CON
CONCRETO DE 4000 PSI, Y LA FORMA
DE COMDO SE INSTALARON EL ACERD
DE REFUERZO.

FORMALETA Y FUNDICION

=
e, 5
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12.5. FUNDICION DE VIGAS.
EN ESTAS IMAGENES SE PUEDE PUENTE (DEAG’U/‘ICLﬁRﬂ

OBSEVAR ELTENSIONAMIENTO DE
VIGAS POSTENSADAS, ADEMAS
VEMOS EL RELLENDO COMPACTADO Y

FARA IZADD DE VIGAS. FUNDICION DE VIGAS

OBSEVAMOS TAMBIEN LAFUNDICIAON
DE COLUMNAS L3 MARGEN
DERECHO, EL CONCRETO
PREMEZCLADO ES DE 4000 PSI
ADEMAS SE OBSERVA EL VASIADDO
EN INYECCION FPARA LAS VIGAS
POSTENSADAS, LOGRANDO UN
CONCRETO DE 5000 PSI.

>0~ +40>»aT
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12.6. MONTAJE DE VIGAS
POSTENSADAS
EN ESTAS FOTOS PODEMOS me mﬂgUﬂCLﬂ(Rﬂ

OBSERVAR LA FORMA DE COMO SE
HACE EL MONTAJE DE LAS VIGAS
POSTENSADAS SOBRE LAS
COLUMNAS.

SE PUEDE VER ADEMAS EL TIPO DE
MAQRUINARIA QUE SE UTILIZA PARA

P
R
A
TRASLADAR LAS VIGAS Y PARA EL B
| 7 -
|
C
A

MONTAJE, TODA ESTA MARQUINARIA ES
TRAIDA DE CALI.

EL MONTAJE DE CADA UNA DE LAS
VIGAS POSTENSADAS SE DEMORA
APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS,

DESDE EL LEVANTAMIENTO HAS LA
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12.7. FUNDICION DE LOSA.

EN ESTAS FOTOS PODEMOS
OBSERVAR LA FORMA DE COMO SE PUENTE (DEﬂGUﬂCLﬂ‘Rﬂ
HACE LLENO PARA EL TERRAPLEN
RUE LLEVA AL PUENTE, ESTA SE
HACE CON MATERIAL DE BUENA
CALIDAD PARA LLENOS.

TAMBIEN SE PUEDE VER LAS VIGAS
POSTENSADAS TOTALMENTE
MONTADAS Y LA FORMA DE COMDO SE
MONTA EL ACERDO DE REFUERZO PARA
LA FUNDICION DE LA LOSA DEL
PUENTE, EN ESTA CUMPLI LA LABOR
DE ACOMPANAMIENTO DE
INTERVENTORIA PARA ESTA
FUNDICIGN TAN IMPORTANTE.




12.8. FORMALETA Y AMARRE DE
HIERRO.

EN ESTAS FOTOS PODEMOS
OBSERVAR LA FORMA DE CcAOMO SE
HACE EL AMARRE DE HIERROS ENTRE
LAS VIGAS POSTENSADAS, ADEMAS
SE VE COMD SE INSTALA LA
FORMALETA PARA LA LOSA ENCIMA
DE LOS HIERROS.

TAMBIEN VEMOS COMO SE MONTA LA
FORMALETA Y LA FORMA DE COMO SE
INSTALA EN LAS VIGAS
POSTENSADAS.

LA MANO DE OBRA LA GRAN MAYORIA
ES GENTE DE CALI ESPECIALIZADA EN
LA CONSTRUCCIAON DE PUENTES.

PR ;
‘ ".4\—-“5-* 3
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PUENTE DE AGUACLARA ‘

JULIO 24 - 28
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SRS

CAPITULO Vil

A LOS PROYECTOS A LOS CUALES HAGO REFERENCIA A CONTINUACIAON HACEN PARTE
DE UN LISTADO DE CONSTRUCCIONES QUE HASTA EL MOMENTO SE HAN HECHO LOS
ESTUDIOS PERTINENTES PARA LA JUSTIFICACION DE POR QUE SE DEBEN DE REALIZAR,
STO REALIZADO POR EL EJE TERRITORIAL.

139
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13. PROYECTO APERTURA TRANSVERSAL 12 UBICACION EN TULUA
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13.1. PROYECTO APERTURA
TRANSVERSAL 12.

EL PROYECTO APERTURA TRANSVERSAL 12 SE ENCUENTRA UBICADDO AL NOR-
ORIENTE DEL LA CIUDAD DE TULUA, LUGAR POR DONDE SE ACCEDE AL MUNICIPIO
CUAN DD SE LLEGA DE PARTES COMO ANDALUCIA, BUGALAGRANDE, OVANDO,
CARTAGO, PEREIRA, ETLC.

EL PLANTEAMIENTO DE ESTE PROYECTO SE PRESENTA POR LA NECESIDAD DE
DARLE UNA MAYOR FLUIDEZ AL INGRESO A LA CIUDAD CONECTANDOLA POR LA
PROLONGACION DE LA TRANSVERSAL 12, Via QUE ATRAVIESA LA CIUDAD NORTE -
SUR, BUSCANDDO SU PROLONGACION HASTA LA ZONA NOR-ORIENTAL DE ACCESO
AL CIUDAD.
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14. PROYECTO PUENTE CALLE 32 UBICACION EN TULUA
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14.1. PROYECTO PUENTE
CALLE 32.

EL PROYECTO DEL PUENTE DE LA CALLE 32 SE ENCUENTRA UBICADDO EN LA
ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, BUSCANDDO DARLE UNA SOLUCIAN A LA
MOVILIDAD ORIENTE-OCCIDENTE YA QUE SOLD EXISTE UNA VIiA QUE HASTA EL
MOMENTO ATRAVIESA LA CIUDAD QUE ES LA CALLE 25, CRUZANDD EL RIiO POR
EL CONOCIDO PUENTE DE LOS GATOS, POR ESTE MOTIVO SE CREA LA NECESIDAD
DE LA CONSTRUCCIGN DE ESTE NUEVO PUENTE.

143
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11.2. PROYECTO CARRERA 28A

EL PROYECTO DE LA CARRERA 28~ SE ENCUENTRA UBICADDO EN LA ZONA CENTRO DEL
MUNICIPIO DE TULUA, ESTE PROYECTO HACE PARTE DE LOS MADRDPRDYEBTDB QUE
MANE TERRITORIAL.

EL PR cﬁfﬁ DE LA CARRERA 28+ HACE PARTE DEL MACROPRGOYEESTO , UA QUE
ABARCA A TODO EL MUNICIPIO, ESTE PROYECTO CONSTA D ‘
PAISAJISTICO PARALELD AL RiO, DONDE SE ENCUENTRAN
RECREACIAON ACTIVA Y PASIVA, ENTRE OTROS usOs.

j‘-- N ‘x_ % 7 1t 5
ESTE PROYECTO HACE PARTE DE UN B .‘-Nﬂﬁ' 3 c bN LA U “ _\ |ir§ \ DEL

VALLE LA CUAL DEBARRDL -G TOD . IYECTO. LS \ ,
e / ; % -r

DE

EL PR éb‘rtqpl C A ~ES Pi SROYECTO DEL

RID QUE SE LLEVARAA BAS el o sE

ABARCAN APROXIMADAMENR J’ -' ¥ "T" %IR‘ . :"‘ NSEDsTADD
Q UIERE

DEL RiD; DEJANDO cOMO MBESTRA QUE LD QUE SE DO EL

ACION EN ESTE PROYECTO SE ENFOCO EL LA REVISIAN DEL TRAMD QUE
TRUIR YA QUE POR MOTIVOS DE DISENDO Y COSTO SE LE DEBIAN DE
S MODIFICACIONES.

SE TRABAJO CON EL JEFE, EL BEBR%KID DE OBRAS

PUBLI NTAJE DEL PLIEGO LICITATORIO NUM 0O 005 DE 2&5‘
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10.8. FOTOS DE PROPUESTA DE DISEN ;‘

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CORREA
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FOTOS DE PROPUESTA DE DISENO.
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11. PROYECTO CARRERA 28A
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7.4. INTRODUCCION.

LA CIUDAD DE TULUA, HA PRESENTADD EN LOS ULTIMOS ANOS, UN ACELERADDO
CRECIMIENTDO EN CUANTO A SUS DIVERSAS ACTIVIDADES AGROINDUSTRIALES,
OCASIONANDO UN ALTO CRECIMIENTO EN DIVERSAS ACTIVIDADES COMERCIALES.
ESTO OCASIONA UN ACELERADO CRECIMIENTO VEHICULAR CON LOS
INCONVENIENTES CREADOS EN CUANTD A CONGESTIAON, CONTAMINACIAN Y
DIVERSOS PROBLEMAS SOCIO - CULTURALES QUE SE CREAN EN UNA CIUDAD.
ANTE ESTA REALIDAD, LAS AUTORIDADES MUNICIPALES SE HAN PROPUESTO
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL ACTUAL, PROPORCIONANDDO SISTEMA VIAL
ACORDE CON LAS NECESIDADES DE LA CIUDAD.

7.5. OBJETO DEL ESTUDIO.

DISENAR LA AMPLIACION DE LA ViA ENTRE LA CARRERA 19 ENTRE CALLES 30 A 36 EN LA
CIUDAD DE TULUA. ESTIMAR LA DEMANDA DE TRANSITO FUTURO DE CADA UNO DE LOS
ELEMENTOS VIALES DE LA INTERSECCION DE LA CARRERA 19 CON CALLE 35 Y LA
AMPLIACION DE LA CARRERA 19 A CUATRO CARRILES EN LA CIUDAD DE TULUA,
ADICIONALMENTE SE ANALIZARAN LAS CONDICIONES DE OPERACIAN PREVISIBLES DEL
FLUJO VEHICULAR, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR DATOS Y ELEMENTOS DE
JUICIO QUE PERMITAN ESTABLECER LOS PARAMETROS PARA LA FORMULACIGN DE UNAS
LECCIONES ADECUADAS.

P
R
A
C
T
I

C
B

.AN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD, EN PREPARACIAN, FIJA PAUTAS
DUE DEBEN SER CONSIDERADAS EN LA FORMULACIGON DE ALTERNATIVAS:
ARRERA 19 ES UN AREA CON UN POTENCIAL DE RENOVACIAGN

. ALGUNDS USOS DEL SUELDO Y AFIANZAMIENTO DE OTROS CcOMDO

] Y DE SERVICIO
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7.7. FLUJOS PEATONALES.

POR LA ALTA CONCENTRACIAON DE ACTIVIDADES EN EL SECTOR DE LA HERRADURA Y
HACIA EL TERMINAL DE TRANSPORTE, LA CIRCULACION DE PEATONES ES INTENSA,
PERD ES DIFICIL ESTABLECER CORREDORES PEATONALES, YA QUE SE CARECE DE UNA
INFRAESTRUCTURA PEATONAL. LOS VOLUMENES MAS INTENSOS SE PRODUCEN SOBRE
LA CARRERA 19.

7.8. VELOCIDADES.

SE LLEVO A CABO UN ESTUDIO DE VELOCIDADES Y RETARDOS, UTILIZANDO LA TECNICA
DEL VEHICULDO FLOTANTE. LOS RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL SECTOR SE PUEDEN
RESUMIR EN:

LAS DEMORAS MAS IMPORTANTES SE DEBEN A LA INTERSECCIAN ADYACENTE AL
CENTRO COMERCIAL, OCASIONADDO POR LA FALTA DE UNA REGULACION APROPIADA
DEL TRAFICO, SE REGISTRAN DEMORAS PROMEDIOS POR VEHIiCULO, EN PERIODO
PICO, CERCANDOS A LOS 40 SEGUNDOS.

LAS VELOCIDADES DE MARCHA (SIN CONSIDERAR LAS DEMORAS) SON CERCANO A LOS
50 KM/H. .

LAS VELOCIDADES DE RECORRIDO (CONSIDERANDO LAS DEMORAS) SON
APROXIMADAMENTE 28 KM/H. |

>O0~"H0>»a7T

CIDENTALIDAD.

ECTO SE PRESENTA UNA CURIOSIDAD, PUES AUNQUE EL SECTOR ES UNO DE
DENADOS EN LA CIUDAD Y EN EL CUAL EL CAOS VEHICULAR ES
IALMENTE EL DIA VIERNES. NO OCUPA UN INDICE PREOCUPANTE EN
INTALIDAD VIAL.
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8. CRITgRIOS GENERALES PARA LA FORMULACION DE LA ALTERNATIVA DE
SOLUCION

8.1. PROPOSITO.

EL PROPOSITO DE ESTE CAPITULD ES REUNIR LOS CRITERIOS GENERALES PARA
FORMULAR LA ALTERNATIVA DE SOLUCIAN VIAL.

8.2. IDENTIFICACION DE CRITERIOS.

8.2.1. INTEGRACION AL PLAN VIAL DE LA CIUDAD.

LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIAN DEBEN ESTAR EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS
PROPUESTAS DEL PLAN VIAL DE TULUA, PRESENTADO POR LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLIN EN EL ANO 1997 Y CON VIGENCIA HASTA
EL ANO 2015. ESTA INTEGRACIAN SE DEBERA ATENDER EN LO RELACIONADO CON

LOS TIPOS DE VIAS QUE LLEGAN A LA INTERSECCIAN Y LA MAGNITUD DEL
INTERCAMBIADOR A PROPONER.

8.2.2. REUBICACION DE REDES DE SERVICIOS Y ADQUISICION DE PREDIOS.

A LA IMPORTANCIA DEL SECTOR, EN SU DISENDO NO SE DEBEN FIJAR
IODNES RELACIONADAS CON LA REUBICACION DE REDES DE SERVICIOS NI
CTACION DE PREDIOS.

ON DE ALTERNATIVAS.

DISENDO
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9. CRITERIOS DE DISENO GEOMETRICO DE VIAS.

9.1. RADIOS DE GIRO.

LOS RADIOS MINIMOS DE GIRO, DE LA LLANTA TRASERA INTERIOR Y DE LA LLANTA

DELANTERA EXTERIOR, EN CADA CASO, TIENEN LAS SIGUIENTES MEDIDAS, P
BASADAS EN LAS TRAYECTORIAS TIPICAS DESCRITAS POR LOS VEHICULOS EN LAS
INTERSECCIONES. R
— . A
Radio minimo de giro, metros
Interno Externo c
Automovil largo 4,25 7,50 T
Vehiculo pesado rigido 7,50 13,00 i
Vehiculo pesado articulado 6,50 13,75 C
A

9.2. VELOCIDAD DE DISENO.

SE RECOMIENDAN, PARA VIAS URBANAS EN EL AREA CENTRAL DE TULUA, LAS
SIGUIENTES VELOCIDADES DE DISENDO:

A\ﬁlei_a‘s‘arterias principales 60 kilometros por hora

Vias arterias secundarias 40 kilémetros por hora
Vias colectoras 30 kilometros por hora
Vias locales 25 kilometros por hora
Vias semipeatonales 20 kilometros por hora 114
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9.3. SEPARADOR CENTRAL. 5

ES ACONSEJABLE SU UTILIZACION CUANDO SE TIENEN DOS O MAS CARRILES POR
SENTIDO DE CIRCULACIAN. CUANDO EL SEPARADOR TENGA UN ANCHO IGUAL O MENOR
A 2 METROS, DEBE IR PAVIMENTADO Y TENER UN LIGERO BEOMBEO O PENDIENTE PARA
FACILITAR SU DRENAJE.

10. DISENO GEOMETRICO.
10.1. DESCRIPCION

CON LA CONSTRUCCION DE CENTROS COMERCIALES, Y EL ALTO POTENCIAL DE LA
ZONA, ES NECESARIA LA AMPLIACION DE LA ACTUAL CARRERA 19 DE DOS A CUATRO
CARRILES, POR LO TANTO SE DETERMINDO AMPLIAR EL ANCHO DEL SEPARADOR Y LAS
DOS CALZADAS HACIA EL OCCIDENTE DE LA ACTUAL ViA. ADICIONALMENTE UNO DE LOS
PROBLEMAS ACTUALES ES LA CONFLUENCIA DE TRANSITO EN LA CARRERA 19 CON
CALLE 35 EN EL CUAL CONFLUYEN LOS VEHICULDOS QUE PROVIENEN DEL SUR DRIENTE
DE LA CIUDAD, PARA CONTINUAR SU VIAJE HACIA EL NORTE, PARA UN MEDIANDO
FUTURDO SE CONSTRUIRA LA PROLONGACIAGN DE ESTA CALLE, POR LO QUE SE
PRODUCEN GIROS QUE DEBEN SER REGULADOS CON UN SEMAFORD. SITUACIAN
SIMILAR SE PRESENTA PARA EL MOVIMIENTO VEHICULAR ENTRE EL NORTE AL SUR DE e
LA CIUDAD. CON LA INTERSECCION SEMAFORIZADA Y LA CONSTRUCCIAN DE DOS - |
NUEVOS CARRILES SOBRE LA CARRERA 19, SE PUEDEN REALIZAR LOS MOVIMIENTOS |
HACIA EL SUR Y NORTE EN FORMA SEGURA. CON ESTAS MEDIDAS, EN EL MEDIANDO

0 ES FACTIBELE MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITO, ORDENANDDO LOS
ENTOS Y EVITANDO LAS DEMORAS. A
PRESENTADO CONSISTE EN UNA SOLUCIAN PARA EL TRAFICO INCLUIDA LA
AN DE LA CALLE 35, ES DECIR UNA 'T", SIN EMBARGO Y PENSANDO EN
E PROYECTOS RERUIERE DE TIEMPO PARA LA CONSECUCIAN DE
ONSULTORES PRESENTAN UNA OPCION QUE PUEDE CONSTRUIRSE
ZD Y SE ADECUA FACILMENTE A MEDIANDO PLAZDO CUANDO LA
AMPL A CALLE SEA UNA REALIDAD. ES CONVENIENTE ACLARAR QUE LOS
SEMAFO ECESITAN PARA EL PROYECTO EN "T" Y NO TENDRIA RAZAON DE 115
COLOCARS ) LOS FLUJOS ACTUALES SIN EL PROYECTO DE LA PROLONGACIAN DE
LA ViA, SALVO POR SEGURIDAD EN EL CRUCE FERRED.

>n~--0>»anT
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10.2. PENDIENTES.

EN TERMINOS GENERALES, NO EXISTEN MAYORES PROBLEMAS CON LAS PENDIENTES,
EN GENERAL, EN EL AREA, LAS PENDIENTES DE TAS VIAS TIENEN VALORES MUY POR
DEBAJO DE LOS MAXIMOS PERMITIDOS.

PARA TODO TIPO DE ViA, PARA FACILITAR EL DRENAJE, LA PENDIENTE MINIMA NO DEBE

SER INFERIOR AL O,5%. P
10.3. ESTUDIO DE TRANSITO (=]
10.3.1. IMPACTOS EN MATERIA URBANISTICA, PAISAJISTICA Y AMBIENTAL. L)
C
A CONTINUACION SE PRESENTA UN BREVE ANALISIS DE DIVERSOS EFECTOS QUE
TENDRIA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL SECTOR. T
10.3.2. EN MATERIA URBANISTICA |
C
10.3.3. SITUACION ACTUAL. A
LA ZONA ALEDANA AL TERMINAL DE TRANSPORTE SE VIENE CONSOLIDANDO COMO UN —

/

SECTOR DE TRANSICION DEL AREA CENTRAL DE LA CIUDAD, Y EN ESTE SENTIDO, SU _
FUNCION URBANA OBEDECE A LA DE UN SECTOR CENTRAL, PERO CARECE DE UN { R
NUECLED QUE AGLUTINE Y ORDENE EL SISTEMA DE ACTIVIDADES TAN VARIADAS QUE SE
PRESENTAN EN EL SECTOR.

- ANTERIOR, LOS USOS DE SUELOS SON MUY VARIADOS: CENTRO COMERCIAL,

FORMAL CALLEJERDO, TRILLADORAS DE GRANDOS, SECTOR RESIDENCIAL,

ANTINAS Y BARES, ETC.

L UN SISTEMA MONUMENTAL QUE LA IDENTIFICA URBANISTICAMENTE,

[ES, ZONAS VERDES Y OTROS ATRACTIVOS.

LREDEDOR DEL TERMINAL DE TRANSPORTE PODRIAN SER INCLUIDAS
INCIPIENTE DE RENOVACIAN URBANA QUE SE VIENE GESTIONANDO.

116




FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CORREA ,
TULUA - VALLE

10.3.4. RECOMENDACIONES

S| BIEN EL PRESENTE ESTUDIO TRATA Y SE CENTRA EN LA SOLUCIAN VIAL Y DE LA
INTERSECCION DE LA CARRERA 19 CON CALLE 35, SE HACEN ALGUNAS
RECOMENDACIONES GENERALES EN MATERIA URBANISTICA:

PROPENDER POR UN PROGRAMA DE RENOVACION URBANA, DEL SECTOR RUE TRATE DE =]
CONSOLIDAR EL USO DE SUELD COMERCIAL EN EL AREA. A MEDIANDO Y LARGO PLAZO SE

DEBE BUSCAR LA REUBICACIGN DEL TERMINAL DE TRANSPORTE. =
CONSOLIDAR LA IDENTIFICACION DEL SECTOR, A TRAVES DE LA GENERACIAN DE

ESPACIOS VERDES AMPLIOS Y UN SISTEMA MONUMENTAL. ES POSIBLE LOGRAR ESTA A
IDENTIFICACION A TRAVES DE UNA SOLUCIAN VIAL IMPACTANTE. C
10.3.5. EN MATERA PAISAJISTICA Y AMBIENTAL. T
10.3.6. SITUACION ACTUAL !
LAS CONDICIONES SANITARIAS DEL AREA NO SON OPTIMAS, EL MANEJO DE BASURA Y C
DESECHOS NO ES ADECUADO.

LOS NIVELES DE MIDO SON MEDIANAMENTE ALTOS. A
EL ASPECTO PAISAJISTICO NO SE HA CONSIDERADD EN EL DESARROLLO DEL SECTOR
ALEDANDO AL TERMINAL.

10.3.7. RECOMENDACIONES.

OJRAR LAS CONDICIONES SANITARIAS DEL SECTOR. | 5
IVELES DE RUIDDO SE PUEDEN DISMINUIR CON ARBOLES Y PLANTAS, BARRERAS | &
5 DE BAJO COSTO. .

RIA DE INFRAESTUCTURA VIAL

ADD GENERAL DE LOS PAVIMENTOS EN TODO EL SECTOR. 117
E LOS POCOS ANDENES.
|IZACIAN VIAL DEL SECTOR.

EL MAL EE
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10.4. SENALIZACION.

LAS SENALES REGLAMENTARIAS, EN PARTICULAR LAS DE RESTRICCIONES DE CRUCE,
FORMAN PARTE INTEGRAL DEL DISENDO DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y
DEBERAN RECIBIR ATENCIAN ESPECIAL DURANTE EL PERIODDO DE IMPLEMENTACIAN.
LO MISMDO ES CIERTO DE LAS SENALES DE "CEDA EL PASO" QUE SE HAN EMPLEADD
PARA EL CONTROL DE CRUCES A LA DERECHA DONDE SE HAN PROVISTO ISLAS DE
CANALIZACIAN. CUANDO HA SIDO APROPIADO, LAS SENALES REGLAMENTARIAS SE
HAN COLOCADO EN LAS COLUMNAS Y MENSULAS DESTINADAS AL SOPORTE DE
SEMAFOROS, YA QUE TAL DISPOSICIAN MAXIMIZA SU VISIBILIDAD POR PARTE DE LOS
CONDUCTORES, CONTRIBUYE A SU CUMPLIMIENTO Y PROTEGE LA SENAL CONTRA
DANDOS ACCIDENTALES Y VANDALISMO.

APARTE DE LOS CASOS MENCIONADOS EN DONDE LA SENALIZACIAON DE CARACTER
INFORMATIVO ESTA CENTRADA SOBRE EL USD DE CARRILES, EXISTEN ALGUNAS
DEFICIENCIAS EN LA CIUDAD EN CUANTO A SENALIZACION REGLAMENTARIA DE
SENTIDOS DE CIRCULACION Y SENALIZACIAN INFORMATIVA DE LA NOMENCLATURA
DE LAS VIAS. LA PRACTICA ACTUAL DE LOCALIZAR DICHAS SENALES SOBRE LOS
MUROS DE LAS CONSTRUCCIONES ALEDANAS A LA INTERSECCION RESULTA EN
POBRES CONDICIONES DE VISIBILIDAD. SIN EMBARGO, LA INVERSION RERUERIDA
PARA MODIFICAR LA PRACTICA CORRIENTE Y LOCALIZAR DICHAS SENALES EN
SOPORTES INDIVIDUALES, SEMEJANTES A LOS EMPLEADOS PARA LAS SENALES DE
PARE, ES MUY CUANTIOSA Y DEBERA ACOMETERSE SOLO DESPUES DE HABER
CUBIERTO APROPIADAMENTE LOS RERUERIMIENTOS BASICOS DE SENALIZACIAON i
ENTARIA EN LA CIUDAD. POR ESTA RAZAN Y NO SE HA INCLUIDO EN LOS ‘
CIONALES UNA MODIFICACIAN DEL TIPO DE SENALIZACIAON REFERENTE A
CIRCULACION Y NOMENCLATURA DE ViAS. EN MUCHOS CASOS LAS

SOPORTE DE SEMAFODROS PUEDEN APROVECHARSE TAMEBIEN PARA

NALES, RESULTANDO EN UNA UBICACIGN MUY VISIBLE Y

\SPECTO DEBERA SER TOMADO EN CUENTA DE CONTARSE CON

AEJDORAR LA SENALIZACION DE CARACTER GENERAL.
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10.5. CONCLUSIONES.

DESDE UNA PERSPECTIVA GLOBAL, DENTRO DEL ESQUEMA DE LA CIUDAD DE TULUA,
LA AMPLIACION DE LA CARRERA 19, PERMITE EL DESARROLLO DE UN SECTOR CON
GRAN POTENCIAL COMERCIAL Y DE SERVICIO.

EL SECTOR ALEDANO AL CENTRO COMERCIAL Y AL TERMINAL DE TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL HACEN PARTE DEL CENTRO AMPLIADO DE LA CIUDAD.

ESTA DOBLE FUNCIAN URBANA HACE DE LA CARRERA 19 EN GENERAL, UN SECTOR
CONGESTIONADO, DESORDENADO, ETC.

SE TIENEN VARIOS MACRO - PROYECTOS REGIONALES QUE PODRIA AFECTAR EL AREA
DE ESTUDIO, ENTRE ELLOS SE TIENEN:

DESARROLLO URBANISTICO DE LAS AREAS DE INFLUENCIA DEL TERMINAL
PROYECTOS DE VIVIENDA EN LOS SECTORES DE INFLUENCIA DE LA CARRERA 19 Y
LAS CALLES 30 A 35.

EL CRITERIO BASICO EN LA PROGRAMACIAN DE LOS CONTEDOS EFECTUADOS DENTRO
D! LDB ESTUDIOS, FUE EL DE OBTENER UN CUBRIMIENTO ESPACIAL Y EN EL TIEMPO

\S CONDICIONES DE TRAFICO PARA IDENTIFICAR SUS VARIACIONES BASICAS Y
O INFERIR PARA CADA MOVIMIENTO INFORMACIAN APLICABLE A LOS

)S CONTEOS PERMITE IDENTIFICAR LOS SIGUIENTES TIPOS
RONES DEL TRANSITO EN EL AREA DE ESTUDIO.

119
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UN PATRON CARACTERIZADO POR LA OCURRENCIA DE ALTAS DEMANDAS O "PICOS"
BASTANTE PRONUNCIADOS DE "ENTRADA" A COMIENZOS DE. LA MANANA Y DE LA TARDE
Y/0O DE "SALIDA" AL FINAL DE DICHOS PERIODOS. LAS DEMANDAS SON MARCADAMENTE
DIRECCIONALES: SE CONSIDERA QUE ESTE TIPO DE PATRON ESTA RELACIONADO POR
LOS VIAJES CON BASE EN EL HOGAR Y CON PROPASITO DE TRABAJO O ESTUDIO, LOS
CUALES, POR SU NATURALEZA, RESPONDEN A HORARIOS MAS O MENDOS FIJOS. POR LO
TANTO, SU PATRON TIENDE A PRESENTAR CIERTA ESTABILIDAD CON RESPECTO AL
TIEMPO. LOS "PICOS" DE LA TARDE EN GENERAL MAS ACENTUADOS RUE LOS DE LA
MANANA Y DEL MEDIODIA, EN ATENCIAN A LA CONCENTRACIAN DE- LA DEMANDA EN
PERIDDDOS MAS CORTOS, Y RESULTAN GENERALMENTE EN LAS DEMANDAS MAXIMAS
DENTRO DEL CICLO DIARIO. POR SU CORTA DURACION Y POR SU MAGNITUD, ESTE
PERIODD ES LO QUE REQUIERE UNA RESPUESTA MAS AGIL DEL SISTEMA DE CONTROL DE
TRAFICO. ESTE TIPO DE PATRON TIENDE A PREDOMINAR EN LAS VIAS CENTRALES
IMPORTANTES, LO CUAL ES EXPLICABLE POR EL CARACTER MISMO DE LA ZONA, EN
DONDE SE CONJUGAN MULTIPLES ACTIVIDADES A TRAVES DE TODO EL CICLD DIARIO.
SE DEBEN ESTABLECER HORARIOS DE CARGUE Y DESCARGUE EN ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES EN EL SECTOR PARA NO ENTORPECER LA LIBRE CIRCULACIAN DE
VEHICULOS EN LAS HORAS DE MAXIMA DEMANDA.
LAS VELOCIDADES DE MARCHA (SIN CONSIDERAR LAS DEMORAS) SON CERCANO A LOS
40 KM/H.
LAS VELOCIDADES DE RECORRIDO (CONSIDERANDO LAS DEMORAS) SON
APROXIMADAMENTE 28 KM/H.
LOS MOVIMIENTOS MAS REPRESENTATIVOS, POR SU IMPORTANCIA Y MAGNITUD: SON LOS
MQ\MMIENTDS DIRECTOS SOBRE LA CARRERA 19.

L PROCESO DE PROYECCIONES DE TRANSITO SE HAN DEFINIDO DOS
D S:
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: ESCENARIO NORMAL, CON UNA TASA DE CRECIMIENTDO DEL 2% ANUAL.
SCENARIO ALTO, CON UNA TASA DE CRECIMIENTO DEL 4% ANUAL.

DE LOS ESCENARIOS SE HAN CONSIDERADO:

"RANSITO REGIONAL.

PARQUE AUTOMOTOR DE TULUA.

DA UTIL PARA CADA UNA DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS.
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10.6. CRITERIOS DE DISENO —

EN LAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS SE
RECOMIENDA LA ADOPCIAN DE UN ANCHO
MINIMO DE CARRIL DE 3.05 METROS PARA
TRAMOS RECTOS DE LA VIiA, MEDIDOS ENTRE LOS
EJES CENTRALES DE LAS LINEAS DE
DEMARCACION O ENTRE UNO DE ESTOS EJES Y
EL BORDE DEL SARDINEL. EL ANCHDO MAXIMO
RECOMENDADDO PARA LAS MISMAS CONDICIONES
ES DE 4 METROS.
SE RECOMIENDA TENER A LA SALIDA DE LA
INTERSECCIAN EL MISMO NUMERD DE CARRILES
CON TRAYECTORIA RECTA QUE SE TIENE EN EL
ACCESDO A LA MISMA. SIN EMBARGO, S| LAS
CONDICIONES DE ESPACIO OBLIGAN A TENER
MENDOS CARRILES A LA SALIDA DE LA
INTERSECCIAON, SE DEBE PROPORCIONAR EN
ESTE LADD DE LA INTERSECCIAN UNA
LONGITUD DE 90 METROS ANTES DE QUE
DESAPAREZCA COMPLETAMENTE UN CARRIL. EN
CAS0OS MAS CRITICOS SOBRE TODO PARA ALTOS
VOLUMENES DE TRANSITO, DEBERA EFECTUARSE
UN ANALlsla MAS DETALLADO DE ESTOS
08 DE BOTELLA, PARA ASi DETERMINAR

G ITUDES OPTIMAS DE ABOCINAMIENTOS,
0 SE PRESENTEN CONGESTIONES
COLAS Y DEMORAS, QUE EN UN
JEDEN PRODUCIR BLOQUEDS

>0 -0>A7T

25 DE JULIDO DE 2006 SE

DE ESCOMBROS DE LAS
ABAN ESTE ESPACIO,
TA ALGUNAS REPARACIONES

VIVIENDAE
ADEMAS SE
EN LA VIA ACTUAL.
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10.7. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO.

EN EL MOMENTO EN LA OBRA DE LA CARRERA
19 SE HAN TERMINADQO LAS LABORES DE
LEVANTAMIENTO DE ALCANTARILLADO Y
POSTERIORMENTE SE HA ADECUADO EL
NUEVDO ALCANTARILLADO PARA LUEGD
PROCEDER CON LA CONSTRUCCIAN DE LA ViA.

PARA ESTE PROYECTO SE HAN DESIGNADDO
362.000.000 MILLONES DE PESOS LAS
CUALES SN RECURSOS PROPIOS.

LA ADJUDICACION DE ESTE PROYECTO SE
HIZD POR MEDID DE LICITACIAN PUBLICA EN
PAGINA WEB.

>0~ +-nD>»a7

PARA ESTE PROYECTO SE HAN TENIDO QUE
HACER UNA GRAN CANTIDAD DE
.DQIALIZAGIDNES PARA CONCIENTIZAR A LA
E ES UN PROYECTO EN BIEN DE
OMUNIDAD TULUENA.

SE HA EMPEZADO A
RE D DE COMPACTACIAN PARA
/A DESPUES DE HABER
CION DE REDES
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7. PROYECTO DE LA CARRERA 19.

7.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

EL PROYECTD SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LOS SECTORES ALEDANDOS AL
TERMINAL DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD, JUNTO AL COMPLEJDO COMERCIAL
DENOMINADDO "LA HERRADURA" EL SECTOR HA SIDO TRADICIONALMENTE COMERECIAL,
SEGUN ALGUNDOS ANALISTAS DE URBANISMO, ESTE SECTOR EN LOS ULTIMOS ANDOS
HACE PARTE DEL CENTRO AMPLIADO DE LA CIUDAD, Y ESTE FENOMENDO, LE IMPRIME AL
SECTOR UNA GRAN ACTIVIDAD.

DESDE UNA PERSPECTIVA GLOBAL, LA INTERSECCION DE LA CARRERA 19 CON CALLE
35, PROPORCIONA UN GRAN POTENCIAL URBANISTICO PUES PERMITE LA AMPLIACIGN
DE LA CALLE 35.
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EN EL DESARROLLO PARA LA CARRERA 19 UBICADO EN LA ZONA CENTRO DE TULUA,
SE ME HIZD ENTREGA DEL PROYECTO PARA LA COMPLEMENTACION DEL DISENDO QUE
SE HABIA REALIZADO DE LA CALLE 28 HASTA LA CALLE 30, PARA ASi HACER LA
DE!IDA COMPLEMENTACION HASTA LA CALLE 38. ADJUNTO A ESTO SE ME HIZO LA

El GA DEL DIAGNOSTICO HECHO PREVIAMENTE, “ESTUDIO DE TRANSITO Y DISENDO
RICO PARA LA CARRERA 19", EL CUAL SE LE HIZDO UNA REVISION TOTAL

E MODIFICO GRAN PARTE PARA ADACTARLO A LO QUE ACTUALMENTE SE
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7.2. ESTUDIO DE TRANSITO Y DISENO GEOMETRICO ]
DE LA CARRERA 19. i '_ UBICACION EN TULUA.
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6.7. ARBORIZACION DEL PARQUE BOYACA.

* LA PRESERVACION DE LA ARBORIZACION AFIANZA LA MEMORIA COLECTIVA PARA
MANTENER LA IMAGEN DE PARQUE, EL MICRO-CLIMA QUE GENERA ABRIGA LAS
ACTIVIDADES SOCIO - CULTURALES Y SE PROPONE NUEVA ARBORIZACION PARA
GARANTIZAR A FUTURD EL COMFORT DEL PARQUE.

PARQUE BOVACA

CONVENCIONES

et ARBOLENISTINTE | ARBOLATALAR  [ARSOLATALMAENUN | ARSOLMUEVD | PALUABXISTINTE |  PALMAATAUR PALIA NEVA
- pT—— PMEDATANTE | mmmo |
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6.8. CONDICIONES DEL TERRENO. PARQUE BOVACA

* SEGUN LA TOPOGRAFIA Y NIVEL DE RAICES DE ARBOLES SE CREA UNA LIGERA
FPENDIENTE ASCENDENTE HACIA EL CENTRO DEL PARQUE EN FORMA DE PIRAMIDE
TRUNCADA, ASEGURANDO LA PERMEABILIDAD DIRECTA DESDE SUS CUATRO BORDES.

* TRES LADOS DE LA PIRAMIDE HACEN LAS VECES DE RAMPAS PARA ASEGURAR LA
ACCESIBILIDAD DE DISCAPACITADOS Y ANCIANOS, EL CUARTO LADDO DE LA PIRAMIDE
CONTIENE LAS ESCALERAS PARA PODER DESARROLLAR LA PLAZA, ADEMAS ESTAS
SIRVEN DE ESTANCIA Y TERTULIADERO AL ESTAR EN UN LUGAR SOMBREADO Y
ACOMPANADDO DE UN USO COMERCIAL .
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6.9. MODULO COMERCIAL. PARQUE BOVACA

* PARA CREAR UNA PLUSVALIA QUE AUTD-SOSTENGA EL PARRQUE, SE PLANTEA UNA ZONA

CON MODULOS COMERCIALES, BANOS PUBLICOS Y USOS MIXTDSW P
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6.10. MODULO D NO. ) -
E BANO PARQUE BOYACA ‘
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6.11. PRESUPUESTO DE OBRA.

TULUA - VALLE

PARQUE BOVACA

Vr.
Cod. Gob. |Item Actividad .| Cant. | Unitario Vr. Total
1,00 DEMOLICION Y DESMONTE
010101 1,01 |PODAY RETIROARBOLES UN 22,00 70.249,00 1.545.478,00
010102 1,02 | PODAY RETIRO ARBUSTOS UN 26,00 6.870,00 178.620,00
1,03 | DESMONTE Y RETIRO BANCA CONCRETO UN 61,00 6.900,00 420.900,00
1,04 | DESMONTE Y RETIRO CANECA BASURA UN 15,00 5.250,00 78.750,00
061211 1,05 | DESMONTE Y RETIRO LUMINARIAS UN 20,00 17.402,00 348.040,00
061211 1,06 | DESMONTE Y RETIRO CABINA TELEFONOS UN 2,00 17.402,00 34.804,00
100512 1,07 | DESMONTE Y RETIRO ESTRUCTURA - LUSTRABOTAS M2 33,00 3.665,00 120.945,00
1,08 | DEMOLICION Y RETIRO MATERA CENTRAL PERIMETRO UN 1,00 177.000,00 177.000,00
330127 1,09 | CORTE DISCO DIAMANTADO CONCRETO ML 829,00 5.754,00 4.770.066,00
080512 1,10 | DEMOLICION Y RETIRO PISO CONCRETO M2 767,00 10.557,00 8.097.219,00
100314 1,11 | DEMOLICION Y RETIRO MURO M2 | 512,00 3.291,00 1.684.992,00
| Subtotal 17.456.814.,00
2,00 PRELIMINARES
LOCALIZACION Y REPLANTEO PARQUES Y ZONAS
2,01 | VERDES M2 | 8.383,00 463,00 3.881.329,00
CAMPAMENTO 18 M2 UN 1,00| 1.133.704,00 1.133.704,00
RED PROVISIONAL HIDRAULICA MES 500|  69.440,00 347.200,00
RED PROVISIONAL ELECTRICA MES 500  79.360,00 396.800,00
RAMIENTO PRIVISIONAL MALLA TEJIDA H: 2,00 M ML | 360,00 9.557,00 3.440.520,00
. Subtotal 9.199.553,00
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TULUA - VALLE

3.00 EXCAVACION Y RELLENOS
100601 3,01 | EXCAVACION MANUAL M3 | 335,00 6.763,00 2.265.605,00
100607 3.02 | RETIRO SOBRANTES MANUAL VOLQUETA M3 | 33300 13.512,00 4.499 496,00
100604 3,02 | RELLENO COMPACTADO BALASTRO M3 | 671,00 36437,00|  24.449.227,00
080207 3,03 | RELLENO COMPACTADO SUB BASE GRANULAR M3 | 923,00 46.679,00|  43.084.717,00
080201 3,04 | RELLENO COMPACTADO BASE GRANULAR M3 | 308,00 52.879,00 16.286.732,00
010206 3.05 | RELLENO MATERIAL DEL SITIO M3 56,00 6.284,00 351.904,00
100604 3,06 | LECHO TRATANTE EN BALASTO SELECCIONADO M3 9,00 36.437,00 327.933,00
Subtotal 91.265.614.00 |
400 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
120210 4,01 | SOLADO LIMPIEZA M2 98,00 13.470,00 1.320.060,00
120213 4,02 | ZAPATA MURO CONTENCION M3 2400| 236.601,00 5.678.424,00
120205 4,03 | MURO CONTENCION CONCRETO A LA VISTA M3 22,00|  386.619,00 8.505.618,00
4,04 | ESCALERA CONCRETO ML | 110,00 54.132,00 5.954 520,00
4,05 | FUENTE CHORROS AGUA UN 1,00| 445983,00 445.983,00
| Subtotal 21.904.605.00
5.00 PISOS FUNDIDOS EN SITIO
200132 501 | RAMPA PEATONAL CONCRETO M2 48,00 23.824 00 1.143.552,00
200132 5,02 | ANDEN PERIMETRAL CONCRETO M2 | 947,00 2382400|  22.561.328,00
200132 5,03 | PISO PLAZA CIVICA CONCRETO M2 | 1.995,00 2382400 47.528.880,00
330127 5,04 | DILATACION PLAZA CIVICA CONCRETO - CORTE DISCO ML | 1.437,00 5.754,00 8.268.498,00
200139 505 | SARDINEL PERIMETRAL CONCRETO ML | 341,00 19.740,00 6.731.340,00
506 | TALUD CONCRETO ARBOL UN 2,00| 419.038,00 838.076,00
| Subtotal 87.071.674.00
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6.00 PISOS PREFABRICADOS
PISO PLAZA PLATAFORMA CENTRAL BLOQUE CONCRETO
6,01 | PREFABRICADO 040 x 0,20 x 0,06 - COLOR GRIS M2 [3.123,00 31.679,00|  98.933.517,00
PISO PLAZA CENTRAL HORIZ. BLOQUE CONCRETO
PREFABRICADO COMBINADO 0,40 x 0,40 x 0,06 + 0,40 X 0,20
6,02 |x 0,06 - COLOR GRIS M2 | 824,00 31.979,00|  26.350.696,00
6,03 | BORDILLO CONCRETO PREFABRICADO 0,15x035x080 | ML | 55500 26817,00|  14.328.435,00
DILATACION ANDEN BLOQUE CONCRETO PREFABRICADO
6,04 |0.20%0.10 x 0,06 COLOR ROJO - PINA A: 0,20 ML | 810,00 7.666,00 6.209.460,00
Subtotal 145.822.108,00
7.00 ALCORQUES PREFABRICADOS
| 7,01 |ALCORQUE CUADRADO UN [ 2800 29507400 8.262.072,00
Subtotal 8.262.072,00
8,00 ALCORQUES - FUNDIDOS SITIO
200141 | 801 | SARDINEL CONCRETO ALCORQUE RECTANGULAR ML |1.019,00 16.111,00] 16.417.109,00
Subtotal 16.417.109,00
9,00 EQUIPOS
030101 | 9,01 |BOMBA FUENTE CHORRO AGUA 5 HP UN | 100] 78975200 789.752,00
j Subtotal 789.752,00
10,00 AMOBLAMIENTO
ASTA BANDERAS UN 3,00/ 1.050.000,00 3.150.000,00
ODULO LUSTRABOTAS UN 300| 4594167,00|  13.782.501,00
RGOLA METALICA UN 200 77242100 1.544.842 00
. Subtotal 18.477.343,00
416.666.644,00

83.333.328,80 1

N5

499.999.973,00
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FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CORREA

TULUA - VALLE

6.3. PROBLEMATICA :

EL PARQUE NO RESPONDE A LOS (Pﬂ‘KQ’U‘E BOYACA

EDIFICIOS INSTITUCIONALES
COLINDANTES TANTO EN LO

ESPACIAL COMDO EN LO FUNCIONAL.

FALTA DE RELACION FUNCIONAL -
ESPACIAL CON LOS BORDES QUE
DELIMITAN EL PARQUE.

EL IMPEDIMENTO DE CIRCULACIONY
ACCESIBILIDAD DIRECTA POR
OBSTACULOS (MATERAS)
DISPUESTAS EN EL PARQUE.

EL DETERIORO AMBIENTAL Y
DESPREDCPACION POR EL
MANTENIMIENTO.

AS FACHADAS Y
ANTES.




'FRANCISCO JAVIER RODRIGL ’
——— TULUA - VALLE

6.4. PREMISAS DE DISENO: PARQUE BOYACA

® PROPICIAR UN AMBIENTE CON UN ENTORNDO ADECUADO CONSIDERANDO LA SIGNIFICACIAON
SOCIO-CULTURAL QUE ENCIERRA PARA LA CIUDAD SU ALTO VALOR CiviCcO

® CREAR RELACIONES CON LOS EDIFICIOS INSTITUCIONALES,
QUE LO RODEAN, AL IGUAL QUE

® LAS CIRCULACIONES, USOS Y FUNCIONES QUE SE GENERAN
® PRESERVAR LA ARBORIZACION

® GENERAR UNA CONTINUIDAD ESPACIAL Y ACCESIBILIDAD
DIRECTA EN SUS CUATRO BORDES

® ACOPLARSE A LA
TOPOGRAFIA SIN
INTERRUMPIR LA FLUIDEZ
ESPACIAL

>O0~"-H40>»a7T

® CREAR UNA PLUSVALIA QUE
HAGA AUTO-SOSTENIBLE EL
: IMIENTDO DEL PARRUE

S VOLUMENES

% % lite. Ma




FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CORREA

TULUA - VALLE

6.5. PROPOSITO DE DISENO PARQUE BOYACA

® CONSOLIDAR EL PARRQUE MEDIANTE UNA ZONIFICACION ESPACIAL Y FUNCIONAL QUE ‘
RESPONDA A LAS NECESIDADES SOCIALES, PAISAJISTICAS Y CULTURALES, DANDOLE

UNA REVITALIZACION Y MEJORIA AL SECTOR, EL PROYECTO BUSCA RESPONDER A LAS
NECESIDADES INMEDIATAS DEL PARRUE.

* ZONAS:

PLAZA CIVICA
ATRIO IGLESIA

PLAZA DE LA SOMBRA
EMBOLADORES
MODULOS COMERCIALES

0O 0 b WN-

MODULDO BAND

>0~ -40>»a7T

ARQUE
BOYACH |




FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CORREA ,
TULUA - VALLE

6.6. PLANTA DE DISTRIBUCION ARQUITECTONICA.
PARQUE BOYACA

e ZONAS:

- PLAZA CIVICA
- ATRIO IGLESIA

- PLAZA DE LA SOMBRA
- EMBOLADORES
- MODULOS COMERCIALES

o 0 b WN-

- MODULO BAND

> o0~ -40>»aT

RQUE | |
BOYACAY
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FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CORREA ,
TULUA - VALLE

INFORME SEMANAL.

5.15. DECIMA QUINTA SEMANA.

(OCTUBRE 23 - 27).

DURANTE ESTA DECIMA QUINTA SEMANA
SE HA LLEVADDO A CABO LA TOTALIDAD
DE LA FUNDICIAN DE LAS COLUMNAS
DEL BLOQUE “77,

DESPUES DE TENER TODO LISTO PARA
LA FUNDICIAN DE LA LOSA DE CUBIERTA
DE LOS BLOQUES “5” Y “g”, SE HA
REALIZADO BAJO LA SUPERVISIAN DE
LOS ENTES RESPONSABLES DEL
DESARROLLO DE LA OBRA.

AS|i MISMO SE HA PROCEDIDO A LA
TERMINACIAN DE EL AMARRE DE
HIERROS DE LOS BLOQUES “37 Y “4",

0S MOMENTOS EL
0O GENERAL HA SIDO MUY
VO PARA LO QUE SE TENIA

LLE SE HAN HECHO
rOTALIDAD DE LOS

PLANDS.

>n0~=-n0>»>anT




TULUA - VALLE
INFORME SEMANAL.

5.16. DECIMA SEXTA SEMANA. CIVDADELA EDVUCATIVA

(30 OCTUBRE - NOVIEMBRE 3). RO | R T,

DURANTE ESTA DECIMA SEXTA SEMANA
SE HA LLEVADO A CABO EL INICIO DE UN
HECHO IMPORTANTE COMDO ES LA PEGA
DE LADRILLO DE TIPO MATCO TRAIDO DE
BOGOTA, CONOCIDO POR DAR UNA
BUENA CALIDAD UNA MUY BUENA
APARIENCIA.

SE HA INICIADO POR PEGAR EN EL
PRIMER PISO DE LOS BLORUES “5” Y
“6"'

>0 =--0 >3

ADEMAS SE EMPEZADDO A FUNDIR LAS
BDLH”NAS DEL SEGUNDDO PISO DE LOS

DETERMINADO QUE

R L L O & e o
LA LOCALIZACIAON

Y REPLA "1‘ UE “8», 88




FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CORREA ,
TULUA - VALLE

INFORME SEMANAL.
CIVDADELA EDUCATIVA

AGOSTO 8 - 11

5.17. DECIMA SEPTIMA SEMANA.
(NOVIEMBRE 7 - 10).

DURANTE ESTA DECIMA SEPTIMA
SEMANA SE HA LLEVADO A CABO LA
TOTALIDAD DE LA EGA DE LADRILLO EN
LAS AULAS DEL PRIMER PISO DE LOS
BLORQUES “5” Y “g”,

SE HA EMPEZADO TAMBIEN LA PEGA DE
LADRILLO EN EL PRIMER PISO DE LOS
BLORQUES 23” Y «47,

>O0~-"-0>»a7T

Y A MEDIDA QUE SE HACE LA FUNDICIAN
DE COLUMNAS DEL LOS BLORQUES “37 Y
“4” SE VA MONTANDDO EL ENCOFRADDO Y
PARA LA LOSA DE CUBIERTA.

PEZADO LAS
ACIAN EN EL

BLD
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TULUA - VALLE

6. PROYECTO PARQUE BOYACA

PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DEL PARRUE BOYACA SE HA REALIZADDO UNA
LICITACION PUBLICA, HECHA POR MEDIO DE LA PUBLICACIAN EN LA PAGINA WEB.

PARA ESTA REALIZACIAN SE DIVIDIO LA REALIZACIAN DEL PROYECTO EN DOS
FASES.

1. ESTA PRIMERA SE ENFOCA EN LA LICITACIAN PARA ELEGIR EL DISENDO DEL
PROYECTO QUE SE REALIZARA.

2. EN LA SEGUNDA FASE SE ENFOCA A TODO LO QUE TIENE QUE VER CON LA
CONSTRUCCIAN COMO TAL DEL PARRUE BOYACA.

PARA LA REALIZACIAON DE ESTE PROYECTO TUVE PARTICIPACION GRACIAS A QUE
ESTA CONSTRUCCIAON HACE PARTE DE LA LISTA DE MACROPROYECTOS QUE SE
MANEJA POR PARTE DEL EJE TERRITORIAL.

MI PARTICIPACION INICIAL PARTIO DESDE EL PUNTO DE YA HABERSE ESCOGIDO
UN PROYECTO GANADOR, ESTE PROYECTO SE LE REALIZARON DIFERENTES
OBSERVACIONES EN LAS CUALES TUVE INTERVENCIONES DE GRAN IMPORTANCIA
Y SIGNIFICADDO DE DISENDO Y JUSTIFICACIAN.

ISTERIDRMENTE TRABAJE EN EL PRESUPUESTO DE OBRA QUE FINALMENTE SE

0 POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, EN LA CUAL
IMOS EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS LUIS EDUARDO AGUIAR Y YO
LTENTE PERSONAL (FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ C.

A LA APROBACION DE LA CONSTRUCCION SE DEBIA DE REALIZAR
JETALLADA DEL PROYECTO PARA SU APROBACIAN, LA CUAL SE
ARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DONDE HUBO UNA
JCIAGN POR PARTE MIA.

>O0~-"-40>»aT7T
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T — TULUA - VALLE

INFORME SEMANAL.

CIVDADELA EDUVCATIVA
5.9. NOVENA SEMANA.

(SEPTIEMBRE 11 - 15).

AGOSTO 8 - 11 R

A

pslibeinl . oy Speeacen [ T R SR,
ESTAN TERMINANDO LAS FUNDICIONES C
DE COLUMNAS, VIGAS DE CIMENTACIAN, ‘ ‘
MORTERO DE PIS0O, ENCOFRADO Y b | - T
FORMALETA DE LOS BLORUES “5” Y “g”, ‘ It i 1l
ASi MISMDO SE ESTA MONTANDO LAS " : !
VIGAS Y VIGUETAS PARA LA LOSA DE e e ! C
ENTREPISO E INCRUSTANDDO SOBRE ‘j‘“‘,-,l’\ ‘
ELLA LOS CACETONES Y REDES | 1 TIPS | A

ELECTRICAS Y HIDRAULICAS.

DURANTE ESTA MISMA SEMANA SE ESTA
REALIZANDO LA TERMINACIAN DE
NT .. DE VIGAS, VIGUETAS, REDES

ADAS DE LDOS BLORQUES
11SMO SE HA EMPEZADO
LA LOSA ESTANDD
TES ENCARGADAS
DRIA, JEFE DE OBRA,
A Y POR PARTE
NUESTRA L TARIA DE OBRAS
PUBLICAS. =




FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CORREA

INFORME SEMANAL.

5.10. DECIMA SEMANA.
(SEPTIEMBRE 18 - 22).

DURANTE ESTA DECIMA SEMANA SE HA
CONTINUADO CON LA FUNDICION DE LAS
ZAPATAS Y DE LAS COLUMNAS DEL
BLOQUE “7”, ADEMAS SE ESTA
ADELANTANDDO LAS EXCAVACIONES DE
VIGAS DE CIMENTACIAN, AMARRE DE
HIERROS, FUNDICIAON DE ESTAS Y
MORTEROS DE PISO.

EN OTROS FRENTES SE ADELANTAN LAS
TERMINACIONES DE AMARRE DE
HIERROS PARA LA LOSA DE ENTREPISO
DE LDS BLOQUES “5” Y «“g",

DURANTE ESTA SEMANA SE HAN
PRESENTADO ALGUNDOS PROBLEMAS
CON EL MATERIAL DE FUNDICIAN COMO
- ARENA, GRAVA Y EL BALASTO, YA

WEIEDAD, POR ELLO SE
DEVOLVER UN VIAJE, AS|
RIAL QUE HA LLEGADO
HA REE 0 LA CALIDAD INICIAL.



FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CORREA ,
TULUA - VALLE

INFORME SEMANAL.
CIUDADELA EDUCATIVA

5.11. DECIMA PRIMERA SEMANA.
(SEPTIEMBRE 25 - 29).

DURANTE ESTA DECIMA PRIMERA
SEMANA SE HA LLEVADO A CABO LA
FUNDICION DE LA LOSA DE ENTREPISO
DE LOS BLOQUES “5” Y “&”, TENIENDD
COMO RESULTADDO QUE LAS PRUEBAS DE
CONCRETO HECHAS PARA ESTAS
FUNDICIONES ESTAN POR ENCIMA DE LO
ESPERADO.

SEPTIEMBRE 25 - 29
R o il W

>0 ~--A0>»a7T

ADEMAS SE ESTA REALIZANDO EL
MONTAJE DE ENCOFRADDO, FORMALETA,
VIGAS, VIGUETAS, REDES SANITARIAS Y
HIDRAIJLIBAB CACETONES Y MALLAS
.BLWRDSDLDADAB. PARA LA FUNDICIAON
JE L JSA DE ENTREPISO DEL BLOQUE

LANTAN LABORES DE
0SS PARA LAS

coLu IGUNDO PISO DE LOS
BLOQUES 7 83




FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CORREA

INFORME SEMANAL.

5.12. DECIMA SEGUNDA SEMANA.
(OCTUBRE 2 -6).

DURANTE ESTA DECIMA SEGUNDA
SEMANA SE HA LLEVADO A CABO EL
AMARRE DE CASTILLOS PARA LA
FUNDICION DE COLUMNAS DE EL
SEGUNDDO PISO DE LOS BLOQUES “5" Y
“6".

DURANTE ESTA SEMANA TAMBIEN SE
ADELANTAN LABORES DE FUNDICIAN DE
LOSA DEL BLOQUE “77,

SE HAN TENIDDO QUE ENFATIZAR EN

DIFERENTES TAREAS POR LOS

DIFERENTEB PROBLEMAS QUE HAN
DO EL INCUMPLIMIENTO DE

BE PLANOS POR PARTE DE LA

DEL VALLE A LA CUAL SE

A PETICION DE




FRANGISCO JAVIER RODRIGUEZ CORREA

TULUA - VALLE

INFORME SEMANAL.

CIVDADELA EDUVCATIVA
5.13. DECIMA TERCERA SEMANA. a

(OCTUBRE 9 - 13).

DURANTE ESTA DECIMA TERCERA
SEMANA SE HA LLEVADO A CABO EL
AMARRE DE LOS CARILLOS, VIGAS Y
VIGUETAS, PROCEDIENDDO A LA
FUNDICION DE LAS COLUMNAS DEL
SEGUNDDO PISO DE LOS BLOQUES “5" Y
(‘6"'

>0~ -0>»aT7T

ADEMAS SE HA EMPEZADO EL AMARRE
DE VIGUETAS, VIGAS Y CASTILLOS PARA
LA FUNDICION DE LA LOSA DE
ENTREPISO DEL BLOQUE “77,

ALIZAR LA FUNDICION DE
DEL SEGUNDD PISO DEL

l 85




FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CORREA 4
TULUA - VALLE

INFORME SEMANAL.

CIVDADELA EDVCATIVA
5.14. DECIMA CUARTA SEMANA.

(OCTUBRE 17 - 20).

DURANTE ESTA DECIMA CUARTA SEMANA
SE HA LLEVADO A CABO EL MONTAJE DE
VIGAS, VIGUETAS, CACETONES Y REDES
SANITARIAS Y HIDRAULICAS DE LOS
BLOQUES “5” Y “g”, PROCEDIENDO A
REALIZAR LAS LABORES DE ENCOFRADD
Y FORMALETEO PARA LA LOSA DE
CUBIERTA, LA CUAL SOBRE ESTA LOSA
SE UBICARA LA CUBIERTA.

>0 ~-"-A0>»aT

EN DTRO FRENTE SE HA DADO INICIO A
LA REALIZACIAN DEL MONTAJE DE
HIERRDS PARA LA FUNDICIAON DE
COLUMNAS DEL SEGUNDO PISO DE LOS
BL gy ugn,

R TODOS LOS

FUNDIR AD DE ESTAS EN EL 86
BLORUE “7




FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CORREA

5. INFORME SEMANAL.

5.1. PRIMERA SEMANA. (JULIO 17 -
21).

DURANTE ESTA PRIMERA SEMANA DE
INCORPORACION EN LA OBRA SE ESTAN
LLEVANDO A CABDO DIFERENTES TAREAS
RUE NO HAN SALIDDO DE ACUERDO A LD
ESPERADDO YA QUE CONTANDO CON EL
INICIO DE UNA OBRA DE CARACTER TAN -{’.;;iiiilii
IMPORTANTE COMO ESTA SE PENSABA 1 g s iuneg .
COMENZAR 12 (DDCE) FRENTES prrew
DIFERENTES PARA DARLE RENDIMIENTO :} P muel

A LA OBRA. PERO DEBIDO A RETRASOS
HECHO POR LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
LA CUAL ES EL ENTE CON LA CUAL SE
HIZO UN CONVENIDO DE LA REALIZACIAN
DEL DISEND EN TODAS SUS FASE,
HASTA EL MOMENTO CUANDO YA SE
BEBERIAN DE HABER ENTREGADO LA

i
; \ "r“'\-‘(ﬁ
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\ EL MOMENTO SE
JAJANDDO 20
DBRERC ALES TODOS HAN
sSIDO INSC IR MEDIO DE LA
TIENDA DEL E

72




TULUA - VALLE

PRIMERA SEMANA
CIVDADELA EDUCATIVA

JULIO 17 - 21
R R TP

LA TIENDA DEL EMPLEDO SE CREO PARA
DARLE SOLUCIAN Y LEGITIMIDAD A ALGD
RQUE SE SABIA QUE MAS ADELANTE IBA A
PRESENTAR INCONVENIENTES COMO ES
EL MANEJO DE OPORTUNIDADES DE
EMPLED.

HASTA EL MOMENTO TAMBIEN SE ESTAN
REALIZANDO LAS LABORES DE AMARRE
DE HIERROS PARA LAS PARRILLAS Y
CASTILLO PARA LAS COLUMNAS,
HECHAS POR LOS OBREROS EN UN
LUGAR ADECUADO DENTRO DE LA OBRA.

DE IGUAL FORMA A MEDIDA QUE SE
AMARRA HIERRO Y SE REALIZAN LAS
EXCAVACIONES SE ESTA REALIZANDD
LOS SOLADOS DE LIMPIEZA Y SE VAN
MONTANDD LAS PARRILLAS Y Y

. PARA LAS COLUMNAS.

73




FRANGISCO JAVIER RODRIGUEZ CORREA /
TULUA - VALLE

INFORME SEMANAL.

CIVDADELA EDUCATIVA

==

JULIO 24 - 28
D A ]

T

5.2. SEGUNDA SEMANA. (JULIO 24 -
28).

DURANTE ESTA SEGUNDA SEMANA SE HA
CONTINUADDO CON EL AMARRE DE
HIERROS DE EL BLOQUE “3” Y LA
EXCAVACIAN DEL BLORQUE “37 Y “47,

SE HA CONTINUADO CON EL AMARRE DE
PARRILLAS Y CASTILLOS, TAMBIEN SE
CONTINUA FUNDIENDO LOS SOLADOS DE
LIMPIEZA.

EL HECHO IMPORTANTE DE ESTA
SEMANA HA SIDO EL INICIO DE LA
FUNDICION DE ZAPATAS QUE
HABIENDOSE DECIDIDO QUE SE
REALIZARIA POR MEDIO DE TROMPOS,
INICIANDD LA FUNDICION DE LAS

‘ LEL BLORUE «37,

LLEGANDDO EL HIERRO
AS Y COLUMNAS QUE
SE ES JDO EN DIFERENTES

RA PARA NO HACER 74
UN GRAN N :




FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CORREA ,
TULUA - VALLE

INFORME SEMANAL.

5.3. TERCERA SEMANA. (31 DE JULIO
-4 DE AGOSTO).

DURANTE ESTA TERCERA SEMANA SE
HAN ADELANTADDO LAS TAREAS DE
LOCALIZACIAN Y REPLANTEO DE LOS
BLORUES “5” Y “6”, ADEMAS SE HAN
ADELANTADO LABORES DE AMARRE DE
VIGAS DE CIMENTACION ENTRE
COLUMNAS DEL BLOQUE “3”, A MEDIDA
QUE SE VA AMARANDO SE VAN
LLEVANDO A SITIO Y AMARRANDO CON
LAS COLUMNAS.

> o0~ -A0>»aT

DENTRO DE ESTAS MISMAS LABORES SE
HAN EMPEZADO A FUNDIR ESTA VIGAS
DE CIMENTACIGN DEL BLOQUE “3”, A
MEDIDA QUE SE HACEN LAS
EXCAVACIONES SE VAN AMARRANDO

|

AN EMPEZADO A HACER
IIENTO DE LOS

A MAESTROS,
IRECTOR DE OBRA,

: CUADO UNDOS BANOS
PARA LO | POR CUESTIONES 75
DE ASED.




FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CORREA ,
TULUA - VALLE

INFORME SEMANAL.

5.4. CUARTA SEMANA. (AGOSTO 8 -
11).

DURANTE ESTA CUARTA SEMANA SE HAN
EMPEZADDO LAS LABORES DE
EXCAVACION DE LOS BLORQUES “5” Y “g”
Y SE HA EMPRENDIDO LAS LABORES DE
FUNDICION DE COLUMNAS EN EL
BLOQUE “3%.

ASi MISMO SE ADELANTAN LAS LABORES
DE FUNDICIAN DE ZAPATAS DEL BLOQUE
“4".

EN ESTOS MOMENTOS TAMBIEN SE ESTA
REALIZANDO LA LOCALIZACIAN Y
REPLANTEDO DEL BLOQUE “77,

>n0~-"+40>»an71

DEBIDO A QUE SE SIGUE PRESENTANDODO
EL MISMO INCUMPLIMIENTO DE LA
ENTREGA DE PLANOS POR PARTE DE LA
IDAD DEL VALLE SE EMPIEZAN A
INCONVENIENTES EN EL

: fIPO METALICO Y
HAN PR N BUEN
RENDIMIEN EL MOMENTO.

76




FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CORREA ,
TULUA - VALLE

INFORME SEMANAL.

5.5. QUINTA SEMANA. (AGOSTO 14 -
18).

DURANTE ESTA QUINTA SEMANA SE HAN
ADELANTADD LABORES DE FUNDICION
DE COLUMNAS EN EL BLORUE “47,
ADEMAS SE ESTAN TERMINANDDO LAS
FUNDICIONES DE COLUMNAS EN EL
BORUE “3”, A MEDIDA QUE SE ESTA
TERMINANDO DE FUNDIR LAS COLUMNAS
DE ESTE BLORUE SE ESTA EMPEZANDO A
MONTAR ENCOFRADDO PARA LA
FORMALETA DE LA LOSA DE ENTREPISO,
LA CUAL SE HA ESCOGIDD METALICA
POR FACILIDAD DE USO.

>0-40>a 7T

PARA ADELANTAR TRABAJOS SE HA
DADO LA ORDEN DE INICIAR A AMARRAR
HIERROS PARA LAS PARA PARRILLAS Y
CASTILLOS.

. SE SABE QUE DEBE
'Y BUENA CALIDAD Y
Y BUEN ASPECTO.

DE
DEBE

77
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TULUA - VALLE

INFORME SEMANAL.

5.6. SEXTA SEMANA. (AGOSTO 22 - 25).

DURANTE ESTA SEXTA SEMANA SE HA
EMPEZADDO A FUNDIR LAS ZAPATAS DEL
BLORUE “5” Y “6” Y SE ESTAN
REALIZANDO LAS EXCAVACIONES Y
AMARRE DE HIERROS PARA LAS VIGAS
DE CIMENTACION, ADEMAS SE ESTA
FINALIZANDDO LAS EXCAVACIONES PARA
EL BLOQUE “7” Y SE TERMINA LAS
FUNDICIONES DE COLUMNAS DEL
BLOQUE “3” Y “4”, Y CASI DE IGUAL
FORMA SE ESA TERMINANDO CON EL
ENCOFRADDO PARA LA LOSA DE
ENTREPISO.

>O0~-"-A0>»anT

DURANTE ESTA SEMANA SE HAN
PRESENTADO DIFERENTES PROBLEMAS
EN LA OBRA YA QUE SE HA PRESENTADO

; ATURA, POR ELLD
SE HA ETENER LABORES
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TULUA - VALLE

INFORME SEMANAL.

' CIVDADELA EDUCATIVA
5.7. SEPTIMA SEMANA. (AGOSTO 28 -
SEPTIEMBRE 1).

DURANTE ESTA SEPTIMA SEMANA SE HA
CONTINUADO CON LA FUNDICIAGN DE
ZAPATAS DE LOS BLOQUES “5” Y “g” Y
DE IGUAL FORMA LA FUNDICION DE
VIGAS DE CIMENTACION DEL BLOQUE
“4”.

AGOSTO 28 - SEPTIEMBRE 1

ol

SE CONTINUA CON EL AMARRE DE
HIERROS PARA LAS COLUMNAS Y A
MEDIDA QUE SE VAN TERMINANDO SE
VAN ENCOFRANDO PARA LA FUNDICIAN.

>0-40>8 1
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TAMBIEN DURANTE ESTA SEMANA SE HA
TERMINADO DE MONTAR ENCOFRADO Y
FORMALETA PARA LA LOSA DE
ENTREPISD, ESTOS TABLEROS PARA LA
AN HECHO EN OBRA CON
BUENA CALIDAD,

g oY __ - s
N7 1 IS7

Ve ——

Al

BER BUENA POR QUE
co OSA QUEDA A LA
VISTA PO DE

RECUBR
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TULUA - VALLE

INFORME SEMANAL.
CIVDADELA EDUCATIVA

5.8. OCTAVA SEMANA. (SEPTIEMBRE 4 |
- 8).

SEPTIEMBRE 4 -8

DURANTE ESTA OCTAVA SEMANA SE

ADELANTAN LAS TAREAS DE FUNDICIAN

DE COLUMNAS DEL BLOQUE “5” Y “g” Y —
DE IGUAL FORMA SE ESTAN FUNDIENDD
LAS ZAPARAS Y VIGAS DE CIMENTACION
DEL BLOQUE “77 !

A MEDIDA QUE SE ESTA TERMINANDDO

LAS FUNDICIONES DE LAS COLUMNAS

DEL BLOQUE “4” Y 45”7 SE ESTA

MONTANDDO EL ENCOFRADO Y LA L2 = : e ; -

>NO0~-"-A0>»aT

FORMALETA PARA LA FUNDICION DE LA o - — = -
LOSA DE ENTREPISO. - 1/l e
: N E wl - : -
’// / T
SEMANA SE HA TRABAJADO —— / - -
ACION DE LOS : e 7 s .
A LA LOSA ALIGERADA, - y \ Sy, 1 o o
SE ESTAN B .
) \ AW T
LA OBRA DESPUES DE wo gt - =
= oy

1 QUE SE HARIAN POR
MOS DBREROS.
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4.25. ELABORACION Y COLOCACION

DE CACETONES.
CIUDADELA EDUCATIVA

LA ELABORACION DE CACETONES SE
HACE EN LA MISMA OBRAS POR
PERSONAL QUE TIENE EXPERIENCIA
PARA LABORARLOS, UBICANDO UN
LUGAR DENTRO DE LA OBRA PARA SU
PROCESO CONSTRUCTIVO.

LOS CACETONES SE HICIERON, SU
ESTRUCTURA CON LISTONES DE MADERA
Y SUS CARAS ESTAS FORRADAS EN
ESTERILLA,.

PARA LA COLOCACION DE LOS
CACETONES PRIMERDO SE DEBE DE
HACER UNA ESPECIE DE SOLADO LA
CUAL CUMPLE LAS FUNCIONES DE BASE
DE LA MISMA LOSA Y AYUDA A QUE EL
CACETON QUEDE SEPARADO DE LA

A DE FUNDICION.

0 SE INSTALA EL
AS VIGAS Y VIGUETAS
EN EL REGISTRO

FOTOGR

65
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4.26. FUNDICION DE LOSA DE
ENTREPISO. CIVDADELA EDUCATIVA

EN LA FUNDICIAN DE LA LOSA DE
ENTREPISO SE PREFPARA EL CONCRETO
EN LA PARTE BAJA POR MEDID DE
TROMPOS Y SE SUBE POR MEDIO DE
MAQUINARIA, QUE FUNCIONA POR MEDIO
DE POLEAS.

EL VACIADDO DEL CONCRETO SE HACE
PRIMERO EN LOS PUNTOS MEDIOS DE
LOS CACETONES DONDE SE
ENCUENTRAN LAS VIGAS Y VIGUETAS,
LLENANDDO HASTA LOS BORDES, A
MEDIDA QUE SE VA HACIENDO EL
VACIADO SE ESTA PENDIENTE QUE EL
VIBERADO SEA BIEN HECHD.

winannYe

ES DE HABER LLENADO LAS
HGLETAS SE PROCEDE A

ADDO DE LA TORTA FINAL,
.0 EN BUGUIS POR

AS HASTA EL PUNTD
DE EL MAESTRO SE
ENCU OLE NIVEL AL
PRODUC 66




4.27. TIPO DE CEMENTO PARA LAS
FUNDICIONES.

PARA LAS FUNDICIONES SE UTILIZOD
CEMENTO DIAMANTE, PARA ZAPATAS,
LOSAS, ETC.

PARA LA FUNDICIAON DE COLUMNAS Y LA
PEGA DE LADRILLDO SE HICIERON VARIAS
PRUEBAS, SE FUNDIERON TRES
COLUMNAS Y SE PEGARON TRES
HILADAS DE LADRILLO, CON CEMENTO
DIAMANTE, VALLE Y BOYACA. LAS
PRUEBAS ARROJARON QRUE LAS HECHAS
CON EL CEMENTO DIAMANTE Y VALLE NO
SON LAS MEJORES YA QUE SU
RESULTADDO FINAL ES DEMASIADDO
OSCURDO, TENIENDO EN CUENTA QUE EL
MATERIAL DE RiD COMO ARENA Y GRAVA
EN SON DEMASIADO OSCURD.

>o0~"-A0>a7T

HECHO CON EL CEMENTO
LOR BASTANTE

\STA MUY BIEN CON
HLLO MATCO.
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TULUA - VALLE

4.28. METODO DE ENCOFRADO Y
FORMALETA PARA FUNDICIONES. CIVDADELA EDUCATIVA

FORMALETA Y ENCOFRADO

_7 ‘1..‘

PARA LAS FUNDICIONES SE UTILIZD
CEMENTO DIAMANTE, PARA ZAPATAS,
LOSAS, ETC.

PARA LA FUNDICION DE COLUMNAS Y LA
PEGA DE LADRILLO SE HICIERON VARIAS
PRUEBAS, SE FUNDIERON TRES
COLUMNAS Y SE PEGARON TRES
HILADAS DE LADRILLO, CON CEMENTO
DIAMANTE, VALLE Y BOYACA. LAS
PRUEBAS ARROJARON QUE LAS HECHAS
CON EL CEMENTO DIAMANTE Y VALLE NO
SON LAS MEJORES YA QUE SU
RESULTADO FINAL ES DEMASIADDO
OSCURD, TENIENDO EN CUENTA QUE EL
MATERIAL DE RiD COMO ARENA Y GRAVA
T&MN SON DEMASIADO OSCURDO.

>O0-"H4n0>»a71

|

D HECHDO CON EL CEMENTD
OLOR BASTANTE

JASTA MUY BIEN CON
RILLD MATCO.
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4.29. AMARRE DE PARRILLAS, VIGAS
Y VIGUETAS DE ENTREPISO.

CIVDADELA EDUCATIVA

DESPUES DE TENER LISTA LA
FORMALETA EN LA PARTE SUPERIOR SE
PROCEDE A LA REALIZACIAN DEL
AMARRE DE PARRILLA CUBRIENDDO TODA
LA SUPERFICIE DONDE SE EXTENDERIA
LA PLACA DE ENTREPISO, LA PARRILLA
SE SEPARA POR OBLIGACION DEL
ENCOFRADDO POR MEDIO DE DADOS DE 5
X 5 CM. EN CONCRETO QUE IMPIDEN QUE
LA PARRILLA SE QUEDE VIENDDO POR LA
PARTE INFERIOR DE LA PLACA DE
ENTREPISO.

MALLA, VIGAS Y VIGUETAS
Wl PR Wi

>o0~+4n0>»an7T

PROCEDIENDO AL DESARROLLO SE -r —-~":=‘
EMPIEZAN A SUBIR LA VIGAS Y VIGUETAS 2
YA AMARRADAS EN LA PARTE BAJA DE LA ‘I
DBRA, TENIENDO EN CUENTA LAS
anRus'rAcmNEs DE LAS VARILLAS
; AR m S DE LAS COLUMNAS

' S DEL PRIMER PISO.

ARRE SE EMPIEZA A
LLA DE LAS VIGAS Y

: _TIMO AMARRAR LOS
FLEJES UE SE HABIAN
DEJADO F RRAR CON LOS 69
HIERRDOS DE JLUMNAS
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4.30. BORDILLO PARA LA
: TUDADELA EDUCATIV, ‘
COLOCACION DE BARANDAS. CIVDADELA EDUCATIVA

FINALMENTE ESTA SERIA HASTA AHORA
UNA DE LAS CARAS QUE CONOCERIAMOS
DE cAMO IRAN QUEDANDD LOS
SALONES.

COMO PODEMOS OBSERVAR LA CARA
RUE QUEDARIA ABIERTA EN NINGUN
MOMENTO LE DARA EL SOL
DIRECTAMENTE, SE BUSCABA CON ESTO
QUE DE UNA U OTRA FORMA SE DEBIA DE
TENER EN CUENTA QUE ESTA ES UNA
ZONA DONDE HACE MUCHO VALOR Y LA
VENTILACION DEBE DE SER LO MAS
POSIBLE NATURAL.

>Oo0~-"H0>»an71

SOBRE EL BORDILLO IRA INSTALADDO
UNA BARANDA Y A NIVEL DE COLUMNAS

70
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4.31. INSTALACIONES DE REDES
ELECTRICAS Y SANITARIAS.

PARA LAS INSTALACIONES DE REDES

ELECTRICAS Y SANITARIAS SE TUVIERON

QUE TENER EN CUENTA VARIAS COSAS
COMO LA COLOCACIGN PERFECTA DE
LAS INSTALACIONES Y LAS
PERFORACIONES BEBIDAS EN LOS
CACETONES.

ENTRE OTRAS COSAS LUCHAR CON LOS

OBREROS PARA QUE CUIDEN LAS
INSTALACIONES A LA HORA DE LAS
FUNDICIONES, TENIENDO CUIDADO DE
NO PARARSE EN LAS REDES PARA NDO
DODCASIONAR DANDOS.

POR PRESERVACION SE TAPARON LAS
ENTRADAS DE LAS REDES SANITARIAS

ARA EVIT AR QUE LOS OBREROS
DSAS EN ELLAS.

SOMENDO MUCHDO A
. INSTALAN LAS

VIGUETAS

TULUA - VALLE

CIVDADELA EDUCATIVA

INSTALACION SANITARIA Y HIDRAULICA

>0-40>72 7T
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4.19. TIPO DE LADRILLO A UTILIZAR
EN OBRA.

DE ACUERDO AL DISENDO EL LADRILLO A
UTILIZAR EN LA OBRA TENDRIA QUE
TENER CONDICIONES ESPECIALES TALES
COMO UN MUY BUEN ASPECTO YA QUE
SERIA A LA VISTA. EN EL COMITE DE
DBRA SE DISCUTIO SOBRE QUE TIPD DE
LADRILLD SE UTILIZARIA, SE DECIDIO
QUE SE TOMARAN VARIAS MUESTRAS DE
DIFERENTES PROVEEDORES,
FINALMENTE DE DECIDIO QUE SE
UTILIZARIA EL LADRILLO MATCO DE
BOGOTA, YA QUE LAS CONDICIONES QUE
PRESENTABAN LOS OTROS
PROVEEDORES NO CUMPLIA CON LO
EXIGIDO.

EL LADRILLO MATCO OFRECE PLOMADA
POR LAS DOS CARAS COSA QUE NO
HACIAN LAS ODTRAS, FUERA DE TODO

DE ALMACE



4.20. MORTERO PARA PISO.

DESPUES DE COMPACTADO EL
SUELD POR MEDIO MECANICO
(RANA), SE PASA A REALIZAR LA
FORMALETA PARA LA FUNDICIAN, LA
FORMALETA SE HACE CON TABLETAS
DE 10 CM.

LLEVANDO A CABO LA FUNDICIAN SE
HACE EL NICHO DONDE SE
REALIZARA LA CONTINUIDAD DE LA
FUNDICION DE LAS COLUMNAS
COMO SE OBSERVA EN EL REGISTRO
FOTOGRAFICO.

ARA LA HORA DE LA FUNDICIAN SE
PECIFICA AL MAESTRO QUE SE
REALIZAR UN BUEN CORTE
O PARA QUE FACILITE
TO DE INSTALACIAON

{1
l””

N~
0 P
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TULUA - VALLE

4.21. FORMALETA PARA LOSA DE
ENTREPISO.

PARA LA FORMALETA DE ENTREPISO SE CIU@ﬂQ)‘ELﬂ E@UCﬂﬂf‘/ﬂ

TUVIERON EN CUENTA VARIAS OBSIONES,
TENIENDO EN CUENTA QUE LA BASE
INFERIOR DE LA LOSA QUEDA A LA VISTA.

POR ESTE MOTIVO SE TUVIERON EN
CUENTA OBSIONES COMO LAS DE
UTILIZAR TABLEROS DE FIBRA
COMPACTADA, EN ESTE CASO DE
TABLEMAT, PERO SE TUVIERON EN
CUENTA DETALLES QUE NO FAVORECIAN
ESTE MATERIAL, POR UNA PARTE NO
PERMITE UTILIZARLO VARIAS VECES Y
SUS COSTOS SON MAS CAROS.

FORMALETA PARA LOSA
Bl . WO

POR OTRA PARTE SE PENSO EN
FORMALETA METALIZA, PERDO POR SU
COSTO Y SABIENDO QUE LO MAS POSIBLE
ES QUE ESTAS FORMALETAS TIENDEN A
FLECTARSE, Y MAS EN ESTE CAS0O DONDE
EL PESD ES PERPENDICULAR A LA
SUPERFICIE.

LTIMO SE DECIDIO HACER LA
ETA EN OBRA POR MANDO
ON TABLILLAS DE 10 CM.
SIEMPRE QUEDEN
CORREDORES PARA
3 E INVERSAMENTE EN
y LOS CAMBIOS DE
DILATACION NOTABLE,

. LUMINARIA 61

LT e

: : .

18

bpotd

CONJUGA
COLGADA.
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4.22. FORMALETA PARA COLUMNAS.

CIUDADELA EDUCATIVA

PARA LA ELECCION DE LAS FORMALETAS
SE HICIERON VARIAS PRUEBAS CON
FORMALETA DE MADERA HECHA EN
OBRA, SE FUNDIERON PARA HACER EL
MUESTREDO DE EL RESULTADO QUE SE
TENDRIA IMPLEMENTANDOLD DE ESTA
FORMA.

DESPUES DE FUNDIDAS Y SEPARADA LA
FORMALETA EL RESULTADO NO FUE EL
MEJOR, DEBIDO A ESTO SE DETERMIND
QUE POR RENDIMIENTO EN OBRA SE
UTILIZARIA FORMALETA METALICA.

SE EMPEZARON A FUNDIR LAS

COLUMNAS CIRCULARES Y LOS

RESULTADOS FUERON MUY BUENOS,

PERD CUANDDO SE FUNDIERON LAS

MERAS OCHO EN FORMA DE “T7 Y «L»
HSERVO QUE LA FORMALETA CEDIA

DA CURVA CUANDO

.DAR TOTALMENTE

| BE DECIDIO QUE SE

AR ESTAS

62
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TULUA - VALLE
4.23. FUNDICION DE COLUMNAS.

PARA LA FUNDICION DE COLUMNAS SE

UTILIZA UN CONCRETO DE DOSIFICACIAON
1:2:3, DE 3000 PSI. PREPARADDO EN
OBRA POR MEDIO DE TROMPOS.

PARA LA FUNDICION SE ARMAS CUERPOS
DE ANDAMIOS PARA TENER LA ALTURA
SUFICIENTE PARA PODER HACER UN
BUEN VACIADDO, LA MEZCLA SE
TRANSPORTA EN BUGUIS HASTA LA
COLUMNA Y SE HECHA EN BALDES PARA
PROCEDER A HACER EL VACIADDO.

A MEDIDA QUE SE VA ECHANDDO EL
CONCRETO SE VA INCORPORANDDO EL
VIBERADOR PARA QUE SE HAGA UNA
BUENA COMPACTACIAGN DEL CONCRETO.

ERAS COLUMNAS SE

UY BUEN TRABAJO DE
DEBIDO A APRESURAR
E ESTABA

BRACIAN Y SE

ESTA NDO GRANDES

CIE DE LAS
COLUMNA

63
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TULUA - VALLE

4.24. DESENCOFRADO DE LOSA DE
ENTREPISO.

CIVDADELA EDUCATIVA

PARA EL DESENCOFRADDO SE LE
ENCARGO A ALGUNDS OBREROS QUE SE

HICIERAN CARGO TENIENDDO LAS DESENCOFRADO
PRECAUCIONES PERTINENTES PARA

ESTA LABOR, TALES COMO SER
PRECAVIDOS Y SIEMPRE TENER PUESTOD
EL CASCO.

SE EMPEZARON A SACAR LAS
FORMALETAS CON TUBOS DE HIERRDO
DEL ENCOFRADO, HACIENDDO PRESION
HACIA ABAJO, HACIENDO LO POSIBLE
FPOR NO GOLPEAR LAS COLUMNAS CON

AL
lh
=
e
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FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CORREA

TULUA - VALLE

4.8. SOLADO DE LIMPIEZA. CIVDADELA EDUCATIVA

SOLADO DE LIMPIEZA

PARA LA REALIZACIGN DE LOS
SOLADOS DE LIMPIEZA SE REALIZO
EL RETIRD TOTAL DE MATERIAL
SUELTD QUE SE ENCONTRABA EN LA
SUPERFICIE DE LA EXCAVACIGN DE
LAS ZAPATAS PARA PROCEDER AL
VACIADO DE SOLADO.

LA PREPARACION DEL SOLADO SE
REALIZO HACIENDO UNA
DOSIFICACION PARA MORTERO 1:2.

>0--0>a 1T

EL MORTERO SE PLASMO HACIENDO
UNA CAPA DE 2 CM. DE PROFUNDIDAD
SOBRE TODA LA SUPERFICIE DE LA
EXCAVACION HECHA PARA LAS

47
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TULUA - VALLE

4.9. METODO DE FUNDICION Y
PREPARACION DEL CONCRETO.

LA PREPARACION DEL CONCRETO PARA
LAS ZAPATAS Y COLUMNAS SE
DETERMINO EN EL COMITE DE OBRAS
SEMANAL QUE SE HARIA EN OBRA POR
MEDIO DE TROMPOS BAJDO LA
SUPERVISION PREVIA DE PERSONAL
CALIFICADO, DONDE ESTUVIMOS
PENDIENTES QUE LA MEZCLA FUESE LA
MEJOR Y LAS DOSIFICACIONES FUERAN
EXACTAS, HECHAS POR MEDIO DE
CAJONES.

PARA LA FUNDICION DE LOSAS SE HABIA
DETERMINADO QUE POR RENDIMIENTO Y
CALIDAD LA MEZCLA DEBIA SER
PREMEZCLADA Y VACIADA EN SITIO,
PERQ AL MOMENTO DE FUNDIR LAS

AS ND HUBO FACILIDAD PARA
' ONCRETO PREMEZCLADO,
O SE DECIDIO QUE EL
REFPARARIA EN ODBRA
1 TIPO DE RETRAZO EN
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4.10. EXCAVACION EN SUELOS
ROCOSOS. CIVDADELA EDVCATIVA

HABIENDO TERMINADO LAS
EXCAVACIONES EN EL EDIFICIO 3 LOS
RESULTADOS ESPERADOS EN LAS
CONDICIONES DEL SUELDO ERAN LAS
MEJORES, PERO CON LO QUE NO SE
CONTABA ERA QUE LA SITUACIAN
ESTABA CAMBIANDO YA QUE SE EMPEZO
A ENCONTRAR EN LAS EXCAVACIONES
UN SUELDO ROCOSO QUE ND ESTABA
DENTRO DE LO PREVISTO, Y POR LA
FPROFUNDIDAD QUE SE NECESITABA
AFECTABA LAS CONDICIONES DE LA
OBRA.

P R ETTES.
SUELOS ROCOSOS
IR SR

——r‘t-ap_ "‘—_ -

& e

L S
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INMEDIATAMENTE SE HIZO CONTACTO
CON Bl. INGENIERDO CALCULISTA PARA
-TAR Y DAR UNA SOLUCIAN

DiA SIGUIENTE EL

TERMINDO QUE LD QUE SE
UNA SUSTITUCIAN DEL
NDICIONES POR UN
E CONTINUARIA EL

49
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TULUA - VALLE

4.11. MATERIALES PARA LA MEZCLA
DEL CONCRETO.

SE REALIZO UNA CONSULTARIA Y UNA
EVALUACION DE MATERIALES PARA
SABER RUE TIPO DE MATERIAL ES EL
MAS ADECUADO, SE TOMARON
MUESTRAS DE MATERIAL DE CANTERA Y
MATERIAL DE RiO, TOMANDO LA
DECISION RUE SE UTILIZARIA MATERIAL
DE RiD YA QUE ES UN PRODUCTO QUE
PRESENTA UNA BUENA CALIDAD Y LA
SUCIEDAD RQUE PRESENTA ES MINIMA.

TRES SEMANAS DESPUES DE ESTAR
UTILIZANDO MATERIAL DE RiO NOS
EMPEZAMOS A DAR CUENTA QUE ESTABA
LLEGANDO CON MUCHA SUCIEDAD,

IMOS A DEVOLVER UN VIAJE DE
ARENA Y DE ESTA FORMA EL
SIGUIO LLEGANDD
ALIDAD INICIAL.
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TULUA - VALLE

4.12. TIPOLOGIA DE COLUMNAS EN OBRA.
LAS TIPOLOGIAS DE COLUMNAS QUE

ENCONTRAMOS EN OBRA SON DE TRES CI‘U@ﬂ(DﬁEﬂ E(D"UC,‘Z[‘II(V}[

TIPOS, EN FORMA CIRCULAR, DE “L” Y DE
llT’,.

LAS COLUMNAS SON ECHAS EN
CONCRETO A LA VISTA DONDE ALGUNA
PRESENTA DETALLES DIFERENTES DE
CARACTER ARGUITECTANICO COMO EN
ESTE CASO LO PRESENTA LA COLUMNA
CIRCULAR, QUE EN SU PARTE SUPERIOR
E INFERIOR TIENE DOS ANILLOS QUE
HACEN QUE SE VEA MUCHO MAS LIMPIA.

ESTE MISMO DETALLE HA HECHO QUE SE
PRESENTES DIFICULTADES EN LA
FUNDICION YA QUE LAS FORMALETAS SE
ADHIEREN DEMASIADO Y HACE QUE
CUANDD SE PROCEDA A RETIRARLA SE
ROMPAN LAS ESQUINAS DE LOS
ANILLOS, OBLIGANDO A HACER UN
PARCHEDO QUE NO DA EL MEJOR
ASPECTO PARA UNA COLUMNA A LA




TULUA - VALLE

4.12.1. TIPOLOGIA DE COLUMNAS EN OBRA.

P
R
A
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I
C
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TULUA - VALLE

4.13. FIJACION DE CASTILLOS PARA
FUNDICION.

CIVDADELA EDUCATIVA

FPARA LA FUNDICION DE LAS ZAPATAS Y
SUCESIVAMENTE LAS COLUMNAS SE
AMARRA CON ALAMBRE EL CASTILLO A
LA PARRILLA, PERO POR OBVIAS
RAZONES EL CASTILLO NO TIENE LA
CAPACIDAD DE SOSTENERSE SOLO POR
SU PESO ADEMAS EL CASTILLDO DEBE DE
TENER UNA ALINEACIAON PERFECTA A
TODAS LAS DEMAS, DE ACUERDDO A LOS
EJES TOMADOS EN EL PLANTEAMIENTO
DE LA OBRA COMO PODEMOS OBSERVAR
LOS HILOS QUE ESTAN EL LA FOTO DE
REFERENCIA.

FIJACION DE CASTILLOS
R e N

>0~"-40>»aT

PARA UN MAYOR CONTROL SE PONEN

DOS GUADUAS PARALELAS A LOS EJES Y

CLAVANDO COS LISTONES

PERPENDICULAR UNIENDOLOS CON LA

C DUA EL CASTILLO QUE DA MARCADOD
N CLUADRADO DONDE SERA EL

UNDICIAN.

TAR QUE EL CASTILLO

TENG ES EN SU PARTE
NTALA PARA DARLE
UNA MAYD ILIDAD Y FIJACIAON 53

PARA LA FU




FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CORREA .
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4.14. PRUEBA DE CONO PARA LA
FUNDICION.

PARA LA REALIZACIAGN DE LA PRUEBA DE CIVDADELA EDUCATIVA

CONDO SE ESPERDO QUE SALIERA LA
PRIMERA COCHADA DE CONCRETO, YA
SABIENDO QUE EL RESULTADO NO IBA A
SER BUENO POR QUE LA PRIMERA
DOSIFICACIAN SE HABIA HECHO
CORRECTAMENTE, 1:2:3, PARA UNA
RESISTENCIA DE 3000 PSI|. PERD
DURANTE SU MEZCLA EL TROMPDO
PRESENTO ALGUNAS FALLAS Y SE VACID
SIN AUN TERMINAR DE MEZCLARSE.

SE LEVANTO EL MATERIAL Y SE TRATO DE
RECUPERAR LA DOSIFICACIAON DE
MEZCLA, TOMANDO PREVIAMENTE LA
MUESTRA SE OBSERVO QUE COMO SE
ESPERABA LOS RESULTADOS NO
FUERON BUENDS.

>0 ~-"-4A0>»a7T

NUEVAMENTE SE PREPARO OTRA
COCHADA TOMANDDO LAS PRECAUCIONES
PARA QUE NO SUCEDIERA LO ANTERIOR,
TnD SALID BIEN ESTA VEZ Y LOS

N EL DEBIDDO PROCESO
TRES PARTES, DANDD
LOsS 25 B )E COMPACTACION Y 54
SOBRE UNA IA PLATAFORMA.
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4.15. TOMA DE MUESTREO PARA
CILINDROS.

PARA LA TOMA DE CILINDROS SE
DETERMINO QUE SE TOMARIAN POR
CADA HILERA DE COLUMNAS QUE EN
ESTE CASO SERIAN TRES, SE HARIAN
POR NUMERDO DE EJE DE POR MEDIO,
POR EJEMPLO: SE TOMARIAN EN LA
HILERA NUMERDO “8” CON EN EL EJE “|7,
DESPUES SE TOMARIA EN EL NUMERO
“10” CON EL EJE “I”, POR CADA UNA SE
TOMARAN DOS CILINDROS UNDO SE
ESTALLARA PARA SABER LOS
RESULTADOS Y EL OTRO SE GUARDARA
COMO GARANTIA DE LA MUESTRA, Y AS|
SUCESIVAMENTE PARA DE ESTA FORMA
HACER UN BUEN MUESTREDO DE LAS
CONDICIONES DEL CONCRETDO CON LAS
RUE SE ESTA LLEVANDO A CABO TAN
IMPORTANTE OBRA Y AUN MAS SABIENDO
QUE SE ESTA TRABAJANDO PARA LA
ELABORACION DE UNA INSTITUCIAGN
EDUCATIVA Y NO SE PUEDE PERMITIR UN
MARGEN DE ERROR REPRESENTATIVO.

>O0~"-H0>»aT

HSERVO QUE LAS
\N MAS ALLA DE LO
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4.16. ALMACENAMIENTO DE
MATERIALES. CIVDADELA EDUCATIVA

PARA EL ALMACENAMIENTO DE
MATERIALES SE CUENTA CON UNA
BODEGA DONDE SE GUARDAN MADERAS,
TUBERIA, HERRAMIENTA, CEMENTO, ETC.
DEBIDO A QUE LA BODEGA NO ES LO
SUFICIENTEMENTE GRANDE PARA
ABARCAR CON TODA LA CANTIDAD DE
MATERIALES CON LOS QUE SE CUENTA
PARA UNA OBRA TAN SIGNIFICATIVA
COMO ESTA SE HA TENIDO QUE DEJAR A
LA INTEMPERIE MATERIALES DE GRAN
TAMANDO Y CUIDADO COMDO EL HIERRD.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

EL REGISTRO FOTOGRAFICO QUE VEMOS
NOS MUESTRA LA FORMA DE CAMO SE
AMONTONA EL HIERRO EN DIFERENTES
PARTES DE LA OBRA NO HABIENDDO
DONDE MAS COLOCARLDO. LAS
CONDICIONES ACTUALES EN LAS QUE SE
!NQUENTRAN ESTOS HIERRO NO SON

\S APROPIADOS PARA ESTE TIPO

>0~ -H0>»aT

NEUENTRA TOTALMENTE
HO Y POR ULTIMO

‘A EN EL ESTADO DE

IGAS, PARRILLAS, ETC.
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4.17. EXCAVACION DE VIGAS DE
CIMENTACION.

CIVDADELA EDUCATIVA

EN CUANTO A LA EXCAVACIAN DE LAS
VIGAS DE CIMENTACIAN SE HICIERON
POR MEDIO MANUAL, DESPUES DE

HABER FUNDIDO LAS ZARATAS DE LAS EXCAVACION VIGAS DE CIMENTACION
COLUMNAS.

LAS VIGAS DE CIMENTACIAN TIENEN UNA
PROFUNDIDAD DE 30 CM. DE
PROFUNDIDAD, POR 30 CM. DE ANCHOD.

DESPUES DE HABER HECHDO LA
EXCAVACIAN PARA LA VIGA DE
CIMENTACION SE PROCEDER A LIMPIAR
LOS RESIDUDS RESTANTES DE LA
TIERRA EN LA SUPERFICIE DE LA VIGA
PARA AS| PODER INICIAR EL PROCESD
DE SOLADDO DE LIMPIEZA.

>0-H40>73 T

|

DO DE LIMPIEZA SE
RTERDO CON UNA
AS|i LLEVANDDO A

S5 CM. DE
PRO NDO ADJUNTO UNA
NIVEL "BUEN
ASENTA VIGA DE 57

CIMENTACI
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4.18. FUNDICION DE VIGAS DE

CIMENTACION. CIVDADELA EDVUCATIVA

PARA LA FUNDICIAN DE LAS VIGAS DE
CIMENTACION SE REALIZA UNA
FORMALETA EN MADERA ENTIBADOS A
AMBDOS COSTADOS DONDE CUBRE LA
VIGA DE CIMENTACIAGN Y LA PARTE
SUPERIOR DE LA COLUMNA.

FUNDICION VIGAS DE CIMENTACION

PARA LA FUNDICIAN SE UTILIZA UN
CONCRETO DE DOSIFICACIAN 1:2:3, DE
3000 PSI.

>O0~"-A0>»a7T

EL TRANSPORTE SE HACE POR MEDIO DE
BUGUIS HASTA EL PUNTO DE VACIADO, Y
POSTERIORMENTE SE VIBRA
MECANICAMENTE PARA UNA BUENA
COMPACTACIAN Y PODER RETIRAR EN
MAYOR AIRE POSIBLE DEL CONCRETO.

LY

ODAL EN MADERA PARA
ION DEBIDAMENTE
PO
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4. DETALLES DE OBRA.

4.1. CERRAMIENTO AL LOTE A
CONSTRUIR.

DURANTE ESTA SEMANA SE HA ESTADO
REALIZANDO EL CERRAMIENTD
PERTINENTE AL LOTE QUE SE
CONSTRUIRA, EL CERRAMIENTO SE ESTA
LLEVANDO A COBO APUNTALANDD POR
MEDIO DE GUADUA, HACIENDO LA
EXCAVACION DE 30 CM. DE
PROFUNDIDAD PARA LA INCRUSTACIAGN
(CADA DOS METROS) Y FORRANDO CON
MANTA VERDE.

FINALIZANDO ESTA SEMANA SE HA
ENIDD QUE DETENER EL CERRAMIENTOD
 CONSECUENCIAS DE PROBLEMAS
IDPIETARIO DEL TERRENDO, YA
R JUSTIFICA QUE HACIA LA
3 DE LA CONSTRUCCION
PO TERREND QUE NO

| EL COMPROMISO

ESCRITE
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4.2. MARCACION PARA LAS
EXCAVACIONES.

PARA LAS MARCACIONES DE LAS
ZAPATAS SE HICIERON LAS
ESPECIFICACIONES PERTINENTES POR
PARTE DEL TOPOGRAFO, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO DE PLANIMETRIA.

PARA LAS MARCACIONES YA SE HABIA
DECIDIDO QUE SE INICIARIA POR EL
EDIFICIO NUMERO 3,QUE HACEN
REFERENCIA A LOS EJES G-H-I.

LAS MARCACIONES SE HICIERON CON

MINERAL BLANCO MARCANDDO LOS

P B.EXAGTDB PARA QUE LOS
ERERDS INICIARAN LAS LABORES DE
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4.3. EXCAVACION Y RETIRO DE CIVDADELA EDUCATIVA

MATERIAL.

EN LA REALIZACION DE LAS LABORES
PARA LAS EXCAVACIONES DE LAS
ZAPATAS, EL MATERIA QUE SE VA
SACANDDO SE VA TRANSPORTANDO POR
MEDIO DE BUGUIS.

LOS OBRERDOS LLEVAN LA TIERRA HACIA
LA PARTE DE ATRAS DE LA
CONSTRUCCION DONDE EL TERRENO SE
ENCUENTRA A UN NIVEL MAS BAJO.

ESTO SE LLEVARA ACABO HASTA QUE SE
HAGA LA NIVELACION TOTAL DEL
TERREND.

RMINE LA NIVELACIAN SE
SOBRANTE DE LA
SITIOS.

41
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4.4. CONDICIONES DEL TERRENO.

INICIALMENTE LAS PRUEBAS QUE SE
HICIERON PARA SABER A FONDO LAS
CONDICIONES EN LAS CUALES SE
ENCONTRABA EL SUELDO, SE LLEVARON A
CABO DIFERENTES PERFORACIONES
PARA TOMAS DE MUESTRAS EN
DIFERENTES PUNTOS DEL TERRENAO.

TENIENDO EN CUENTA QUE FUERA DE
LAS EXCAVACIONES QUE SE HARIAN
PARA LAS ZAPATAS A TODDO EL TERRENDO
SE LE HARIA UNA CAPA COMPACTADA DE
S50 CM. DE TIERRA PARA LOGRAR LA
ALTURA NECESARIA Y UNA BUENA
NIVELACIAN.

LUSION LAS PRUEBA

N EL TERRENDO

LAS CONDICIONES
INBUENAS PARA
CAVACIONES.
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4.5. LOCALIZACION Y REPLANTEO.

PARA LA LOCALIZACION Y REPLANTEQ SE
UTILIZARON GUADUAS, SE CORTARON
GUADUAS DE 80 CM. DONDE SE
ANCLABAN VERTICALMENTE 30 CM. AL
TERRENDO CADA DOS METROS Y PASANDD
SOBRE ELLAS UNA GUADUA
HORIZONTAL.

DE ESTA FORMA SE HACIA ALREDEDOR
DE TODO EL EDIFICIO QUE EN EL
MOMENTO ESTABA PREVISTO PARA
LLEVAR A CABDO, SOBRE LA GUADUA
HORIZONTAL SE TRAZA LA MEDIDAS DE
CADA CUANTO VAN LOCALIZADAS LAS
EXCAVACIONES PARA LAS ZAPATAS,
CLAVANDO EN LA GUADUA UNA
PUNTILLA DONDE DA LA MEDIDA EXACTA,
AMARRANDO A ELLA UN HILO QUE IRA
. COSTADO A COSTADO (PUNTILLA A
DUEDANDDO TRAZADO LAS
EN LAS CUALES IRAN LAS

LOCALIZA

43
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4.6. ELABORACION DE CASTILLOS
PARA COLUMNAS. CIVDADELA EDUCATIVA

PARA LA ELABORACIAN DE CASTILLOS
SE TOMAN LOS HIERROS, QUE EN ESTE
CAS0O POR CUESTIONES DE
RENDIMIENTO DE OBRA LOS PEDIDOS SE
HACEN ESPECIFICANDDO AL PROVEEDOR
LAS MEDIDAS EXACTAS DE CORTES DE
VARILLAS PARA LAS COLUMNAS, DE
FLEJES Y PARRILLAS.

DE ESTA FORMA EL PROVEEDOR HACE LA
ENTREGA DE DOBLECES Y FLEJES
TERMINADDOS, LISTOS PARA AMARRAR.

DENTRO DE LA OBRA SE ADECUDO UN
SITIO HECHO CON TELERAS Y LISTONES
PARA REALIZAR EL AMARRE, DANDOLE

\ FLUIDEZ EN EL AMARRE DE
PARRILLAS PARA ZAPARAS
TERIAL VIENE LISTO SOLO
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4.7. FUNDICION DE ZAPATAS.

DESPUES DE TENER MONTADDO LAS

PARRILLAS SOBRE LOS SOLADOS Y CIVDADELA EDUCATIVA
AMARRADAS A ELLAS LOS CASTILLOS SE
PROCEDE A REALIZAR LA FUNDICIAN, LA
MEZCLA SE PREPARARA EN OBRA CON

om i v ok FUNDICION DE ZAPATAS
ol 20 N Ty SR

PROCEDE A REALIZAR LA FUNDICION
POR PARTE DE LOS OBREROS.

SE EMPIEZA A HACER EL VACIADO DE LA
MEZCLA SOBRE LA PARRILLA, CONFORME
EL VACIADO SE HACE HACIA EL PUNTO
MEDIO DONDE SE ENCUENTRA EL
CASTILLO, SE OBSERVA QUE LA MEZCLA
SE ENCUENTRA MUY SECA Y POR LA
SERCANIA ENTRE FLEJES IMPIDE QUE LA
MEZCLA LLEGUE AL PUNTO MEDIO DEL
CHATILLO. INMEDIATAMENTE LE
HACEMOS SABER AL MAESTRO DE
ODBERAS ENCARGADO DE LA
DOSIFICACION DE MATERIALES PARA
EVALUAR LA CANTIDAD DE AGUA

>0~ -A0>»a7T

A TENER EN CUENTA ES
A DE ENERGIA EN LA
EHACER USO DEL
VIBF STE MOTIVO SE OPTA

OBTENER U ENA COMPACTACION Y
PENETRACIAN L CASTILLO.
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4.7.1. COLUMNA TIPO
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3.11. CORTES Y FAC HADAS INTERNAS

CAFETERIA SALONES DE CLASE Y LABORATORIOS
:_—m ‘ ] -+ | L | SIS 8 N ] B
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BIBLIOTECA
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3.12. BOCETOS.

>o0~H0>»aT




IR T . ¢

—
—
KT - A . AN ETTO -

N T AEA LA T o s

Tt
.-

r

TULUA - VALLE

3.13.




FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CORREA 7
TULUA - VALLE

3.14. TIPOLOGIA DE TALLERES Y LABORATORIOS
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3.15. INCORPORACION AL COLEGIO NOROCCIDENTAL.

DESPUES DE UNA SEMANA DE INICIADAS LAS LABORES CONSTRUCTIVAS EN EL
COLEGIO NOROCCIDENTAL, HAGO LA INCORPORACIAN DE MIS LABORES COMDO
VEEDOR EN REPRESENTACIAN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, PARA
ESTAR AL TANTDO QUE TODO LO QUE SE REALICE EN LA OBRA TENGA UN BUEN
DESARROLLO.

FOR CONSECUENCIA DEL CARGO A OCUPAR POR EL ARQUITECTOD LUIS EDUARDO
AGUIAR NO PUEDE ESTAR PENDIENTE CONSTANTEMENTE DEL PROCESO DE LA
OBRA, POR ESTE MOTIVO ME DELEGA PARA SER REPRESENTANTE POR PARTE DE LA
SECRETARIA DE O.P, Y DE ESTA FORMA MANTENERLO INFORMADO DE LO SUCEDIDO
EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA DERA

DEBIDO A QUE LA ELABORACION O DESARROLLDO DE LA INSTITUCIAON EDUCATIVA
NOROCCIDENTAL SE DESARROLLA EN CONVENIO CON EL COMITE DE CAFETEROS
DEL VALLE DEL CAUCA, SE HACE O REALIZA UN COMITE DE DBERAS SEMANAL QUE
SE CUMPLE EL DIA VIERNES EN LAS HORAS DE LA MANANA, DONDE EN ESTA SE
REUNE LAS PRINCIPALES ESTANCIAS QUE TIENEN QUE VER CON LA OBRA.

P
R
A
C
T
i

C
Ea

. REPRESENTANTES DE INTERVENTORA: (3 INTEGRANTES).
b RESIDENTE DE OBRA (1 INTEGRANTE).

* JEFE DE OBRA (1 INTEGRANTE).

ITE DE CAFETERDOS (1 INTEGRANTE).

RIA DE OBRAS PUBLICAS (LA RECREARIA DE OBRAS PUBLICAS, LA CUAL
 RESPONSABLE DIRECTO DE LO QUE SUCEDA EN LA OBRA ESTA
R DOS REPRESENTANTES:

AGUIAR TORRES (SECRETARID DE OBRAS PUBLICAS)

AVIER RODRIGUEZ (ASISTENTE SECRETARIA DE 0O.P) 37
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3.16. COMITE DE OBRA.

EN LOS COMITES SE TRATAN TEMAS QUE APURAN POR NECESIDAD DAR UNA
RESPUESTA O SOLUCIAN INMEDIATA, TAMBIEN TRATANDO LOS TEMAS O SUCESOS
QUE SE HAYAN PRESENTADO DURANTE LA SEMANA PRESENTE.

A LOS COMITES QUE SE REALIZAN SEMANALMENTE SE INVITAN DIFERENTES
ESTANCIAS SOLD S| SON NECESARIAS PARA ACLARAR ALGUN PROBLEMA QUE SE
PRESENTE EN LA OBRA, QUE POR OBLIGACION NECESITE UNA SOLUCIAN
INMEDIATA.

>o0~-"-H0>»aT
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3.6. CUBIERTAS.

*|:

»

T ﬂ
1

—

1

|

[y ]
—
-

3

£¥]

%

< ]

4 i
A - e
= :
| -
Lo = =B




FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CORREA ,
TULUA - VALLE

3.7. PROGRAMA DEL PROYECTO.

COBERTURA: 2320 ESTUDIANTES POR JORNADA;

59 AULAS, B DE ELLAS PARA PREESCOLAR (280 NINOS EN UNA JORNADA)

25 PARA EDUCACIAON PRIMARIA (1000 ESTUDIANTES POR JORNADA)

16 AULAS DE EDUCACIAON BASICA SECUNDARIA (640 ESTUDIANTES POR JORNADA)
10 AULAS DE EDUCACIAN MEDIA TECNICA (400 ESTUDIANTES POR JORNADA)
COMPLEJO DE 12 LABORATORIOS (CON CAPACIDAD PARA RECIBIR ESTUDIANTES
EXTERNOS AL COLEGIO), COLISEO CUBIERTO PARA 260 ESPECTADORES
AUDITORIO PARA 394 PERSONAS

BIBLIOTECA DE 703 METROS CUADRADDOS CON CAPACIDAD DE 30.000 IMPRESOS,
CAPACIDAD DE CONSULTA SIMULTANEA 120 USUARIOS EN PUBLICACIONES FiSICAS,
40 EN CONSULTA DIGITAL Y 57 M2 DE AREA PARA TRABAJOS CON PUBLICACIONES
EN GRUPO (6 GRUPDOS DE HASTA 6 PERSONAS CADA UNO, PARA UN TOTAL DE 36
USUARIOS)

LUDOTECA PARA 60 NINOS

AREAS COMPLEMENTARIAS: HALL CENTRAL, CAFETERIA, BANOS Y CAMERINOS,
OFICINAS, ENFERMERIA, VIVIENDA DEL CASERO Y DEMAS ESPACIOS
COMPLEMENTARIOS ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN LAS AREAS DESTINADAS A
EQUIPOS TECNICOS DE INSTALACIONES, AREAS DE CIRCULACIAN (INCLUYENDD
RAMPA PARA IMPEDIDOS Fisicos).

EL AREA RESULTANTE FINAL ES DE 15.116 METROS CUADRADOS, 9808 M2 EN
PLANTA BAJA PARA UNA OCUPACION DEL 49.9%. f U P B
LAS INSTALACIONES QUE PUEDEN SER COMPARTIDAS O DISFRUTADAS POR

P
R
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C
T
;

C
AN

DS DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA AULAS. LA FACHADA PRINCIPAL

10, BUSCANDO RESALTAR SU CARACTER DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO-
SPONE EL AUDITORIDO Y LA BIBLIOTECA ALREDEDOR DE LA PLAZOLETA
MIRA HALCIA LA IGLESIA DEL SANTO AFPARECIDO, REFERENCIA
FURBANA DEL MUNICIPIO, DE PARTICULAR SIGNIFICADO RELIGIOSO
:ONSTRUYENDO ASi EL MARCO DE INGRESDO AL CASCO MUNICIPAL

DE IDESTE. 29
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3.8. FACHADA ESTE
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3.9. FACHADA SUR

s AULAS AUDITORIO
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3.10. PERSPECTIVA GENERAL
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3.2. CIUDADELA EDUCATIVA DEL NOROCCIDENTE MUNICIPIO DE TULUA.
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3.3. INFORMACION GENERAL.

EL FUTURO COLEGID DEL NOROCCIDENTE CONSTITUYE EN Si UNA CIUDADELA
EDUCATIVA, NOMBRE CON QUE SE PRESENTA EL PROYECTO Y QUE EQUILIBRA
GEOGRAFICAMENTE LA OFERTA DE INSTALACIONES EDUCATIVAS AL COLOCARSE
JUSTAMENTE AL OTRO EXTREMO DEL TRADICIONAL GIMNASIO DEL PACIFICDO, UBICADO
AL SURESTE DE LA CIUDAD. DISENADO PARA RELOCALIZAR UNA NUMEROSA
POBLACION ESTUDIANTIL QUE HOY ADELANTA SUS ACTIVIDADES EN EDIFICACIONES
EN CONDICIONES DEFICIENTES, PERMITE ADEMAS AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA
DEL MUNICIPIO, ACORDE CON EL LEMA DE LA ACTUAL ADMINISTRACION MUNICIPAL DE
UNA TULUA “EDUCADORA, SOLIDARIA Y DINAMICA”,

EL PROYECTO CONTO POR FUERA DE TODDS LOS ESTUDIOS TECNICDS
TRADICIONALES, CON ESTUDIOS QUE PUDIESEN GARANTIZAN EL CONFORT DE LOS
USUARIOS EN TEMAS COMO PREVENCIGON DEL ASOLEAMIENTO, MAXIMO
APROVECHAMIENTO DE LA ILUMINACIAN NATURAL CON PROTECCIAN DE LA RADIACION
SOLAR, CONTROL ACUSTICO, VENTILACION NATURAL CRUZADA EN TODAS LAS AULAS Y
UN ESTUDIO DE REFRIGERACION NATURAL EN CASO DE NECESIDAD POR IMPACTO DEL
CLIMA. IGUALMENTE SE HIZD ESTUDIOS DE DIFUSIAON DE TIEMPO DE REVERBERACIAN
Y DIFUSIDN DEL SONIDO EN EL AUDITORIO, UNICO ESPACIO QUE POR SUS

RA TERISTICAB DEMANDGO SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO MECANICO DEL AIRE,
CUAL SE HIZO EL CORRESPONDIENTE ESTUDIO.

DE LA FACILIDAD DE MANTENIMIENTO EL PROYECTO SE DISENA EN
MUESTRAN SU CONDICIAN NATURAL: LADRILLO, HORMIGAN Y METAL,
AMENTE SU ROL EN EL LENGUAJE ARQUITECTANICO DEL EDIFICIO.

>O0D~"-n0>aT
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3.4. PRIMER PISO. ‘
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3.5. SEGUNDO PISO.
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2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

*PODER IDENTIFICAR PROCESOS CONSTRUCTIVOS QUE SE REALIZAN EN PROYECTOS
COMO LA CONSTRUCCIAON DE UNA GRAN OBRA ARQUITECTANICA COMO ES LA DEL
COLEGIO NOROCCIDENTAL.

*PARTICIPAR EN LA REALIZACIGN DE LA REVISIGN DE PROYECTOS A NIVEL URBAND
DEL PARQUE BOYACA, PARGUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TULUA.

*PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE PRESUPUESTOS PARA OBRAS COMO EN ESTE
CASO LA CONSTRUCCION DE LA CARRERA 19 Y EL PARRUE BOYACA.

*PARTICIPAR EN EL MONTAJE DE LA LICITACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRERA
19 Y 28-A.

*PARTICIPAR EN LA REALIZACIAON DE VEEDURIA DE LA CONSTRUCCIAN DEL PUENTE DE
iUACLARA PARA BUSCAR UNA MEJOR MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL.
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3. PROYECTO CIUDADELA EDUCATIVA
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

2.1. OBJETIVO GENERAL.

PODER IDENTIFICAR LOS DIFERENTES PROCESOS CONSTRUCTIVOS
QUE SE ADELANTAN EN CADA UNDO DE LOS PROYECTOS EN
CONSTRUCCIAN, IDENTIFICANDO RUE METODOLOGIA SE DEBE DE
UTILIZAR EN CADA CASO SEGUN SEA NECESARIO.

PARTICIPAR EN TODOS LOS PROYECTOS QUE ACTUALMENTE
ADELANTA EL MUNICIPIO DE TULUA DENTRO DE LOS CUALES EL ENTE
ENCARGADDO ES LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, TRABAJANDO
ADJUNTO CON LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL MUNICIPIO,
BUSCANDO COMO PRIORIDAD LA SATISFACCIAGN DEL LA COMUNIDAD
TULUENA.

P
R
A
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COLABORAN AL MAXIMO EN TODOS LOS PROYECTOS QUE SE
PRESENTES PARA SU REALIZACION EN LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS.

15




1.PUENTE AGUACLARA.

2.CARRERA 19.
3.COL. NOROCCIDENTAL.
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1.7. NATURALEZA DEL PROBLEMA.

1.7.1. DESCRIPCION DEL AREA PROBLEMATICA.

EL AREA DEL PROBLEMA SE ENFOCA BASICAMENTE EN EL MUNICIPIO DE TULUA, YA
QUE LOS PROYECTOS QQUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE
CONSTRUCCION SE LOCALIZAN DISPERSOS EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL,
DEBIDO A QUE MI TRABAJO NO SE ENFOCA SOLO A LA REALIZACIAN DE UN PROYECTO.

DENTRO DE ESTOS PROYECTOS ENCONTRAMOS LA REALIZACION DEL COLEGIO
NOROCCIDENTAL, CULMINACION DEL PUENTES DE AGUACLARA, REVISION DEL
DOCUMENTO Y DISENO DEL LA CARRERA 19, REVISIAN Y ACOMPANAMIENTO DEL
PROYECTO PARRUE BOYACA, ENTRE OTROS COMDO: PROYECTO CARRERA 28+, PLIEGO
LICITATORIO CARRERA 19 Y 284, PROYECTO APERTURA TRANSVERSAL 12,

P
R
A
C
+
!

C
A

FROYECTO PUENTE CALLE 32, CRONDGRAMA DE ACTIVIDADES DE MACROPROYECTOS
(EJE TERRITORIAL).

1.7.2. FORMULACION DEL PROBLEMA. el

PROYECTOS NOMBRADOS ANTERIORMENTE SE REALIZARAN BUSCANDO
ION DE LA POBLACIGN DEL MUNICIPIO DE TULUA, BUSCANDO QUE
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1.8. JUSTIFICACION.

1.8.1. PROYECTO CIUDADELA EDUCATIVA NOR-OCCIDENTAL.

EL FUTURO COLEGIO DEL NOROCCIDENTE CONSTITUYE EN Si UNA CIUDADELA
EDUCATIVA, NOMBRE CON QUE SE PRESENTA EL PROYECTO Y RUE ERUILIBRA
GEOGRAFICAMENTE LA OFERTA DE INSTALACIONES EDUCATIVAS AL COLOCARSE
JUSTAMENTE AL OTRO EXTREMO DEL TRADICIONAL GIMNASIO DEL PACIFICO, UBICADO
AL SURESTE DE LA CIUDAD. DISENADO PARA RELOCALIZAR UNA NUMEROSA
POBLACION ESTUDIANTIL QUE HOY ADELANTA SUS ACTIVIDADES EN EDIFICACIONES
EN CONDICIONES DEFICIENTES, PERMITE ADEMAS AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA
DEL MUNICIPIO.

1.8.2. PROYECTO CARRERA 19.

ISENARA LA AMPLIACION DE LA ViA ENTRE LA CARRERA 19 ENTRE CALLES 30 A

N LA CIUDAD DE TULUA, ESTIMANDO LA DEMANDA DE TRANSITO FUTURDO DE CADA
O0S ELEMENTOS VIALES DE LA INTERSECCIGON DE LA CARRERA 19 CON CALLE
LIACION DE LA DE LA CARRERA 19 A CUATRO CARRILES EN LA CIUDAD DE
ALMENTE SE ANALIZARAN LAS CONDICIONES DE OPERACIAN

'_- FLUJO VEHICULAR, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR DATOS Y

UICIO QUE PERMITAN ESTABLECER LOS PARAMENTOS PARA LA

E UNAS INTERSECCIONES ADECUADAS.

FO

P
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1.8.3. PROYECTO PUENTE DE AGUACLARA.

EL PUENTE DE AGUACLARA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA NORTE DE LA
CIUDAD DE TULUA LUGAR HACIA DONDE ACTUALMENTE SE CONDUCE UNO DE LOS
CRECIMIENTOS IMPORTANTES DEL MUNICIPIO, DESTACANDOSE SIEMPRE POR
ENCONTRARSE APARTADO DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, YA QUE ESTAS DOS SE
ENCUENTRAN DIVIDIDAS POR EL RiO TULUA, OBLIGANDO A UTILIZAR EL PUENTE MAS
CERCANO PARA COMUNICARSE. MOTIVO POR EL CUAL PARA LLEGAR A BARRIOS DE
AGUACLARA COMDO SAN FRANCISCO, EL PARAISO, MANA, ETC., TOCA POR OBLIGACIAN
HACER UNA TRAYECTORIA MUCHO MAS LARGA DE LO QUE SE PODRIA ESCATIMAR SI
HUBIERA UN PUENTE QUE COMUNICARA DIRECTAMENTE ESTAS DOS ZONAS
“DISPERSAS".

JUSTIFICANDO AS{ LA REALIZACIAN DEL PUENTE PARA COMUNICAR ESTAS DOS ZONAS
Y DARLE UNA MAYOR FLUIDEZ EN LA DIRECCIONALIDAD DE LA MAYA URBANA.

>O0~"-HA0>»a7T

1.8.4. PROYECTO PARQUE BOYACA.

EL PARQUE QUE ACTUALMENTE ENCONTRAMOS EN EL MUNICIPIO NO RESPONDE
ADECUADAMENTE A LOS EDIFICIOS INSTITUCIONALES QUE LO CONFORMAN TANTO EN
EL ASPECTO ESPACIAL COMO EN EL FUNCIONAL (ESPACIOS DE TRANSICIAN).
PRESENTANDO ENTRE OTROS ASPECTOS COMO:

DE RELACION ESPACIAL Y FUNCIONAL DEL PARRGUE CON LOS PREDIOS QUE LO

ABILIDAD DEL PARQUE OBSTRUYENDDO LA ACCESIBILIDAD E IMPIDIENDO
ILACION.

NTAL DEBIDO A LA FALTA DE MANTENIMIENTO TANTO EN LOS

ANTES COMD EN EL PARRUE.

: ,”’ SE PLANTEA LA REALIZACION DE UNA REMODELACIAN QUE PERMITA 10
DARLE N A CADA UND DE LOS PROBLEMAS QUE ACTUALMENTE PRESENTA EL
PARQUE MAS ORTANTE PARA LA COMUNIDAD TULUENA.
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1.8.5. MACROPROYECTOS DEL EJE TERRITORIAL.

A LOS PROYECTOS A LOS CUALES HAGO REFERENCIA A CONTINUACIAN HACEN PARTE
DE UN LISTADO DE CONSTRUCCIONES QUE HASTA EL MOMENTO SE HAN HECHO LOS

ESTUDIOS PERTINENTES PARA LA JUSTIFICACION DE POR QUE SE DEBEN DE REALIZAR,
TODO ESTO REALIZADO POR EL EJE TERRITORIAL.

1.8.6. (EJE TERRITORIAL). <

EL EJE TERRITORIAL SE CONFORMO DESDE APROXIMADAMENTE UN ANDOS POR LA
NECESIDAD DE UN GRUPO DE TRABAJD QUE PUDIESE TOMAR DECISIONES IMPORTANTE
REFERENTE A LOS MACROPROYECTOS QUE ACTUALMENTE SE REALIZAN POR PARTE DE
LA ALCALDIA MUNICIPAL, REUNIENDOSE CADA RUINCE DiAS.

EL GRUPO BASICAMENTE SE ENCUENTRA INTEGRADO POR CINCO EJES IMPORTANTES
QUE DE UNA U OTRA FORMA MARCAN UNA PAUTA IMPORTANTE EN CUANTO AL
DESARROLLO MUNICIPAL, (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DEPARTAMENTO DE
TRANSITO MUNICIPAL, PLANTACION MUNICIPAL, EMPRESAS PUBLICAS Y
DEPARTAMENTO JURIiDICO).

>PO0~--S0>aT

DESPUES DE MI INGRESO COMO PRACTICANTE EN LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TULUA Y ASi CUMPLIR CON LAS EXPECTATIVAS

PERADAS POR ELLOS, EL JEFE INMEDIATO LUIS EDUARDO AGUIAR (SECRETARIO DE
BLICAS) ME BRINDA LA OPORTUNIDAD DE PRESENTARME COMO ASPIRANTE A
R AL EJE TERRITORIAL.

SE.ME HACE LA PRESENTACIAN ANTE LOS INTEGRANTES DEL EJE
.ff' INDO ASi UNA APROBACIAN POR PARTE DE TODOS PARA M|
i LA TOMA DE DECISIONES EN CUANTO A LOS MACROPROYECTOS
AN EN CONSTRUCCION Y EN PROCESO DE ESTUDIO PARA 8Ll11
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1.8.7. PROYECTO CARRERA 282,

EL PROYECTO DE LA CARRERA 28~ SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO DE
LA CIUDAD DE TULUA, HACIENDO ESTE PARTE DE UN TRABAJO RUE SE HA ESTADO
ELABORANDO PREVIAMENTE POR MEDIO DE UN CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD DEL
VALLE Y LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACIAON DEL PROYECTO RiO TULUA
QUE CONSTA DE LA CONSTRUCCION PARALELA AL RIO TULUA DE SENDEROS Y
MALECONES ATRAVESANDDO TODO EL MUNICIPIO.

1.8.8. PROYECTO APERTURA TRANSVERSAL 12.

EL PROYECTO APERTURA TRANSVERSAL 12 SE ENCUENTRA UBICADO AL NOR-ORIENTE
DEL LA CIUDAD DE TULUA, LUGAR POR DONDE SE ACCEDE AL MUNICIPIO CUAN DO SE
LLEGA DE PARTES COMO ANDALUCIA, BUGALAGRANDE, OVANDO, CARTAGO, PEREIRA,
ETC.
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EL PLANTEAMIENTO DE ESTE PROYECTO SE PRESENTA POR LA NECESIDAD DE DARLE
UNA MAYOR FLUIDEZ AL INGRESO A LA CIUDAD CONECTANDOLA POR LA
PROLONGACION DE LA TRANSVERSAL 12, VIA QUE ATRAVIESA LA CIUDAD NORTE - SUR,
BUSCANDO SU PROLONGACIAON HASTA LA ZONA NOR-ORIENTAL DE ACCESO AL
CIUDAD. g

[E SOLD EXISTE UNA VIA QUE HASTA EL MOMENTO ATRAVIESA LA
LA CALLE 25, CRUZANDDO EL RiO POR EL CONOCIDO PUENTE DE LOS
E MOTIVD SE CREA LA NECESIDAD DE LA CONSTRUCCIAN DE ESTE 12




TULUA - VALLE
1.9. DELIMITACION.

EL TRABAJO FINAL DE PRACTICA PROFESIONAL SE REALIZARA
EN EL MUNICIPID DE TULUA VALLE DEL CAUCA SIN TENER
COMO ESPECIFICACION UN SOLO PUNTO DE REFERENCIA YA
QUE SON DIFERENTES PROYECTOS QUE SE ESTAN LLEVANDDO A
CABO DENTRO DEL MUNICIPIO

EL TIEMPO DEL TRABAJO ESTA DISTRIBEUIDO DURANTE TODO EL
PROCESO DE LA PRACTICA PROFESIONAL, EL CUAL PERMITE
QUE LAS LABORES SE PUEDAN REALIZAR DE UNA MANERA
CONSECUTIVA PARA BENEFICIO DEL TRABAJO, TANTO PARA LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COMO PARA EL INFORME DE
PRACTICA.

ESTA SERIE DE TRABAJOS SE HA BENEFICIADO LA
ORGANIZACION, PERSONAS PUNTUALES, Y TODA UNA
COMUNIDAD QUE DISFRUTA DE UNA INVERSIAN REAL DENTRO
DEL MUNICIPIO.

LA DELIMITACIAN INTERNA DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS
REFERENCIA POR ESTAR DENTRO DE UN PLAN DE TRABAJD
EADO COMO METAS A CUMPLIR POR LA SECRETARIA DE

S PUBLICAS Y TOLOS EJES QUE ACOMPANAN PARA QUE

NO DE ESTOS SE HAGAN POSIBLES.
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1.2. ASPECTOS GENERALES DE “TULUA” CENTRO DEL VALLE DEL CAUCA.
1.2.1. LOCALIZACION DE TULUA EN EL VALLE DEL CAUCA.

EL MUNICIPIO DE TULUA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DEL TERRITORIO DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, CONOCIDO ACTUALMENTE COMO “TULUA
CORAZON DEL VALLE DEL CAUCA".

1.2.2. ESCALAR (PAIS, DEPARTAMENTO, MUNICIPIO).

E:ni L COLOMBIA
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TULUA - VALLE

1.3. RESENA HISTORICA DEL MUNICIPIO DE TULUA.

TULUA ES UNA DE LAS SIETE CIUDADES MAS IMPORTANTES DEL VALLE DEL CAUCA Y
FUE FUNDADA EN 1639 POR EL CAPITAN ESPANDOL DON JUAN DE LEMUS Y AGUIRRE.

EN SU ECONDOMIA SOBRESALEN EL COMERCIDO, LA AGRICULTURA Y LA GANADERIA;
ESTA ULTIMA ES UNA DE LAS MEJORES DEL OCCIDENTE POR EL NUMERO DE CABEZAS
Y POR LA VARIEDAD DE SUS RAZAS, CONVIERTEN A TULUA EN UN POLO DE
DESARROLLO UNICD EN TODA ESA EXTENSA REGIAN DEL VALLE DEL CAUCA.

SU EXTENSA AREA MUNICIPAL SE ENCUENTRA UBICADA EN MEDIO DE UN PAISAJE QUE
REUNE TANTO LAS TIERRAS PLANAS COMO LA MONTANA, DE AHI SU RIQUEZA
AGRICOLA Y GANADERA, LA DIVERSIDAD DE CLIMAS Y LA IMPORTANCIA DE SUS
RECURSOS HIDROGRAFICOS. SE DESTACAN LA CUENCA DEL RiO TULUA, EL PARQUE
NATURAL LAS HERMOSAS CON 125000 HECTAREAS Y UNA ALTURA MAXIMA DE 4100
METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR.

TULUA ES CIUDAD QUE REFLEJA EN SU VIDA COTIDIANA UNA INTENSA ACTIVIDAD
COMERCIAL, SOCIAL Y CULTURAL.

A CON NUMEROSOS HOTELES Y PENSIONES, CENTROS COMERCIALES, .
S DEPORTIVOS, BANCOS, CENTROS DE CONVENCIONES Y AUDITORIOS, EN FIN
TO OFRECE UNA CIUDAD MODERNA Y ACOGEDORA.




EN TULUA VALE LA PENA DESTACAR PARRUES COMDO EL CARLOS
SARMIENTO LORA EN SU CENTRO HISTARICO, EL JARDIN BOTANICD
JUAN MARIA CESPEDES, EL INGENIO SAN CARLOS, EL PALACIO DE
JUSTICIA, EL MUSEDO DE ARTE VIAL BERNAL ESQUIVEL CON OBRAS

DE ARTISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS. EL PARGUE DE BOLIVAR
CON SUS GRANDES ESCULTURAS, PERO SIN DUDA ALGU, LO MEJOR
DE TULUA ES SU AMBIENTE Y EL DINAMISMO DE SU VIDA DIARIA.

‘ CADA ANO EN EL MES DE JUNIO TIENE LUGAR EN TULUA sU

W IMPORTANTE FERIA DE EXPOSICION AGROPECUARIA Y ARTESANAL Y

UN SINNUMERDO DE FIESTAS, EVENTOS DEPORTIVOS Y
EMPRESARIALES.

>0~ -A0>»a71




1.4. INFORMACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE TULUA.

TULUA - VALLE

Altitud:
973 m.s.n.m.
Temperatur )
a: 23 Grados Centigrados.
Extension:
819 Km2.
Poblacion:
194.723 Hab. Aprox.
Distancia: 97.1 Km de Cali.
~ Ao de
" Fundacion: Agosto 24 de 1639.

an de Lemos y Aguirre.

1872.

Origen del Antes de la Fundacion
Nombre: existia un pueblo de Indios
llamado Tuluda.
Caracteristica Tiene Zonas Planas y zonas
fi g Montafiosas en donde se encuentran
S Geogré icas: los paramos Barragan y santalucia
Rios) Cauca, Bugalagrande, Morales,
Principales): Tulda y zabaletas.
Actividad Agricultura, Ganaderia,
Econdmica
Principal: Comercio e Industria.
Productos Maiz, Yuca, Café, Platano, Caria de
o Lk Azicar, Frijol y Minerales como Yeso,
principales Oro, plata y carbén.
Atractivos Centros Recreacionales, Museo Vial
Eian Internacional, Centro Histérico y Jardin
turisticos botnico
Fiestas y Feria Agroindustrial y Ganadera,
feri Artesanal y de Microempresarios, Aves
erias Ornamentales y Silvestres, Caprinos y
Bovinos.
Dispone de todos los servicios pablicos,20
Infrae'stl:uctura colegios, 116 escuelas, hospital, Terminal de
basica transporte, seguro social y universidades.
Otras Es el 4° Municipio de mas de 100.000

caracteristicas

hab. Y el sexto mas extenso.
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1.5.. HIMNO AL MUNICIPIO DE TULUA.

LETRA: GUILLERMO E. MARTINEZ
MUSICA : HECTOR CEDENDO PAREDES
SALVE TIERRA MIL VECES, OH TIERRA!
QUE EN LOS SURCOS DEL BIEN TE FORMASTE;
DEL EL ESFUERZO Y LA LUCHA SURGISTE,
BULLE VIDA Y TRABAJO EN TUS CAUCES.
SON TUS HIJOS, O TIERRA! VARONES
REBELDES Y FUERTES, TENACES,

QUE FECUNDAN LAS PROVIDAS ERAS
CON LA SAVIA QUE VIBRA SU SANGRE.
EN JUNIN Y AYACUCHO TUS HEROES
VERTIERON VALIENTES SU SANGRE;

CON PRIAS HEROICAS FUISTE, Y

LOZANO BATIO LA BARBARIE.

HUBO UN SABIO DE RANCIO ABOLENGOD
SACERDOTE DE CRISTO, FUE MARTIR

Y ABNEGADO DE SUS MANOS BATIERON
DEL HONOR EL GLORIDSO ESTANDARTE.
ALVE TIERRA, MIL VECES OH TIERRA!
RABAJEN TUS HIJOS, QUE CANTEN.
NIMEN EL ESPIRITU ALTIVOD

S LA HEROICA SANGRE

>O0~"-Ho0>»>an71
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1. INTRODUCCION

EL DESEMPENDO DE MI TRABAJO PARA LA REALIZACIAN DE LA PRACTICA
PROFESIONAL HACE RELACIAON A TODOS LOS CAMPOS EN LOS CUALES UN
ARQUITECTO SE PUEDE DESEMPENAR, TALES COMO REALIZACIAN DE
PRESUPUESTO, DISENDO, EJECUCION DE OBRA, MONTAJE DE LICITACIONES;
TODAS ESTAS LABORES SE REALIZARON PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS
QUE EN EL MOMENTO SE ESTAN REALIZANDO EN EL MUNICIPIO DE TULUA.

EN EL MOMENTO EN LA CIUDAD DE TULUA SE DESEMPENAN UNA SERIE DE
PROYECTOS, ALGUNDOS PEQUENDOS Y OTROS A NIVEL DE MACROPROYECTOS
TODOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN LA CUAL
ACTUALMENTE DESEMPENO MIS LABORES COMO PRACTICANTE.

>o0~"-HAn0>»an71

CADA UNDO DE LOS PROYECTOS QUE ACTUALMENTE SE DESEMPENAN EN EL
IPIO, LOS CUALES SON APROXIMADAMENTE CUATRO MACROPROYECTOS Y
CUATRO DE MENOR ESCALA, TIENEN GRAN IMPORTANCIA E INFLUENCIA
O LOS HABITANTES DE TULUA, YA QUE SERAN NUEVOS PUNTOS DE
PIACION COMD COLEGIOS, PUENTES, VIAS, PARRQUES, ETC.

SIN CONTAR CON TODAS LAS NUEVAS OPORTUNIDADES DE
AJO SE PRESENTAS PARA LOS MISMOS CIUDADANDOS.




